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Zawor dtawigco-zwrotny, zabudowa na przewodach GR

Gtowne cechy

Krétki przeglad

Zawdr dtawigco-zwrotny do zabudowy na przewodach.

Wykresy Link & online

lr

Wykresy przedstawione w tym dokumencie sa rowniez dostepne online. Tam mozliwe jest wySwietlanie precyzyjnych wartosci.

Przytacze pneumatyczne

Warianty:
o Gwint zewnetrzny (obudowa metalowa)
o 7Ztacze wtykowe (obudowa z tworzywa sztucznego)

Liczba zaworéw dtawigco-zwrotnych

L] 1 zawor [X2] 2 zawory

Dwa zawory dtawiaco-zwrotne sg potgczone ze sobg w jednej obudowie. Umozli-
wia to na przyktad oddzielne ustawienie predkosci na zasilaniu i powrocie dla ma-
tych sitownikéw jednostronnego lub dwustronnego dziatania.



https://www.festo.com/catalogue/
www.festo.com/pdp/GR?tab=DIAGRAMS&jumpToAnchor=true

Kod zamdwieniowy

Zawor dtawigco-zwrotny, zabudowa na przewodach GR

001 Seria 003 Liczba zawordw dtawigco-zwrotnych
GR Zawor dtawigco-zwrotny GR 1 zawor
GRA Zawor dtawigco-zwrotny GRA X2 2 zawory
002 Przytacze pneumatyczne 004 Generacja
m3 Gwint zewnetrzny M3 Bez

M5 Gwint zewnetrzny M5 B Seria B
1/8 Gwint zewnetrzny G1/8

1/4 Gwint zewnetrzny G1/4

3/8 Gwint zewnetrzny G3/8

1/2 Gwint zewnetrzny G1/2

3/4 Gwint zewnetrzny G3/4

Qs-3 Ztacze wtykowe 3 mm

QS-4 Ztacze wtykowe 4 mm

QS-6 Ztacze wtykowe 6 mm

Qs-8 Ztacze wtykowe 8 mm
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Dane techniczne

Dane techniczne - gwint zewnetrzny

Przytacze pneumatyczne 2 M3 M5 G1/8 G1/4 G3/4 Gwint wewnetrz- | Gwint wewnetrz- | Gwint wewnetrz-
nyG1/4 ny G3/8 nyG1/2
Przytacze pneumatyczne 1 M3 M5 G1/8 G1/4 G3/4 Gwint wewnetrz- | Gwint wewnetrz- | Gwint wewnetrz-
nyG1/4 nyG3/8 nyG1/2
Srednica nominalna . 2mm 3mm B

Funkcja zaworu

Funkcja zaworu dtawigco-zwrotnego

Pozycja montazu

dowolny

Element regulacyjny

Sruba radetkowana

Typ mocowania Opcjonalnie:, Montaz na panelu przednim, Przy pomocy | Instalacja na Montaz na pane- | Opcjonalnie:, Montaz na panelu Przy pomocy

otwordw przelotowych przewodach lu przednim, Przy | przednim, Przy pomocy otworow otwordw przelo-
pomocy otworéw | przelotowych towych
przelotowych

Przeptyw normalny nominalny | 29,5 |/min 95...115|/min | 205...210 |/min | 370 |/min 3300 |/min 420 |/min 1010 |/min 1620 |/min

w kierunku dtawienia

Przeptyw normalny nominalny | 26...27,5|/min | 75...137 |/min | 180... 275 |/min | 150 |/min 4800 |/min 780 |/min 1150 |/min 2760 |/min

w kierunku zwrotnym

Cisnienie robocze 0,3 ... 8 bar 0,5 ... 10 bar 0,3... 15 bar 0,1...10 bar

Temperatura otoczenia -10 ... 60°C -20 ... 60°C -20...75°C -10... 60°C -20...75°C

Temperatura medium -10... 60°C -20... 60°C -20...75°C -10 ... 60°C -20...75°C

Medium robocze Sprezone powie- | Sprezone powietrze wg 1SO 8573- Sprezone powietrze wg 1SO 8573- Sprezone powietrze wg 1SO 8573- Sprezone powie-
trze wg ISO 1:2010 [7:4:4] 1:2010 [7:-+-] 1:2010 [7:4:4] trze wg ISO
8573-1:2010 8573-1:2010
[6:4:4] [7:]

Uwaga dotyczaca medium ro- | Mozliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczeciu olejenia trzeba je kontynuowac)

boczego/sterujacego

Certyfikat ATEX dlastrefy 1, 2, 21, 22, Nalezy przestrzegac informacji zawartych w certyfikacie.

Materiat obudowy Stop aluminium do przerdbki plastycznej Cynkowy odlew cisnieniowy

Materiat uszczelnief Kauczuk nitrylowy - Kauczuk nitrylo- | -

wy

Materiat tulejki - POM -

Materiat Sruby do regulacji Mosiadz Stal wysokostopowa Stal, ocynkowany | - Mosiadz

Materiat nakretki - Stop aluminium do przerébki pla- - Stal ocynkowana

stycznej
Informacja o materiatach Zgodnos¢ z dyrektywg RoHS

Zgodnos¢ z LABS

VDMA24364-B1/B2-L

1) Wiecej informacji: www.festo.com/catalogue/gr - Support/Downloads.
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Dane techniczne

Zawor dtawigco-zwrotny, zabudowa na przewodach GR

Dane techniczne — Ztacze wtykowe QS

Przytacze pneumatyczne 2 Qs-3 QS-4 QS-6 Qs-8
Przytacze pneumatyczne 1 Qs-3 QS-4 Qs-6 Qs-8
Funkcja zaworu Funkcja zaworu dtawigco-zwrotnego

Pozycja montazu dowolny

Element regulacyjny Sruba radetkowana

Typ mocowania Opcjonalnie:, Montaz na panelu przednim, Przy pomocy otwordw przelotowych, Przy pomocy osprzetu

Przeptyw normalny nominalny | 85 |/min 110 l/min 245 |/min 265 |/min
w kierunku dtawienia

Przeptyw normalny nominalny | 120 l/min 165 |/min 430 |/min 500 |/min
w kierunku zwrotnym

CiSnienie robocze 0,2 ... 10 bar

Temperatura otoczenia -10 ... 60°C

Temperatura medium -10... 60°C

Medium robocze

Sprezone powietrze wg 1SO 8573-1:2010 [7:4:4]

Uwaga dotyczaca medium ro-

Mozliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczeciu olejenia trzeba je kontynuowac)

boczego/sterujacego

Certyfikat ATEXV dla strefy 1, 2, 21, 22, Nalezy przestrzegac informacji zawartych w certyfikacie.
Materiat obudowy Wzmocniony PA

Materiat uszczelnief Kauczuk nitrylowy

Materiat Sruby do regulacji Stal wysokostopowa

Informacja o materiatach 7g0odnos¢ z dyrektywa RoHS

7godnos¢ z LABS

- ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
1) Wigcej informacji: www.festo.com/catalogue/gr - Support/Downloads.

VDMA24364-B1/B2-L
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Dane techniczne

Dane techniczne - Przytacze wtykowe QB (NPT - niedostepne na wszystkich rynkach)

Przytacze pneumatyczne 2 QB-5/32 QB-1/4 QB-5/16 QB-3/8 QB-1/2
Przytacze pneumatyczne 1 QB-5/32 QB-1/4 QB-5/16 QB-3/8 QB-1/2
Funkcja zaworu Funkcja zaworu dtawigco-zwrotnego

Sposob uruchamiania Reczny

Pozycja montazu dowolny

Element regulacyjny Sruba z rowkiem

Typ mocowania Opcjonalnie:, Instalacja na przewodach, Przy pomocy otwordw przelotowych

Przeptyw normalny nominalny | 7,63 cfm 21,1 cfm 35,91 cfm 51,18 cfm 62,85 cfm

w kierunku dtawienia

Przeptyw normalny nominalny
w kierunku zwrotnym

2,693 ...7,632 cfm

22,446 ... 24,69 cfm

25,588 ...36,362 cfm

36,362 ... 52,523 cfm

48,483 ...57,012 cfm

Przeptyw normalny w kierunku
dtawienia 0,6->0 MPa (6-
>0 bar, 87->0 psi)

13,5 cfm

35 cfm

60,6 cfm

85,3 cfm

104,2 cfm

Przeptyw normalny w kierunku
bezzwrotnym przy ciSnieniu
0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0
psi)

10,774 ... 14,365 cfm

47,585 ... 48,034 cfm

61,95 ... 62,399 cfm

92,028 ... 97,864 cfm

74,52 ...90,681 cfm

Ci$nienie robocze

-13,793 ... 116,001 psi

Temperatura otoczenia

0...60°C

Temperatura medium

32... 140°F

Medium robocze

Sprezone powietrze wg 1SO 8573-1:2010 [7:4:4]

Uwaga dotyczaca medium ro-

Mozliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczeciu olejenia trzeba je kontynuowac)

boczego/sterujacego
Materiat obudowy Wzmocniony PBT
Materiat uszczelnief Kauczuk nitrylowy

Materiat Sruby do regulacji

Mosiadz, niklowany

Informacja o materiatach

Zgodnos¢ z dyrektywa RoHS

Zgodnosé z LABS

VDMA24364-strefa lll

Funkcja zaworu dtawigco-zwrotnego GR/GRA

2

N

Funkcja zaworu dtawigco-zwrotnego GR-...X2

1
] L]

Dwa zawory dtawiaco-zwrotne sg potgczone ze sobg w jednej obudowie.

Umozliwia to na przyktad oddzielne ustawienie predkosci wysuwu i powrotu dla

sitownikéw kompaktowych jednostronnego lub dwustronnego dziatania.
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Dane techniczne

Normalny przeptyw nominalny gnN przy 6 - 5 bar w funkcji obrotéw Sruby regulacyjnej n (GR-M3)
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Normalny przeptyw nominalny qnN przy 6 - 5 bar w funkcji obrotow Sruby regulacyjnej n (GR-M5-B; GR-1/8-B)
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Normalny przeptyw nominalny qnN przy 6 - 5 bar w funkcji obrotow Sruby regulacyjnej n (GR-M5X2-B)
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Dane techniczne

Normalny przeptyw nominalny qnN przy 6 - 5 bar w funkcji obrotéw Sruby regulacyjnej n (GR-1/8X2-B)

250 * Sruba regulacyjna zamknieta
** Sruba regulacyjna otwarta

200 g
./
150 o

100

gnN [I/min]

50 s

O T

0 2 4 6 8 10 12 14 16

m— GR-1/8x2-B*
=== GR-1/8x2-B**

Normalny przeptyw nominalny qnN przy 6 - 5 bar w funkcji obrotow Sruby regulacyjnej n (GRA-1/4-B; GR-1/8-B; GR-M5-B)
400 /
350
300 a
250
200 / e
150
100 % L

50 e ~

0

gnN [l/min]

A S

= GR-M5-B
=== GR-1/8-B
== GRA-1/4-B

Normalny przeptyw nominalny gnN przy 6 - 5 bar w funkcji obrotow Sruby regulacyjnej n (GR-3/8-B; GR-1/2; GR-3/4)

3600 -
3200 7
2800 -
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2000 #
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800/ — - —
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Dane techniczne

Zawor dtawigco-zwrotny, zabudowa na przewodach GR

Normalny przeptyw nominalny gnN przy 6 - 5 bar w funkcji obrotow Sruby regulacyjnej n (GR-QS-3; GR-QS-4)
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Przeptyw normalny qn przy 6 - 0 bar w funkcji obrotow $ruby regulacyjnej n (GR-QS-3; GR-QS-4)
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Normalny przeptyw nominalny gnN przy 6 - 5 bar w funkcji obrotow Sruby regulacyjnej n (GR-QS-6; GR-QS-8)
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Dane techniczne

Przeptyw normalny gn przy 6 - 0 bar w funkcji obrotow $ruby regulacyjnej n (GR-QS-6; GR-QS-8)

gnN [I/min]

Normalny przeptyw nominalny qnN przy 6 - 5 bar w funkcji obrotéw Sruby regulacyjnej n (GR-QB-1/2-U, GR-QB-3/8-U, GR-QB-5/16-U)

gnN [l/min]

Przeptyw normalny qn przy 6 -> 0 bar w funkcji obrotow Sruby regulacyjnej n (GR-QB-1/2-U, GR-QB-3/8-U, GR-QB-5/16-U)
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Dane techniczne

Normalny przeptyw nominalny qnN przy 6 - 5 bar w funkcji obrotow Sruby regulacyjnej n (GR-QB-1/4-U, GR-QB-3/16-U, GR-QB-5/32-U)
140

120 /’
100

= dmm
El 80 /
= /L
Z o0 if=

40 e ZT

P> /
20
/’//
0
0 2 4 6 8 10 12
n
- 3/16

Przeptyw normalny qn przy 6 - 0 bar w funkcji obrotow Sruby regulacyjnej n (GR-QB-1/4-U, GR-QB-3/16-U, GR-QB-5/32-U)
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Wymiary
Wymiary - GR-M3 Pobieranie danych CAD & www.festo.com
A : |
m E - =
28 40 | 29
“ | =T
1
- D2
L2
Bl =@
B1 D1 D2 H1 H2 H3 H4 H5 L1 L2
[} min. max.
GR-M3 6 M3 2,2 18 20 9 7,5 4,3 2,5 13 8,5



https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/gra

Wymiary

Wymiary - GR-M5-B, GR-1/8-B

Zawor dtawigco-zwrotny, zabudowa na przewodach GR

Pobieranie danych CAD & www.festo.com

1T
I (T[T
oy P
| B
* 2 Bl
1 —_— \D —_— —_—
BiENE: =
[1] ZaSlepka GRK
[2] Nakretka szesciokatna GRM
D1 B1 D2 D3 D4 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 L1 L2 X1 X2
%] min. max. max. +0,1
GR-M5-B M5 14 4,3 M10x1 8 35 41 25,2 16 12,5 7 4,7 2,5 26 18 13 8
GR-1/8-B G1/8 16 4,3 M12x1 8 40,6 46,5 30,8 22 17,5 9,2 9 3,5 32 24 14 8



https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/gra
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Wymiary

Wymiary - GR-M5X2-B Pobieranie danych CAD & www.festo.com

H7
J‘

T
o~
| @ -
m = T 6%
| e 2 ~
T [\o lm)
T -
“ SS
D1 B1 D2 D3 D4 H1 H2 H3 H4
min. max.
GR-M5X2-B M5 14 4,7 401 M10x1 8 38 43,5 31,7 19 15,5
Hé6 H7 H8 H9 L1 L2 L4 X1 =<2
GR-M5X2-B 10 3,5 4,5 3,2 41 45 33 .02 16 .0, 13 8

& www.festo.com/catalogue/... 2026/08
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Wymiary

Wymiary - GR-1/8X2-B

Zawor dtawigco-zwrotny, zabudowa na przewodach GR

Pobieranie danych CAD &’ www.festo.com

L1 D3
| L— —
‘ L4 L5 D4
=<2 = D
| | | — —
= [ 1]
CIC [ ) CJC [ ) o, i I :[}E B -
T - EE
[oN ~
i w > (s
o
< T o
© T
T )
/
|
L3 L B1
LN N S
2 = =
B1 D1 D2 D3 D4 H1 H2 H3 H4 H5
(%] (%]
+0,1 min. max.
GR-1/8X2-B 16 G1/8 4,5 M12x1 8 40,6 46,2 34,3 22 18 4
H6 H7 H8 H9 L1 L2 L3 L4 L5 X1 =<2
+0,5 +0,15 +0,15
GR-1/8X2-B 14 3,5 4,5 2,8 53 22,5 4 19 17 14 8
2026/08 & www.festo.com/catalogue/...

15
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Wymiary
Wymiary - GR-1/4
L2
— 2z =

==

=1
D1

A

A =
D1

Pobieranie danych CAD & www.festo.com

H2

H1

N

H3

I =
~ L _ e
D1 B1 D2 D3 H1 H2 H3 L1 L2 L3 <1
()] %]
GR-1/4 G1/4 28 18 16 32,5 26,5 17 52 30 22 24
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Wymiary

Wymiary - GRA-1/4-B

Pobieranie danych CAD &’ www.festo.com
D2
D4
=1
L Il ]
il 1 [ ]
: |
T o1 | !
N 1 T
m 2
P = Y2 . =
E i | o |1 I 5 D)
) | L \/
L2 B1
L1

[1] Zaslepka GRK
2]

Nakretka szeSciokatna GRM

D1 B1 D2 D3 D4 H1 H2
1] [%} min. max.
GRA-1/4-B G1/4 26,5 M20x1,5 6,4 17,4 56 62 73,5
H3 H4 H5 H6 H7 L1 L2 <1 X£?2
max.
GRA-1/4-B 44 22,5 28 10 3,5 52 35:0,1 13 24
2026/08

& www.festo.com/catalogue/...
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Zawor dtawigco-zwrotny, zabudowa na przewodach GR

Wymiary
Wymiary - GR-3/8-B Pobieranie danych CAD & www.festo.com
D2
D4
T =1 T
:@2 I~
aTm] C1 T
- ]
T S T
T Simmiza l =
-} | = o
I =] Wi n
I <
! ™ Te ol o 1IN\ T
| = - L L1
D3 B1
L2
i =0
[1] Zaslepka GRK
[2] Nakretka szeSciokatna GRM
D1 B1 D2 D3 D4 H1 H2
%] %} min. max.
GR-3/8-B G3/8 33 M20x1,5 4,5 17,5 62,5 74 76,5
H3 H4 H5 H6 H7 H8 L1 L2 =1 =<2
max.
GR-3/8-B 46 31,5 27 14 3,5 13 62 38 13 30
18 & www.festo.com/catalogue/... 2026/08
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Wymiary

Wymiary - GR-1/2

D5

D2

D4

Zawor dtawigco-zwrotny, zabudowa na przewodach GR

Pobieranie danych CAD & www.festo.com

":V ] I; T | L I Hi B m
i ina 6 AR S e o | P
e i I A ;P
_|'l_p3 | B2 _
L2 Bl
T - =P
B1 B2 D1 D2 D3 D4 D5 H1 H3 H5 H6 H8 L1 L2 T1
GR-1/2 42 31 G1/2 42 2 22 M6 88 55 36,5 20,5 16,5 75 45 10



https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/gra
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Wymiary
Wymiary - GR-3/4 Pobieranie danych CAD & www.festo.com
L2
LLLLOELTT) LLLLELLTT)
L3
~
° &= N
of T[Y
5 - |z
— — -
T
_ oo}
T
o
T
B1
D3
L4
f———
o T S&
B1 D1 D3 H1 H5 H6 H7 H8 H9 L1 L2 L3 L4
4
GR-3/4 40 G3/4 8,5 145 100 30 10 30 10 90 28 10 10
2026/08

20

& www.festo.com/catalogue/...
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Zawor dtawigco-zwrotny, zabudowa na przewodach GR

Wymiary
Wymiary — GR-QB (NPT - niedostepne na wszystkich rynkach) Pobieranie danych CAD & www.festo.com
{
T faa\ 7N
2 AP
LN
N a
N
T 1
T L2
L1
D2 D3 D5 H1 H2 H3 L1 L2 T1
4] [4] Min. Max.
GR-QB-5/32-U 5/32 3,2 10,5 26,4 28,9 7,6 5,6 44,8 15,4 14,9
GR-QB-1/4-U 1/4 4,3 13,1 33,5 38,9 9,4 8,0 50,1 20,4 16,8
GR-QB-5/16-U 5/16 4,4 14,8 35,5 41,5 10,2 8,5 56,4 22,0 18,7
GR-QB-3/8-U 3/8 4,3 17,5 40,7 48,6 11,4 10,3 61,4 28,1 20,1
GR-QB-1/2-U 1/2 4,4 20,5 45,5 53,4 14,0 12,1 70,7 32,0 22,9
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Zawor dtawigco-zwrotny, zabudowa na przewodach GR

Wymiary
Wymiary - Przytacze wtykowe QS, polimer, Sruba radetkowana Pobieranie danych CAD & www.festo.com
D2
D4
<1 ,
; ~
. <2 ' -
o
o ; T
T 2 -
T
[ |
0 i} (™ (N o
T = \i< / = @©
~ N~ T
| m HI _HC= N
= : i O %
o~ HYl - _
T L' / Ll K )
D3 B
L3
v I
. I\
[1] Zaslepka GRK
[2] Nakretka szeSciokatna GRM
D1 B D2 D3 D4 H1 H2 H3 H4
4] 4] min. max.
GR-QS-3 3 14 M10x1 4,3 10,1 7,9 -0,3 35 41,5 5,55 12,2 15,7
GR-QS-4 4 14 M10x1 4,3 10,1 7,9-0,3 35 41,5 5,55 12,2 15,7
GR-QS-6 6 16 M12x1 4,3 10,1 7,9-0,3 40 46 8,4 17,3 21,3
GR-QS-8 8 16 M12x1 4,3 20,1 7,9-0,3 40 46 8,4 17,3 21,3
H5 Hé6 H7 H8 H9 H10 L1 L2 L3 <1 =2
max.
GR-QS-3 24,9 3,2 2,5 50,9 41,8 36 18 13
GR-QS-4 24,9 45 35 3,2 2,5 50,9 42,4 36 18 3 13
GR-QS-6 30,1 ' ’ 2,8 3,5 46,1 51,6 43 24 14
GR-QS-8 30,1 2,8 3,5 46,1 53,4 43 24 14
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Wymiary
Wymiary - Uchwyt GR-H
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DS S&
B B1 D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 L L1
2] 4 4
GR-H-QS-3-4 14,3 1,9 9 3,2 6 16 12 5,7 4,1 3,4 31,8 24
GR-H-QS-6-8 19,8 1,9 14,5 3,2 6 19,2 13 5,7 2,3 3,4 31,8 24
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Dane do zamowienia

Dane do zamodwienia — Gwint zewnetrzny

Przytacze pneu- | Przeptyw normal- | Przeptyw normal- | Waga produktu | Nr czesci Typ
matyczne 1 ny nominalnyw | ny nominalny w
kierunku dtawie- | kierunku zwrot-
nia nym
> M3 29,5 |/min 26...27.5/min |2,5¢ 15899 | GR-M3
LY M5 95 |/min 75 /min 37g 152611 | GR-M5X2-B
115 |/min 130...137 |/min {19 ¢ 151213 | GR-M5-B
ks 2o s G1/8 205 |/min 190 |/min 54g 152612 |GR-1/8X2-B
Q 210 |/min 180...275 /min |31g 151215 |GR-1/8-B
g G1/4 370 |/min 150 |/min 80g 2101 | GR-1/4
G3/4 3300 |/min 4800 |/min 938¢g 2103 | GR-3/4
Gwint wewnetrz- | 420 |/min 780 |/min 180g 6509 | GRA-1/4-B
ny G1/4
Gwint wewnetrz- | 1010 |/min 1150 |/min 225¢ 6308 | GR-3/8-B
ny G3/8
Gwint wewnetrz- | 1620 |/min 2760 1/min 517 g 3720 |GR-1/2
nyG1/2
Dane do zamdwienia — Ztacze wtykowe QS
Przytacze pneu- | Przeptyw normal- | Przeptyw normal- | Waga produktu | Nr czesci Typ
matyczne 1 ny nominalnyw | ny nominalny w
kierunku dtawie- | kierunku zwrot-
nia nym
Qs-3 85 |/min 120 |/min 12g 193965 | GR-QS-3
. QS-4 110 |/min 165 |/min 193967 | GR-QS-4
% QS-6 245 |/min 430 |/min 22g 193969 | GR-QS-6
&y A 0s-8 265 |/min 500 |/min 23g 193970 | GR-QS-8
\: 1
Dane do zaméwienia - Przytacze wtykowe QB (NPT - niedostepne na wszystkich rynkach)
Przytacze pneu- | Przeptyw normal- | Przeptyw normal- | Waga produktu | Nr czesci Typ
matyczne 1 ny nominalnyw | ny nominalny w
kierunku dtawie- | kierunku zwrot-
nia nym
QB-5/32 7,63 cfm 2,693 ...7.632 11,34 0z 534680 | GR-QB-5/32-U
cfm
QB-1/4 21,1 cfm 22,446 ... 28,35 0z 534682 | GR-QB-1/4-U
24.690 cfm
QB-5/16 35,91 cfm 25,588 ... 42,525 oz 534683 | GR-QB-5/16-U
36.362 cfm
QB-3/8 51,18 cfm 36,362 ... 76,545 0z 534684 | GR-QB-3/8-U
52.523 cfm
QB-1/2 62,85 cfm 48,483 ... 119,07 oz 534685 | GR-QB-1/2-U
57.012 cfm
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Osprzet
Uchwyt GR-H
Typ-Skrocony opis Nr czesci Typ
GR 195496 | GR-H-QS-6-8
’ i 195495 | GR-H-QS-3-4
[
Nakretka szeSciokatna GRM
Typ-Skrocony opis Nr czesci Typ
GRM 6444 | GRM-M5
‘ﬁ*s 204596 | GRM-3/8
2107 | GRM-1/8
Zaslepka GRK
Typ-Skrocony opis Nr czesci Typ
GRK 2105 | GRK-1/8
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