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Електромагнитен разпределител CPE

Характеристики
Кратък обзор

Параметри:
•	 Монтажна ширина 10, 14, 18 и 24 mm
•	 Дебит 180 ... 3200 l/min
•	 Указание: 5/3-електромагнитният разпределител остава в предварително приетото положение на превключване, ако двете бобини са включени едновремен-

но. Разпределителят заема междинна позиция чрез пружина, когато и двете бобини не са включени. 

Предимства:
•	 Оптимизирани за производителност размери: Електромагнитните разпределители CPE, Compact Performance, се отличават с минимална монтажна ширина и 

ниска консумация на електроенергия при максимални стойности на дебит.
•	 Монтаж на разпределителя директно на място: върху цилиндъра; върху движещи се части на системата; различни варианти на вграждане чрез индивидуално 

вграждане
•	 Къси шлаухи с минимален въздушен обем: кратки времена за превключване; най-кратките времена за реакция
•	 Оптимизиране на системи: по-кратки машинни цикли; по-големи количества; по-нисък разход на енергия
•	 Удобно ръчно задействане
•	 CPE10, CPE14 и CPE18: Лесен монтаж на батерии/акумулатори с помощта на колекторни плочи с фиксиран растер, изработени от здрав алуминий, с 2 до 10 

места за разпределители или с помощта на модулни колекторни плочи, изработени от устойчива пластмаса.
•	 В съединителните кабели NEBV за размери CPE10 и CPE14 е вградено намаляване на тока. Това означава, че за всички CPE разпределители важи една про-

дължителност на включване от 100 %.

Функция на разпределител

Указание: Електромагнитният разпределител 5/3 остава в предварително заетата позиция на превключване, когато към двете електромагнитни намотки е при-
ложен ток едновременно. Вентилът заема централно положение чрез силата на пружината, когато двете електромагнитни намотки не са под напрежение.

[3GL] 3/2-ходов вентил, изходно положение затворен [5L] 5/2-ходов вентил, моностабилен
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Изходно положение затворен

[5J] 5/2-ходов вентил, бистабилен [5/3G] 5/3-ходов вентил, междинно положение затворен
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Изходно положение затворен
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Електромагнитен разпределител CPE

Код на типа
001 Серия

CPE Електромагнитен разпределител, Compact Performance

002 Монтажна ширина

10 10 mm
14 14 mm
18 18 mm
24 24 mm

003 Номинално работно напрежение

Без
M1 24 V DC
M2 110 V AC
M3 230 V AC

004 Електрическо присъединяване

BH Схема на свързване ZC
CH Щекер M8x1
H Схема на свързване ZC
P1 За пилотни разпределители с интерфейс CNOMO Размер 15 

mm според ISO 15218

005 Функция на разпределител

5L 5/2-ходов вентил, моностабилен
5J 5/2-ходов вентил, бистабилен
3GL 3/2-ходов вентил, изходно положение затворен
3OL 3/2-ходов вентил, изходно положение отворен
5/3G 5/3-ходов вентил, междинно положение затворен
5/3E 5/3-ходов вентил, междинно положение обезвъздушен
5/3B 5/3-ходов вентил, междинно положение напълнен с въздух

006 Управляващ приточен въздух

Вътрешно
S Външно

007 Пневматична връзка

M5 M5
M7 M7
1/8 G1/8
1/4 G1/4
3/8 G3/8
QS-4 Щекерна връзка 4 mm
QS-6 Щекерна връзка 6 mm
QS-8 Щекерна връзка 8 mm
QS-10 Щекерна връзка 10 mm
QS-12 Щекерна връзка 12 mm

008 Поколение

Без
B Серия В
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Електромагнитен разпределител CPE

Техническа информация
CPE10, общи технически характеристики
Функция на разпределител 3/2 затворен мо-

ностабилен
3/2 отворен мо-
ностабилен

5/2 бистабилен 5/2 моностабилен 5/3 напълнен с 
въздух

5/3 с вентилация 5/3 затворен

Начин на връщане в изходно 
състояние

пневматична пружина – пневматична пру-
жина

Механична пружина

Конструктивна структура Бутален шибър
Принцип на уплътняване променлив
Припокриване положително припокриване
Начин на задействане електрически
Вид управление предуправляем
Захранване с управляващ 
въздух

външно външно, вътрешно

Посока на потока не е реверсивна не е реверсивна, Реверсивни
Функция отработен въздух – с възможност за дроселиране
Ръчно задействане фиксиране с принадлежности, с бутон
Начин на закрепване с отвор
Монтажно положение произволно
Пневматична връзка 1 M5, M7, QS-4, QS-6
Пневматична връзка 2 M5, M7, QS-4, QS-6
Пневматична връзка 3 M7
Пневматична връзка 4 – M5, M7, QS-4, QS-6
Пневматична връзка 5 – M7
Връзка за управляващ въздух 
12

M3

Връзка за управляващ въздух 
14

– M3

Номинален диаметър 4 mm
Стандартен номинален дебит 
(нормализиран съгласно DIN 
1343)

190 ... 400 l/min 180 ... 350 l/min 180 ... 300 l/min 180 ... 250 l/min 180 ... 350 l/min

Време за превключване вкл. 14 мсек – 16 мсек
Време за превключване из-
кл.

14 мсек – 20 мсек

Време за превключване на – 8 мсек –
Продължителност на включ-
ване

100%, 100% в комбинация с намаляването на задържащия ток

Монтажна ширина 10 mm
Клас на устойчивост на коро-
зия KBK1)

2 - умерена опасност от корозия

1) Допълнителна информация - на интернет страница www.festo.com/x/topic/kbk

CPE10, условия на експлоатация и на околната среда
Функция на разпределител 3/2 затворен мо-

ностабилен
3/2 отворен мо-
ностабилен

5/2 бистабилен 5/2 моностабилен 5/3 напълнен с 
въздух

5/3 с вентилация 5/3 затворен

Работен флуид Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Управляващ флуид Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/упра-
вляващ флуид

Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)

Работно налягане -0,09 ... 1 MPa
Работно налягане -0,9 ... 10 бар
Управляващо налягане 0,25 ... 0,8 MPa 0,3 ... 0,8 MPa
Управляващо налягане 2,5 ... 8 бар 3 ... 8 бар
Температура на околната 
среда

-5 ... 50°C

Температура на флуида -5 ... 50°C
Одобрение c UL us - Recognized (OL)
Орган, издаващ сертификати UL MH19482

CPE10, електрически данни
Функция на разпределител 3/2 затворен мо-

ностабилен
3/2 отворен мо-
ностабилен

5/2 бистабилен 5/2 моностабилен 5/3 напълнен с 
въздух

5/3 с вентилация 5/3 затворен

Клас защита IP65, IP67, с куплунг, съгласно IEC 60529
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Електромагнитен разпределител CPE

Техническа информация
CPE10, материали
Материал на тялото Алуминиева отливка под налягане
Материал на уплътненията NBR
Указание за материала Съответствие с RoHS

CPE14, общи технически характеристики
Функция на разпределител 3/2 затворен мо-

ностабилен
3/2 отворен мо-
ностабилен

5/2 бистабилен 5/2 моностабилен 5/3 напълнен с 
въздух

5/3 с вентилация 5/3 затворен

Начин на връщане в изходно 
състояние

пневматична пружина – пневматична пру-
жина

Механична пружина

Конструктивна структура Бутален шибър
Принцип на уплътняване променлив
Припокриване положително припокриване
Начин на задействане електрически
Вид управление предуправляем
Захранване с управляващ 
въздух

външно, вътрешно

Посока на потока не е реверсивна не е реверсивна, Реверсивни
Функция отработен въздух – с възможност за дроселиране
Ръчно задействане фиксиране с принадлежности, с бутон
Начин на закрепване с отвор
Монтажно положение произволно
Пневматична връзка 1 G1/8, QS-6, QS-8
Пневматична връзка 2 G1/8, QS-6, QS-8
Пневматична връзка 3 G1/8
Пневматична връзка 4 – G1/8, QS-6, QS-8
Пневматична връзка 5 – G1/8
Връзка за управляващ въздух 
12

M3

Връзка за управляващ въздух 
14

– M3

Номинален диаметър 6 mm
Стандартен номинален дебит 
(нормализиран съгласно DIN 
1343)

510 ... 900 l/min 400 ... 800 l/min 370 ... 750 l/min 370 ... 700 l/min 410 ... 750 l/min

Време за превключване вкл. 16 мсек – 24 мсек 20 мсек
Време за превключване из-
кл.

27 мсек – 32 мсек 42 мсек

Продължителност на включ-
ване

100%, 100% в комбинация с намаляването на задържащия ток

Монтажна ширина 14 mm
Клас на устойчивост на коро-
зия KBK1)

2 - умерена опасност от корозия

1) Допълнителна информация - на интернет страница www.festo.com/x/topic/kbk

CPE14, условия на експлоатация и на околната среда
Функция на разпределител 3/2 затворен мо-

ностабилен
3/2 отворен мо-
ностабилен

5/2 бистабилен 5/2 моностабилен 5/3 напълнен с 
въздух

5/3 с вентилация 5/3 затворен

Работен флуид Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Управляващ флуид Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/упра-
вляващ флуид

Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)

Работно налягане -0,09 ... 1 MPa
Работно налягане -0,9 ... 10 бар
Управляващо налягане 0,25 ... 0,8 MPa 0,2 ... 0,8 MPa 0,3 ... 0,8 MPa
Управляващо налягане 2,5 ... 8 бар 2 ... 8 бар 3 ... 8 бар
Температура на околната 
среда

-5 ... 50°C

Температура на флуида -5 ... 50°C
Одобрение c UL us - Recognized (OL)
Орган, издаващ сертификати UL MH19482
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Електромагнитен разпределител CPE

Техническа информация
CPE14, електрически данни
Функция на разпределител 3/2 затворен мо-

ностабилен
3/2 отворен мо-
ностабилен

5/2 бистабилен 5/2 моностабилен 5/3 напълнен с 
въздух

5/3 с вентилация 5/3 затворен

Клас защита IP65, IP67, с куплунг, съгласно IEC 60529

CPE14, материали
Материал на тялото Алуминиева отливка под налягане, PA-усилен
Материал на уплътненията NBR
Указание за материала Съответствие с RoHS

CPE18, общи технически характеристики
Функция на разпределител 3/2 затворен мо-

ностабилен
3/2 отворен мо-
ностабилен

5/2 бистабилен 5/2 моностабилен 5/3 напълнен с 
въздух

5/3 с вентилация 5/3 затворен

Начин на връщане в изходно 
състояние

пневматична пружина – пневматична пру-
жина

Механична пружина

Конструктивна структура Бутален шибър
Принцип на уплътняване променлив
Припокриване положително припокриване
Начин на задействане електрически
Вид управление предуправляем
Захранване с управляващ 
въздух

външно, вътрешно

Посока на потока не е реверсивна не е реверсивна, Реверсивни
Функция отработен въздух – с възможност за дроселиране
Ръчно задействане фиксиране с принадлежности, с бутон
Начин на закрепване с отвор
Монтажно положение произволно
Пневматична връзка 1 G1/4, QS-8, QS-10
Пневматична връзка 2 G1/4, QS-8, QS-10
Пневматична връзка 3 G1/4
Пневматична връзка 4 – G1/4, QS-8, QS-10
Пневматична връзка 5 – G1/4
Връзка за управляващ въздух 
12

M5

Стандартен номинален дебит 
(нормализиран съгласно DIN 
1343)

850 ... 1 300 850 ... 1 700 850 ... 1 500 780 ... 1 300 780 ... 1 200 850 ... 1 450

Връзка за управляващ въздух 
14

– M5

Номинален диаметър 8 mm
Време за превключване 
вкл.1)

28 мсек – 26 мсек 20 мсек

Време за превключване из-
кл.2)

18 мсек – 20 мсек 38 мсек

Време за превключване на3) – 13 мсек –
Продължителност на включ-
ване

100%

Монтажна ширина 18 mm
Клас на устойчивост на коро-
зия KBK4)

2 - умерена опасност от корозия

Маркировка за съответствие 
CE (вж. декларация за съот-
ветствие)5)

съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение

Маркировка UKCA (вж. декла-
рация за съответствие)6)

съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване

1) Време за превключване основен разпределител
2) Време за превключване основен разпределител
3) Време за превключване основен разпределител
4) Допълнителна информация - на интернет страница www.festo.com/x/topic/kbk
5) важи само за CPE18-M2H-... и CPE18-M3H-... 

Допълнителна информация - на интернет страница www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.
6) важи само за CPE18-M2H-... и CPE18-M3H-... 

Допълнителна информация - на интернет страница www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.
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Техническа информация
CPE18, условия на експлоатация и на околната среда
Функция на разпределител 3/2 затворен мо-

ностабилен
3/2 отворен мо-
ностабилен

5/2 бистабилен 5/2 моностабилен 5/3 напълнен с 
въздух

5/3 с вентилация 5/3 затворен

Работен флуид Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Управляващ флуид Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/упра-
вляващ флуид

Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)

Работно налягане -0,09 ... 1 MPa
Работно налягане -0,9 ... 10 бар
Управляващо налягане 0,25 ... 1 MPa 0,2 ... 1 MPa 0,25 ... 1 MPa
Управляващо налягане 2,5 ... 10 бар 2 ... 10 бар 2,5 ... 10 бар
Температура на околната 
среда

-5 ... 50°C

Температура на флуида -5 ... 50°C
Одобрение c UL us - Recognized (OL)
Орган, издаващ сертификати UL MH19482

CPE18, електрически данни
Функция на разпределител 3/2 затворен мо-

ностабилен
3/2 отворен мо-
ностабилен

5/2 бистабилен 5/2 моностабилен 5/3 напълнен с 
въздух

5/3 с вентилация 5/3 затворен

Клас защита IP65, с куплунг, съгласно IEC 60529

CPE18, материали
Материал на тялото Алуминиева отливка под налягане, PA-усилен
Материал на уплътненията NBR
Указание за материала Съответствие с RoHS

CPE18, ходови вентили без пилотен разпределител, материали
Материал на тялото Алуминиева отливка под налягане
Материал на уплътненията NBR
Указание за материала Съответствие с RoHS
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Техническа информация
CPE24, общи технически характеристики
Функция на разпределител 3/2 затворен мо-

ностабилен
3/2 отворен мо-
ностабилен

5/2 бистабилен 5/2 моностабилен 5/3 напълнен с 
въздух

5/3 с вентилация 5/3 затворен

Начин на връщане в изходно 
състояние

пневматична пружина – пневматична пру-
жина

Механична пружина

Конструктивна структура Бутален шибър
Принцип на уплътняване променлив
Припокриване положително припокриване
Начин на задействане електрически
Вид управление предуправляем
Захранване с управляващ 
въздух

външно, вътрешно

Посока на потока не е реверсивна не е реверсивна, Реверсивни
Функция отработен въздух – с възможност за дроселиране
Ръчно задействане фиксиране с принадлежности, с бутон
Начин на закрепване с отвор
Монтажно положение произволно
Пневматична връзка 1 G3/8, QS-10, QS-12
Пневматична връзка 2 G3/8, QS-10, QS-12
Пневматична връзка 3 G3/8
Пневматична връзка 4 – G3/8, QS-10, QS-12
Пневматична връзка 5 – G3/8
Връзка за управляващ въздух 
12

M5

Връзка за управляващ въздух 
14

– M5

Номинален диаметър 11 mm
Стандартен номинален дебит 
(нормализиран съгласно DIN 
1343)

1 250 ... 2 500 
l/min

1 250 ... 3 000 
l/min

1 250 ... 3 200 
l/min

1 250 ... 2 900 
l/min

1 250 ... 2 600 
l/min

1 250 ... 2 650 
l/min

1 250 ... 3 000 
l/min

Време за превключване вкл. 50 мсек – 40 мсек 25 мсек
Време за превключване из-
кл.

33 мсек – 50 мсек 55 мсек

Време за превключване на – 25 мсек –
Продължителност на включ-
ване

100%

Монтажна ширина 24 mm
Клас на устойчивост на коро-
зия KBK1)

2 - умерена опасност от корозия

Маркировка за съответствие 
CE (вж. декларация за съот-
ветствие)2)

съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение

Маркировка UKCA (вж. декла-
рация за съответствие)3)

съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване

1) Допълнителна информация - на интернет страница www.festo.com/x/topic/kbk
2) важи само за CPE24-M2H-... и CPE24-M3H-... 

Допълнителна информация - на интернет страница www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.
3) важи само за CPE24-M2H-... и CPE24-M3H-... 

Допълнителна информация - на интернет страница www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.

CPE24, електрически данни
Функция на разпределител 3/2 затворен мо-

ностабилен
3/2 отворен мо-
ностабилен

5/2 бистабилен 5/2 моностабилен 5/3 напълнен с 
въздух

5/3 с вентилация 5/3 затворен

Клас защита IP65, с куплунг, съгласно IEC 60529

https://www.festo.com/catalogue/
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Техническа информация
CPE24, условия на експлоатация и на околната среда
Функция на разпределител 3/2 затворен мо-

ностабилен
3/2 отворен мо-
ностабилен

5/2 бистабилен 5/2 моностабилен 5/3 напълнен с 
въздух

5/3 с вентилация 5/3 затворен

Работен флуид Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Управляващ флуид Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/упра-
вляващ флуид

Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)

Работно налягане -0,09 ... 1 MPa
Работно налягане -0,9 ... 10 бар
Управляващо налягане 0,25 ... 1 MPa 0,2 ... 1 MPa 0,25 ... 1 MPa
Управляващо налягане 2,5 ... 10 бар 2 ... 10 бар 2,5 ... 10 бар
Температура на околната 
среда

-5 ... 50°C

Температура на флуида -5 ... 50°C
Одобрение c UL us - Recognized (OL)
Орган, издаващ сертификати UL MH19482

CPE24, материали
Материал на тялото Алуминиева отливка под налягане
Материал на уплътненията NBR
Указание за материала Съответствие с RoHS

https://www.festo.com/catalogue/
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Размери
Размери – CPE10, 3/2-ходов разпределител Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Ръчно задействане, нулира се с натискане
[2]	 Щепселни накрайници, схема на свързване ZC
[3]	 Място за идентификационна табела
[4]	 Връзка 10/12 за външен управляващ въздух
[5]	 Елемент редуциращ M7 върху M5
[6]	 QS съединител

B1 B3 B4 D1 D2 D3 
⌀

D4 D5
 ⌀

D6
⌀

D7
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

CPE10-M1BH-3... 10 1,5 2,3 M7 M3 3,5 M5 4 6 3 35 26 4 51 62,2 61,7 66,2 63,7

L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13

CPE10-M1BH-3... 57 40,8 28,5 16,5 23 10 28,5 16,5 4,2 16,3

​

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
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Електромагнитен разпределител CPE

Размери
Размери – CPE10, 5/2-ходов разпределител, моностабилен Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Ръчно задействане, нулира се с натискане
[2]	 Щепселни накрайници, схема на свързване ZC
[3]	 Място за идентификационна табела
[4]	 Връзка 10/12 за външен управляващ въздух
[5]	 Елемент редуциращ M7 върху M5
[6]	 QS съединител

B1 B3 B4 B5 D1 D2 D3 
⌀

D4 D5
⌀

D6 
⌀

D7 
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

CPE10-M1BH-5L... 10 1,5 1,5 2,3 M7 M3 3,5 M5 4 6 3 35 26 4 51 62,2 61,7 66,2 63,7

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14

CPE10-M1BH-5L... 86,8 70,6 46 16,5 13 23 10 36 28,5 16,5 13 4,2 16,3 39,8

​

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
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Електромагнитен разпределител CPE

Размери
Размери – CPE10, 5/2-импулсен вентил и 5/3-ходов разпределител Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Ръчно задействане, нулира се с натискане
[2]	 Щепселни накрайници, схема на свързване ZC
[3]	 Място за идентификационна табела
[4]	 Връзка 10/12 за външен управляващ въздух
[5]	 Елемент редуциращ M7 върху M5
[6]	 QS съединител

B1 B3 B5 D1 D2 D3 
⌀

D4 D5 
⌀

D6
⌀

D7
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

CPE-10-...-5J
10 1,5 2,3 M7 M3 3,5 M5 4 6 3 35 26 4 51 62,2 61,7 66,2 63,7

CPE-10-...-5/3

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14

CPE-10-...-5J 103 70,6
46 16,5 13 23 10 36 28,5 16,5 13 4,2 16,3 39,8

CPE-10-...-5/3 115,6 83,2

​

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
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Електромагнитен разпределител CPE

Размери
Размери – CPE10, Електромагнитни разпределители с кръгъл щекер M8x1 Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Ръчно задействане, нулира се с натискане
[2]	 Щекер M8x1
[3]	 Място за идентификационна табела
[4]	 Връзка 10/12 за външен управляващ въздух

B1 B3 B4 B5 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3

CPE-10-M1CH-3...
10 1,5

2,3 –
M7 M3 3,5 35 26 4CPE-10-M1CH-5L... 1,5

2,3
CPE-10-M1CH-5J... –

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15

CPE-10-M1CH-3... 57 40,8 28,5
16,5

–
23 10

–
28,5 16,5

–
6,2 16,3

9,2 –
CPE-10-M1CH-5L... 86,8

70,6 46 13 36 13 39,82 9,2
CPE-10-M1CH-5J... 103

​

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
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Размери
Размери – CPE10, колекторна плоча, батерия с фиксиран растер 5/2 и 5/3 Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Колекторна плоча
[2]	 Държач
[3]	 Покриваща плоча
[4]	 Вентили

B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6

CPE10-PRS... 103 79 35 67,5 26 G1/4 5,3 72 69,5 44,8 34 23,5 11

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

CPE10-PRS... 28 + (n–1) x 16 L1 – 11 ± 0,1 5,5 14 16 13,4 (n–1) x 16

​

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
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Електромагнитен разпределител CPE

Размери
Размери – CPE10, колекторна плоча, батерия с фиксиран растер 3/2 Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Колекторна плоча
[2]	 Държач
[3]	 Покриваща плоча
[4]	 Вентили

B1 B2 B3 B5 D1 D2
⌀

D3
⌀

H1 H2 H3 H4 H6

CPE10-3/2-PRS... 57 47 26 13 G1/4 5,3 9,5 66,5 63,5 39,3 28,5 13,5

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 T1

CPE10-3/2-PRS... 40 + (n–1) x 16 28 + (n–1) x 16 6 20 16 13,4 (n–1) x 16 5,3

​

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
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Размери
Размери – CPE10, модулен батериен блок Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Колекторна плоча CPE...-PRSG...-2 за 2 разпределителя
[2]	 Колекторна плоча CPE...-PRSG...-3 за 3 разпределителя
[3]	 Удължителен блок CPE...-PRSE...-2 за 2 разпределителя
[4]	 Краен блок CPE...-PRS-EP
[5]	 Покриваща плоча CPE...-PRSB
[6]	 H-релса съгласно EN 50002 за закрепване
[7]	 Стопорен винт за H-шина
[8]	 Място за идентификационни табели тип IBS 6 x 10
[9]	 Свързващ елемент

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 H1 H2 H3 H4
⌀

CPE10 93,5 87 37 73 71 60 7 G1/4 3,3 ~72 ~40 ~34 37

L11) L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

CPE10 24+(nx12)+11,4 24 24 36 11,4 9,6 – 3,2 24

1)	 n = брой на местата за разпределители

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
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Електромагнитен разпределител CPE

Размери
Размери – CPE14, 3/2-ходов разпределител Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Ръчно задействане
[2]	 Щепселни накрайници, схема на свързване ZC
[3]	 Място за идентификационна табела
[4]	 Връзка 10/12 за захранване с управляващ въздух
[5]	 QS съединител

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE14-M1BH-3... 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 6 8 3 40,3 26 7 75,3 70,9 86,3 76,4

L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13

CPE14-M1BH-3... 67 50,5 35 18,3 27 9,5 32 18 5 20

​

https://www.festo.com/catalogue/
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Размери
Размери – CPE14, 5/2-ходов разпределител, моностабилен Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Ръчно задействане
[2]	 Щепселни накрайници, схема на свързване ZC
[3]	 Място за идентификационна табела
[4]	 Присъединяване 12/14 за външно захранване с управляващ въздух
[5]	 QS съединител

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE14-M1BH-5L... 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 6 8 3 40,3 26 7 75,3 70,9 86,3 76,4

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE14-M1BH-5L... 101,5 85 54 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20

​

https://www.festo.com/catalogue/
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Електромагнитен разпределител CPE

Размери
Размери – CPE14, 5/2-ходов разпределител, бистабилен Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Ръчно задействане
[2]	 Щепселни накрайници, схема на свързване ZC
[3]	 Място за идентификационна табела
[4]	 Присъединяване 12/14 за външно захранване с управляващ въздух
[5]	 QS съединител

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE14-...-5J-1/8 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 6 8 3 40,3 26 7 75,3 70,9 86,3 76,4

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE14-...-5J-1/8 118 85 54 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20

​

https://www.festo.com/catalogue/
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Размери
Размери – CPE14, 5/3-ходов разпределител Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Ръчно задействане
[2]	 Щепселни накрайници, схема на свързване ZC
[3]	 Място за идентификационна табела
[4]	 Присъединяване 12/14 за външно захранване с управляващ въздух
[5]	 QS съединител

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE14-M1BH...-5J
14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 6 8 3 40,3 26 7 75,3 70,9 86,3 76,4

CPE14-M1BH...-5/3

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE14-M1BH...-5J 118 85
46 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20

CPE14-M1BH...-5/3 134 101

​

https://www.festo.com/catalogue/
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Размери
Размери – CPE14, Електромагнитни разпределители с кръгъл щекер M8x1 Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Ръчно задействане
[2]	 Щекер M8x1
[3]	 Място за идентификационна табела
[4]	 Присъединяване 12/14 за външно захранване с управляващ въздух

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

H1 H2 H3

CPE14-M1CH-5J-...-1/8 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 40,4 26 7

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14

CPE14-M1CH-5J-...-1/8 118 85 54 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20 9,2

​

https://www.festo.com/catalogue/
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Електромагнитен разпределител CPE

Размери
Размери – CPE14, Електромагнитни разпределители с кръгъл щекер M8x1 Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Ръчно задействане
[2]	 Щекер M8x1
[3]	 Място за идентификационна табела
[4]	 Присъединяване 12/14 за външно захранване с управляващ въздух

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
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Електромагнитен разпределител CPE

Размери
B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3

⌀
H1 H2 H3

CPE14-M1CH-3...

14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4

40,3

26 7
CPE14-M1CH-5L...
CPE14-M1CH-5J... 40,4
CPE14-M1BH-5J

40,3
CPE14-M1BH-5/3

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14

CPE14-M1CH-3... 67 50,5 35

18,3

–

27 9,5

–

32 18,3

–

5 20 9,2
CPE14-M1CH-5L... 101,5

85
54 17,5 44,5 17,5

CPE14-M1CH-5J...
118

CPE14-M1BH-5J...
CPE14-M1BH-5/3... 134 101

​

https://www.festo.com/catalogue/
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Размери
Размери – CPE14, колекторна плоча, батерия с фиксиран растер 5/2 и 5/3 Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Размер на решетката на колекторната плоча 16 mm
[2]	 Държач
[3]	 Покриваща плоча
[4]	 Вентили

B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6

CPE14-PRS... 118 90 41 77,5 35 G3/8 6,3 86,7 84,8 54,8 44 32 14

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

CPE14-PRS... 35 + (n–1) x 20 L1 – 13 ± 0,1 6,5 17,5 20 17,4 (n–1) x 20

​

https://www.festo.com/catalogue/
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Електромагнитен разпределител CPE

Размери
Размери – CPE14, колекторна плоча, батерия с фиксиран растер 3/2 Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Размер на решетката на колекторната плоча 20 mm
[2]	 Държач
[3]	 Покриваща плоча
[4]	 Вентили

B1 B2 B3 B5 D1 D2
⌀

D3
⌀

H1 H2 H3 H4 H6

CPE14-3/2-PRS... 67 51 27 17,5 G3/8 6,3 11 75,2 72,2 43,3 32,5 13,5

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 T1

CPE14-3/2-PRS... 48 + (n–1) x 20 34 + (n–1) x 20 7 24 20 17,4 (n–1) x 20 6,3

​

https://www.festo.com/catalogue/
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Електромагнитен разпределител CPE

Размери
Размери – CPE14, модулен батериен блок Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Колекторна плоча CPE...-PRSG...-2 за 2 разпределителя
[2]	 Колекторна плоча CPE...-PRSG...-3 за 3 разпределителя
[3]	 Удължителен блок CPE...-PRSE...-2 за 2 разпределителя
[4]	 Краен блок CPE...-PRS-EP
[5]	 Покриваща плоча CPE...-PRSB
[6]	 H-релса съгласно EN 50002 за закрепване
[7]	 Стопорен винт за H-шина
[8]	 Място за идентификационни табели тип IBS 6 x 10
[9]	 Свързващ елемент

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 H1 H2 H3 H4
⌀

CPE14 114,6 105,6 50 93 89 80 3 G3/8 4,3 ~84 ~48 ~40 46,4

L11) L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

CPE14 32+(nx16)+12,4 32 32 48 12,4 10,1 – 4 32

1)	 n = брой на местата за разпределители

https://www.festo.com/catalogue/
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Електромагнитен разпределител CPE

Размери
Размери – CPE18, 3/2-ходов разпределител Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Ръчно задействане
[2]	 Шекер форма C съгласно DIN EN 175301-803
[3]	 Място за идентификационна табела
[4]	 Присъединяване 10/12 за външно захранване с управляващ въздух
[5]	 QS съединител

B1 B2 B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE18-M1H-3... 18 17,5 3,5 G1/4 M5 4,4 8 10 4 57 45 6 98 90,5 105 94

L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13

CPE18-M1H-3... 94 69 50 28 38 18 44 28 5,5 29

​
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Размери
Размери – CPE18, 5/2-ходов разпределител, моностабилен Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Ръчно задействане
[2]	 Шекер форма C съгласно DIN EN 175301-803
[3]	 Място за идентификационна табела
[4]	 Присъединяване 12/14 за външно захранване с управляващ въздух
[5]	 QS съединител

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE18-M1H-5... 18 17,5 3,5 G1/4 M5 4,4 8 10 4 57 45 6 98 90,5 105 94

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-M1H-5... 138 113 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 44 27,5 20 5,5 29

​
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Електромагнитен разпределител CPE

Размери
Размери – CPE18, 5/2-ходов разпределител бистабилен, електромагнитен 
импулсен вентил

Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Ръчно задействане
[2]	 Шекер форма C съгласно DIN EN 175301-803
[3]	 Място за идентификационна табела
[4]	 Присъединяване 12/14 за външно захранване с управляващ въздух
[5]	 QS съединител 8
[6]	 QS съединител 10

B1 B2 B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE18-...-5J-1/4 18 17,5 3,5 G1/4 M5 4,4 8 10 4 57 45 6 98 90,5 105 94

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-...-5J-1/4 163 113 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 44 27,5 20 5,5 29

​
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Електромагнитен разпределител CPE

Размери
Размери – CPE18, 5/3-ходов разпределител Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Ръчно задействане
[2]	 Шекер форма C съгласно DIN EN 175301-803
[3]	 Място за идентификационна табела
[4]	 Присъединяване 12/14 за външно захранване с управляващ въздух
[5]	 QS съединител

B1 B2 B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE18-...-5J-1/4 18 17,5 3,5 G1/4 M5 4,4 8 10 4 57 45 6 98 90,5 105 94

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-...-5J-1/4 163 113 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 44 27,5 20 5,5 29

​
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Електромагнитен разпределител CPE

Размери
Размери – CPE18, разпределителни вентили без пилотен вентил, 3/2-ходов 
разпределител

Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Ръчно задействане
[2]	 Пилотен разпределител, форма на щекера C съгласно EN 175301-803
[3]	 Място за идентификационна табела
[4]	 Присъединяване 10/12 за външно захранване с управляващ въздух

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13

CPE18-P1-3 18 15,2 3,5 G1/4 M5 4,4 57 45 6 73 23,3 50 27,5 37,5 17,5 23 27,5 5,5 10,5

​
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Размери
Размери – CPE18, разпределителни вентили без пилотен вентил, 5/2-ходов 
разпределител

Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Ръчно задействане
[2]	 Пилотен разпределител, форма на щекера C съгласно EN 175301-803
[3]	 Място за идентификационна табела
[4]	 Присъединяване 12/14 за външно захранване с управляващ въздух

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-P1-5L 18 15,2 3,5 G1/4 M5 4,4 57 45 6 117 23,3 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 23 27,5 20 5,5 10,5

​
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Електромагнитен разпределител CPE

Размери
Размери – CPE18, ходови разпределители без пилотен разпределител, им-
пулсен вентил 5/2

Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Ръчно задействане
[2]	 Пилотен разпределител, форма на щекера C съгласно EN 175301-803
[3]	 Място за идентификационна табела
[4]	 Присъединяване 12/14 за външно захранване с управляващ въздух

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-P1-5J 18 15,2 3,5 G1/4 M5 4,4 57 45 6 121 23,3 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 23 27,5 20 5,5 10,5

​
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Размери
Размери – CPE18, разпределителни вентили без пилотен вентил, 5/3-ходов 
разпределител

Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Ръчно задействане
[2]	 Пилотен разпределител, форма на щекера C съгласно EN 175301-803
[3]	 Място за идентификационна табела
[4]	 Присъединяване 12/14 за външно захранване с управляващ въздух

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-P1-5J
18 15,2 3,5 G1/4 M5 4,4 57 45 6

121
23,3 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 23 27,5 20 5,5 10,5

CPE18-P1-5/3 140

​
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Електромагнитен разпределител CPE

Размери
Размери – CPE18, колекторна плоча, батерия с фиксиран растер 5/2 и 5/3 Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Размер на решетката на колекторната плоча 26 mm
[2]	 Държач
[3]	 Покриваща плоча
[4]	 Вентили

B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6

CPE18-PRS... 155 102 46 86,5 40 G3/8 8,3 105 101,45 59,8 44 30,5 14

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

CPE18-PRS... 45 + (n–1) x 26 L1 – 17 ± 0,1 8,5 22,5 26 22,4 (n–1) x 26

​
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Електромагнитен разпределител CPE

Размери
Размери – CPE18, колекторна плоча, батерия с фиксиран растер 3/2 Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Размер на решетката на колекторната плоча 26 mm
[2]	 Държач
[3]	 Покриваща плоча
[4]	 Вентили

B1 B2 B3 B5 D1 D2
⌀

D3
⌀

H1 H2 H3 H4 H6

CPE18-3/2-PRS... 90 51 27 200 G3/8 8,3 14 98 94 52,8 37 13,5

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 T1

CPE18-3/2-PRS... 60 + (n–1) x 26 43 + (n–1) x 26 8,5 24 26 22,4 (n–1) x 26 8,3

​
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Електромагнитен разпределител CPE

Размери
Размери – CPE18, модулен батериен блок Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Колекторна плоча CPE...-PRSG...-2 за 2 разпределителя
[2]	 Колекторна плоча CPE...-PRSG...-3 за 3 разпределителя
[3]	 Удължителен блок CPE...-PRSE...-2 за 2 разпределителя
[4]	 Краен блок CPE...-PRS-EP
[5]	 Покриваща плоча CPE...-PRSB
[6]	 H-релса съгласно EN 50002 за закрепване
[7]	 Стопорен винт за H-шина
[8]	 Място за идентификационни табели тип IBS 6 x 10
[9]	 Свързващ елемент

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 H1 H2 H3 H4
⌀

CPE18 151,6 136,5 59 113 – 100 2,75 G1/2 5,3 ~106 ~58 ~46 51,4

L11) L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

CPE18 40+(nx20)+16,4 40 40 60 16,4 12,6 1 5,2 40

1)	 n = брой на местата за разпределители
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Електромагнитен разпределител CPE

Размери
Размери – CPE24, 3/2-ходов разпределител Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Ръчно задействане
[2]	 Шекер форма C съгласно DIN EN 175301-803
[3]	 Място за идентификационна табела
[4]	 Присъединяване 10/12 за външно захранване с управляващ въздух
[5]	 QS съединител

B1
± 0,1

B2
- 0,5

B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1
± 0,25

H2 H3
± 0,1

H4 H5 H6 H7

CPE24-M1H-3... 24 17,5 6 G3/8 M5 6,5 10 12 6 62 40 11 108 99,5 113 102

L1 L2 L3
± 0,2

L4
± 0,12

L6
± 0,15

L7
± 0,12

L9 L10 L12
± 0,12

L13

CPE124-M1H-3... 110 85 65 35 50 20 45 35 10 32

​
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Електромагнитен разпределител CPE

Размери
Размери – CPE24, 5/2-ходов разпределител, моностабилен Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Ръчно задействане
[2]	 Шекер форма C съгласно DIN EN 175301-803
[3]	 Място за идентификационна табела
[4]	 Присъединяване 12/14 за външно захранване с управляващ въздух
[5]	 QS съединител

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE24-M1H-5L... 24 17,5 6 G3/8 M5 6,5 10 12 6 62 40 11 108 99,5 113 102

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE24-M1H-5L... 165 140 100 35 30 50 20 80 45 35 30 10 32

​
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Електромагнитен разпределител CPE

Размери
Размери – CPE24, 5/2-ходов разпределител, бистабилен Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Ръчно задействане
[2]	 Шекер форма C съгласно DIN EN 175301-803
[3]	 Място за идентификационна табела
[4]	 Присъединяване 12/14 за външно захранване с управляващ въздух
[5]	 QS съединител

B1 B2 B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE24-...-5J-3/8 24 17,5 6 G3/8 M5 6,5 10 12 6 62 40 11 108 99,5 113 102

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE24-...-5J-3/8 190 140 100 35 30 50 20 80 45 35 30 10 32

​
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Електромагнитен разпределител CPE

Размери
Размери – CPE24, 5/3-ходов разпределител Изтегляне на CAD данни    www.festo.com

[1]	 Ръчно задействане
[2]	 Шекер форма C съгласно DIN EN 175301-803
[3]	 Място за идентификационна табела
[4]	 Присъединяване 12/14 за външно захранване с управляващ въздух
[5]	 QS съединител

B1
± 0,1

B2
- 0,5

B3 D1 D2 D3
 ⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1
± 0,25

H2 H3
± 0,1

H4 H5 H6 H7

CPE24-M1H...-5
24 17,5 6 G3/8 M5 6,5 10 12 6 62 40 11 108 99,5 113 102

CPE24-M1H...-5/3

L1 L2 L3
± 0,2

L4
± 0,2

L5 L6 L7
± 0,12

L8
± 0,2

L9 L10
± 0,12

L11 L12
± 0,12

L13

CPE24-M1H...-5J 190 140
100 35 30 50 20 80 45 35 30 10 32

CPE24-M1H...-5/3 213 163

​

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe


42 www.festo.com/catalogue/... 2026/09

538914150 |  | 24.09.2026

Електромагнитен разпределител CPE

Данни за поръчка
CPE10, 3/2-ходов вентил, изходно положение затворен, вътрешно захранване с управляващ въздух

Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

2-пинов M5 190 l/min 196845 CPE10-M1BH-3GL-M5
M7 40 g 400 l/min 196915 CPE10-M1BH-3GL-M7
QS-4 190 l/min 196846 CPE10-M1BH-3GL-QS-4
QS-6 300 l/min 196847 CPE10-M1BH-3GL-QS-6

4-пинов, M8x1 M7 40 g 400 l/min 550233 CPE10-M1CH-3GL-M7

CPE10, 3/2-ходов вентил, изходно положение отворен, вътрешно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

2-пинов M5 190 l/min 196851 CPE10-M1BH-3OL-M5
M7 40 g 400 l/min 196917 CPE10-M1BH-3OL-M7
QS-4 190 l/min 196852 CPE10-M1BH-3OL-QS-4
QS-6 300 l/min 196853 CPE10-M1BH-3OL-QS-6

4-пинов, M8x1 M7 40 g 400 l/min 550235 CPE10-M1CH-3OL-M7

CPE10, 3/2-ходов вентил, изходно положение затворен, външно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

2-пинов M5 190 l/min 196848 CPE10-M1BH-3GLS-M5
M7 40 g 400 l/min 196916 CPE10-M1BH-3GLS-M7
QS-4 190 l/min 196849 CPE10-M1BH-3GLS-QS-4
QS-6 300 l/min 196850 CPE10-M1BH-3GLS-QS-6

4-пинов, M8x1 M7 40 g 400 l/min 550234 CPE10-M1CH-3GLS-M7

CPE10, 3/2-ходов вентил, изходно положение отворен, външно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

2-пинов M5 190 l/min 196854 CPE10-M1BH-3OLS-M5
M7 40 g 400 l/min 196918 CPE10-M1BH-3OLS-M7
QS-4 190 l/min 196855 CPE10-M1BH-3OLS-QS-4
QS-6 300 l/min 196856 CPE10-M1BH-3OLS-QS-6

4-пинов, M8x1 M7 40 g 400 l/min 550236 CPE10-M1CH-3OLS-M7
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Електромагнитен разпределител CPE

Данни за поръчка
CPE10, 5/2-ходов вентил, моностабилен, вътрешно захранване с управляващ въздух

Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

��

2-пинов M5 180 l/min 196881 CPE10-M1BH-5L-M5
M7 56 g 350 l/min 196927 CPE10-M1BH-5L-M7
QS-4 180 l/min 196882 CPE10-M1BH-5L-QS-4
QS-6 320 l/min 196883 CPE10-M1BH-5L-QS-6

4-пинов, M8x1 M7 56 g 350 l/min 550223 CPE10-M1CH-5L-M7

CPE10, 5/2-вентил импулсен, бистабилен, вътрешно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ��

2-пинов M5 180 l/min 196875 CPE10-M1BH-5J-M5
M7 68 g 350 l/min 196925 CPE10-M1BH-5J-M7
QS-4 180 l/min 196876 CPE10-M1BH-5J-QS-4
QS-6 320 l/min 196877 CPE10-M1BH-5J-QS-6

4-пинов, M8x1 M7 68 g 350 l/min 550225 CPE10-M1CH-5J-M7

CPE10, 5/2-ходов вентил, моностабилен, външно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� �� ��

2-пинов M5 180 l/min 196884 CPE10-M1BH-5LS-M5
M7 56 g 350 l/min 196928 CPE10-M1BH-5LS-M7
QS-4 180 l/min 196885 CPE10-M1BH-5LS-QS-4
QS-6 320 l/min 196886 CPE10-M1BH-5LS-QS-6

4-пинов, M8x1 M7 56 g 350 l/min 550224 CPE10-M1CH-5LS-M7

CPE10, 5/2-вентил импулсен, бистабилен, външно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� ��

��

��
��

2-пинов M5 180 l/min 196878 CPE10-M1BH-5JS-M5
M7 68 g 350 l/min 196926 CPE10-M1BH-5JS-M7
QS-4 180 l/min 196879 CPE10-M1BH-5JS-QS-4
QS-6 320 l/min 196880 CPE10-M1BH-5JS-QS-6

4-пинов, M8x1 M7 68 g 350 l/min 550226 CPE10-M1CH-5JS-M7

CPE10, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение затворен, вътрешно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

2-пинов M5 180 l/min 533159 CPE10-M1BH-5/3G-M5-B
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Електромагнитен разпределител CPE

Данни за поръчка
CPE10, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение затворен, вътрешно захранване с управляващ въздух

Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

2-пинов M7 68 g 350 l/min 533141 CPE10-M1BH-5/3G-M7-B
QS-4 180 l/min 533147 CPE10-M1BH-5/3G-QS4-B
QS-6 300 l/min 533153 CPE10-M1BH-5/3G-QS6-B

4-пинов, M8x1 M7 68 g 350 l/min 550227 CPE10-M1CH-5/3G-M7

CPE10, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение обезвъздушаващ, вътрешно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

2-пинов M5 180 l/min 533161 CPE10-M1BH-5/3E-M5-B
M7 68 g 250 l/min 533143 CPE10-M1BH-5/3E-M7-B
QS-4 180 l/min 533149 CPE10-M1BH-5/3E-QS4-B
QS-6 250 l/min 533155 CPE10-M1BH-5/3E-QS6-B

4-пинов, M8x1 M7 68 g 550229 CPE10-M1CH-5/3E-M7

CPE10, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение отворен, вътрешно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

2-пинов M5 180 l/min 533163 CPE10-M1BH-5/3B-M5-B
M7 68 g 300 l/min 533145 CPE10-M1BH-5/3B-M7-B
QS-4 180 l/min 533151 CPE10-M1BH-5/3B-QS4-B
QS-6 300 l/min 533157 CPE10-M1BH-5/3B-QS6-B

4-пинов, M8x1 M7 68 g 550231 CPE10-M1CH-5/3B-M7

CPE10, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение затворен, външно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2-пинов M5 180 l/min 533160 CPE10-M1BH-5/3GS-M5-B
M7 68 g 350 l/min 533142 CPE10-M1BH-5/3GS-M7-B
QS-4 180 l/min 533148 CPE10-M1BH-5/3GS-QS4-B
QS-6 300 l/min 533154 CPE10-M1BH-5/3GS-QS6-B

4-пинов, M8x1 M7 68 g 350 l/min 550228 CPE10-M1CH-5/3GS-M7

CPE10, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение обезвъздушаващ, външно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2-пинов M5 180 l/min 533162 CPE10-M1BH-5/3ES-M5-B
M7 68 g 250 l/min 533144 CPE10-M1BH-5/3ES-M7-B
QS-4 180 l/min 533150 CPE10-M1BH-5/3ES-QS4-B
QS-6 250 l/min 533156 CPE10-M1BH-5/3ES-QS6-B

4-пинов, M8x1 M7 68 g 550230 CPE10-M1CH-5/3ES-M7
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Електромагнитен разпределител CPE

Данни за поръчка
CPE10, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение отворен, външно захранване с управляващ въздух

Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2-пинов M5 180 l/min 533164 CPE10-M1BH-5/3BS-M5-B
M7 68 g 300 l/min 533146 CPE10-M1BH-5/3BS-M7-B
QS-4 180 l/min 533152 CPE10-M1BH-5/3BS-QS4-B
QS-6 300 l/min 533158 CPE10-M1BH-5/3BS-QS6-B

4-пинов, M8x1 M7 68 g 550232 CPE10-M1CH-5/3BS-M7

CPE10, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили
Макс. брой мес-
та за разпреде-
лители

Клас на устойчи-
вост на корозия 
KBK 1)

Макс. въртящ 
момент на затя-
гане, закрепва-
не на разпреде-
лител

Тегло на проду-
кта

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - умерена 
опасност от ко-
розия

1,2 Nм 515 g 543829 CPE10-PRS-1/4-10
2 131 g 543821 CPE10-PRS-1/4-2
3 179 g 543822 CPE10-PRS-1/4-3
4 227 g 543823 CPE10-PRS-1/4-4
5 275 g 543824 CPE10-PRS-1/4-5
6 323 g 543825 CPE10-PRS-1/4-6
7 371 g 543826 CPE10-PRS-1/4-7
8 419 g 543827 CPE10-PRS-1/4-8
9 467 g 543828 CPE10-PRS-1/4-9

1) Допълнителна информация - на интернет страница www.festo.com/x/topic/kbk

CPE10, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили
Макс. брой мес-
та за разпреде-
лители

Клас на устойчи-
вост на корозия 
KBK 1)

Макс. въртящ 
момент на затя-
гане, закрепва-
не на разпреде-
лител

Тегло на проду-
кта

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - умерена 
опасност от ко-
розия

1,2 Nм 420 g 550558 CPE10-3/2-PRS-1/4-10
2 128 g 550550 CPE10-3/2-PRS-1/4-2
3 164 g 550551 CPE10-3/2-PRS-1/4-3
4 201 g 550552 CPE10-3/2-PRS-1/4-4
5 237 g 550553 CPE10-3/2-PRS-1/4-5
6 274 g 550554 CPE10-3/2-PRS-1/4-6
7 310 g 550555 CPE10-3/2-PRS-1/4-7
8 347 g 550556 CPE10-3/2-PRS-1/4-8
9 383 g 550557 CPE10-3/2-PRS-1/4-9

1) Допълнителна информация - на интернет страница www.festo.com/x/topic/kbk

CPE14, 3/2-ходов вентил, изходно положение затворен, вътрешно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

2-пинов G1/8 60 g 900 l/min 196929 CPE14-M1BH-3GL-1/8
QS-6 510 l/min 196887 CPE14-M1BH-3GL-QS-6
QS-8 810 l/min 196888 CPE14-M1BH-3GL-QS-8

4-пинов, M8x1 G1/8 60 g 900 l/min 550247 CPE14-M1CH-3GL-1/8
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Електромагнитен разпределител CPE

Данни за поръчка
CPE14, 3/2-ходов вентил, изходно положение отворен, вътрешно захранване с управляващ въздух

Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

2-пинов G1/8 60 g 900 l/min 196931 CPE14-M1BH-3OL-1/8
QS-6 510 l/min 196891 CPE14-M1BH-3OL-QS-6
QS-8 810 l/min 196892 CPE14-M1BH-3OL-QS-8

4-пинов, M8x1 G1/8 60 g 900 l/min 550249 CPE14-M1CH-3OL-1/8

CPE14, 3/2-ходов вентил, изходно положение затворен, външно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

2-пинов G1/8 60 g 900 l/min 196930 CPE14-M1BH-3GLS-1/8
QS-6 510 l/min 196889 CPE14-M1BH-3GLS-QS-6
QS-8 810 l/min 196890 CPE14-M1BH-3GLS-QS-8

4-пинов, M8x1 G1/8 60 g 900 l/min 550248 CPE14-M1CH-3GLS-1/8

CPE14, 3/2-ходов вентил, изходно положение отворен, външно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

2-пинов G1/8 60 g 900 l/min 196932 CPE14-M1BH-3OLS-1/8
QS-6 510 l/min 196893 CPE14-M1BH-3OLS-QS-6
QS-8 810 l/min 196894 CPE14-M1BH-3OLS-QS-8

4-пинов, M8x1 G1/8 60 g 900 l/min 550250 CPE14-M1CH-3OLS-1/8

CPE14, 5/2-ходов вентил, моностабилен, вътрешно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

��

2-пинов G1/8 95 g 800 l/min 196941 CPE14-M1BH-5L-1/8
QS-6 400 l/min 196911 CPE14-M1BH-5L-QS-6
QS-8 680 l/min 196912 CPE14-M1BH-5L-QS-8

4-пинов, M8x1 G1/8 95 g 800 l/min 550237 CPE14-M1CH-5L-1/8
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Електромагнитен разпределител CPE

Данни за поръчка
CPE14, 5/2-вентил импулсен, бистабилен, вътрешно захранване с управляващ въздух

Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ��

2-пинов G1/8 115 g 800 l/min 196939 CPE14-M1BH-5J-1/8
QS-6 400 l/min 196907 CPE14-M1BH-5J-QS-6
QS-8 680 l/min 196908 CPE14-M1BH-5J-QS-8

4-пинов, M8x1 G1/8 115 g 800 l/min 550239 CPE14-M1CH-5J-1/8

CPE14, 5/2-ходов вентил, моностабилен, външно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� �� ��

2-пинов G1/8 95 g 800 l/min 196942 CPE14-M1BH-5LS-1/8
QS-6 400 l/min 196913 CPE14-M1BH-5LS-QS-6
QS-8 680 l/min 196914 CPE14-M1BH-5LS-QS-8

4-пинов, M8x1 G1/8 95 g 800 l/min 550238 CPE14-M1CH-5LS-1/8

CPE14, 5/2-вентил импулсен, бистабилен, външно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� ��

��

��
��

2-пинов G1/8 115 g 800 l/min 196940 CPE14-M1BH-5JS-1/8
QS-6 400 l/min 196909 CPE14-M1BH-5JS-QS-6
QS-8 680 l/min 196910 CPE14-M1BH-5JS-QS-8

4-пинов, M8x1 G1/8 115 g 800 l/min 550240 CPE14-M1CH-5JS-1/8

CPE14, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение затворен, вътрешно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

2-пинов G1/8 120 g 750 l/min 196937 CPE14-M1BH-5/3G-1/8
QS-6 410 l/min 196903 CPE14-M1BH-5/3G-QS-6
QS-8 720 l/min 196904 CPE14-M1BH-5/3G-QS-8

4-пинов, M8x1 G1/8 120 g 750 l/min 550241 CPE14-M1CH-5/3G-1/8

CPE14, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение обезвъздушаващ, вътрешно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

2-пинов G1/8 120 g 700 l/min 196935 CPE14-M1BH-5/3E-1/8
QS-6 370 l/min 196899 CPE14-M1BH-5/3E-QS-6
QS-8 570 l/min 196900 CPE14-M1BH-5/3E-QS-8

4-пинов, M8x1 G1/8 120 g 700 l/min 550243 CPE14-M1CH-5/3E-1/8
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Електромагнитен разпределител CPE

Данни за поръчка
CPE14, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение отворен, вътрешно захранване с управляващ въздух

Захранване с уп-
равляващ въз-
дух

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

вътрешно G1/8 120 g 750 l/min 196933 CPE14-M1BH-5/3B-1/8
550245 CPE14-M1CH-5/3B-1/8

QS-6 370 l/min 196895 CPE14-M1BH-5/3B-QS-6
QS-8 650 l/min 196896 CPE14-M1BH-5/3B-QS-8

CPE14, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение затворен, външно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2-пинов G1/8 120 g 750 l/min 196938 CPE14-M1BH-5/3GS-1/8
QS-6 410 l/min 196905 CPE14-M1BH-5/3GS-QS-6
QS-8 720 l/min 196906 CPE14-M1BH-5/3GS-QS-8

4-пинов, M8x1 G1/8 120 g 750 l/min 550242 CPE14-M1CH-5/3GS-1/8

CPE14, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение обезвъздушаващ, външно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2-пинов G1/8 120 g 700 l/min 196936 CPE14-M1BH-5/3ES-1/8
QS-6 370 l/min 196901 CPE14-M1BH-5/3ES-QS-6
QS-8 570 l/min 196902 CPE14-M1BH-5/3ES-QS-8

4-пинов, M8x1 G1/8 120 g 700 l/min 550244 CPE14-M1CH-5/3ES-1/8

CPE14, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение отворен, външно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2-пинов G1/8 120 g 750 l/min 196934 CPE14-M1BH-5/3BS-1/8
QS-6 370 l/min 196897 CPE14-M1BH-5/3BS-QS-6
QS-8 650 l/min 196898 CPE14-M1BH-5/3BS-QS-8

4-пинов, M8x1 G1/8 120 g 750 l/min 550246 CPE14-M1CH-5/3BS-1/8

CPE14, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили
Макс. брой мес-
та за разпреде-
лители

Клас на устойчи-
вост на корозия 
KBK 1)

Макс. въртящ 
момент на затя-
гане, закрепва-
не на разпреде-
лител

Тегло на проду-
кта

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - умерена 
опасност от ко-
розия

1,2 Nм 930 g 543838 CPE14-PRS-3/8-10
2 239 g 543830 CPE14-PRS-3/8-2
3 326 g 543831 CPE14-PRS-3/8-3
4 412 g 543832 CPE14-PRS-3/8-4
5 498 g 543833 CPE14-PRS-3/8-5
6 584 g 543834 CPE14-PRS-3/8-6
7 671 g 543835 CPE14-PRS-3/8-7
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Електромагнитен разпределител CPE

Данни за поръчка
CPE14, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили

Макс. брой мес-
та за разпреде-
лители

Клас на устойчи-
вост на корозия 
KBK 1)

Макс. въртящ 
момент на затя-
гане, закрепва-
не на разпреде-
лител

Тегло на проду-
кта

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

8 2 - умерена 
опасност от ко-
розия

1,2 Nм 757 g 543836 CPE14-PRS-3/8-8
9 843 g 543837 CPE14-PRS-3/8-9

1) Допълнителна информация - на интернет страница www.festo.com/x/topic/kbk

CPE14, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили
Макс. брой мес-
та за разпреде-
лители

Клас на устойчи-
вост на корозия 
KBK 1)

Макс. въртящ 
момент на затя-
гане, закрепва-
не на разпреде-
лител

Тегло на проду-
кта

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - умерена 
опасност от ко-
розия

1,2 Nм 592 g 550567 CPE14-3/2-PRS-3/8-10
2 176 g 550559 CPE14-3/2-PRS-3/8-2
3 228 g 550560 CPE14-3/2-PRS-3/8-3
4 280 g 550561 CPE14-3/2-PRS-3/8-4
5 332 g 550562 CPE14-3/2-PRS-3/8-5
6 384 g 550563 CPE14-3/2-PRS-3/8-6
7 436 g 550564 CPE14-3/2-PRS-3/8-7
8 488 g 550565 CPE14-3/2-PRS-3/8-8
9 540 g 550566 CPE14-3/2-PRS-3/8-9

1) Допълнителна информация - на интернет страница www.festo.com/x/topic/kbk

CPE14, колекторна плоча PRSG за 2 разпределителя
Пневматична връзка 1 Тегло на продукта Номер на 

част
Тип

​ ​ ​ ​ ​

G3/8 950 g 164965 CPE14-PRSG-2
187829 CPE14-PRSGO-2

CPE14, колекторна плоча PRSG за 3 разпределителя
Пневматична връзка 1 Тегло на продукта Номер на 

част
Тип

​ ​ ​ ​ ​

G3/8 130 g 187820 CPE14-PRSGO-3
187824 CPE14-PRSG-3
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Електромагнитен разпределител CPE

Данни за поръчка
CPE14, колекторна плоча PRSE за 2 разпределителя

Тегло на продукта Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

85 g 187830 CPE14-PRSEO-2
164967 CPE14-PRSE-2

CPE14, модулен(на) батерия/акумулатор, крайна плоча за батерия/акумулатор
​

Пневматична връзка 1 Тегло на продукта Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​

G3/8 80 g 164969 CPE14-PRS-EP

CPE14, модулен(на) батерия/акумулатор, покриваща плоча за празно място
​

Тегло на продукта Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

15 g 164968 CPE14-PRSB

CPE18, 3/2-ходов вентил, изходно положение затворен, вътрешно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

Форма C G1/4 150 g 1 300 l/min 163141 CPE18-M1H-3GL-1/4
163761 CPE18-M2H-3GL-1/4
163785 CPE18-M3H-3GL-1/4

QS-8 850 l/min 163149 CPE18-M1H-3GL-QS-8
163793 CPE18-M3H-3GL-QS-8
163769 CPE18-M2H-3GL-QS-8

QS-10 1 000 l/min 163801 CPE18-M3H-3GL-QS-10
163777 CPE18-M2H-3GL-QS-10
163157 CPE18-M1H-3GL-QS-10

CPE18, 3/2-ходов вентил, изходно положение отворен, вътрешно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

Форма C G1/4 150 g 1 700 l/min 163760 CPE18-M2H-3OL-1/4
163784 CPE18-M3H-3OL-1/4
163140 CPE18-M1H-3OL-1/4

QS-8 850 l/min 163792 CPE18-M3H-3OL-QS-8
163768 CPE18-M2H-3OL-QS-8
163148 CPE18-M1H-3OL-QS-8

QS-10 1 000 l/min 163776 CPE18-M2H-3OL-QS-10
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Електромагнитен разпределител CPE

Данни за поръчка
CPE18, 3/2-ходов вентил, изходно положение отворен, вътрешно захранване с управляващ въздух

Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

Форма C QS-10 1 000 l/min 163800 CPE18-M3H-3OL-QS-10
163156 CPE18-M1H-3OL-QS-10

CPE18, 3/2-ходов вентил, изходно положение затворен, външно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

Форма C G1/4 150 g 1 300 l/min 163145 CPE18-M1H-3GLS-1/4
163765 CPE18-M2H-3GLS-1/4
163789 CPE18-M3H-3GLS-1/4

QS-8 850 l/min 163773 CPE18-M2H-3GLS-QS-8
163797 CPE18-M3H-3GLS-QS-8
163153 CPE18-M1H-3GLS-QS-8

QS-10 1 000 l/min 163781 CPE18-M2H-3GLS-QS-10
163805 CPE18-M3H-3GLS-QS-10
163161 CPE18-M1H-3GLS-QS-10

CPE18, 3/2-ходов вентил, изходно положение отворен, външно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

Форма C G1/4 150 g 1 700 l/min 163788 CPE18-M3H-3OLS-1/4
163764 CPE18-M2H-3OLS-1/4
163144 CPE18-M1H-3OLS-1/4

QS-8 850 l/min 163772 CPE18-M2H-3OLS-QS-8
163152 CPE18-M1H-3OLS-QS-8
163796 CPE18-M3H-3OLS-QS-8

QS-10 1 000 l/min 163804 CPE18-M3H-3OLS-QS-10
163780 CPE18-M2H-3OLS-QS-10
163160 CPE18-M1H-3OLS-QS-10

CPE18, 5/2-ходов вентил, моностабилен, вътрешно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

��

Форма C G1/4 220 g 1 500 l/min 163142 CPE18-M1H-5L-1/4
163786 CPE18-M3H-5L-1/4
163762 CPE18-M2H-5L-1/4

QS-8 850 l/min 163150 CPE18-M1H-5L-QS-8
163794 CPE18-M3H-5L-QS-8
163770 CPE18-M2H-5L-QS-8

QS-10 1 000 l/min 163158 CPE18-M1H-5L-QS-10
163778 CPE18-M2H-5L-QS-10
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Електромагнитен разпределител CPE

Данни за поръчка
CPE18, 5/2-ходов вентил, моностабилен, вътрешно захранване с управляващ въздух

Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

��

Форма C QS-10 1 000 l/min 163802 CPE18-M3H-5L-QS-10

CPE18, 5/2-вентил импулсен, бистабилен, вътрешно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ��

Форма C G1/4 270 g 1 500 l/min 163787 CPE18-M3H-5J-1/4
163763 CPE18-M2H-5J-1/4
163143 CPE18-M1H-5J-1/4

QS-8 850 l/min 163151 CPE18-M1H-5J-QS-8
163795 CPE18-M3H-5J-QS-8
163771 CPE18-M2H-5J-QS-8

QS-10 1 000 l/min 163159 CPE18-M1H-5J-QS-10
163779 CPE18-M2H-5J-QS-10
163803 CPE18-M3H-5J-QS-10

CPE18, 5/2-ходов вентил, моностабилен, външно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� �� ��

Форма C G1/4 220 g 1 500 l/min 163146 CPE18-M1H-5LS-1/4
163790 CPE18-M3H-5LS-1/4
163766 CPE18-M2H-5LS-1/4

QS-8 850 l/min 163154 CPE18-M1H-5LS-QS-8
163798 CPE18-M3H-5LS-QS-8
163774 CPE18-M2H-5LS-QS-8

QS-10 1 000 l/min 163806 CPE18-M3H-5LS-QS-10
163162 CPE18-M1H-5LS-QS-10
163782 CPE18-M2H-5LS-QS-10

CPE18, 5/2-вентил импулсен, бистабилен, външно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� ��

��

��
��

Форма C G1/4 270 g 1 500 l/min 163147 CPE18-M1H-5JS-1/4
163791 CPE18-M3H-5JS-1/4
163767 CPE18-M2H-5JS-1/4

QS-8 850 l/min 163775 CPE18-M2H-5JS-QS-8
163155 CPE18-M1H-5JS-QS-8
163799 CPE18-M3H-5JS-QS-8

QS-10 1 000 l/min 163783 CPE18-M2H-5JS-QS-10
163163 CPE18-M1H-5JS-QS-10
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Електромагнитен разпределител CPE

Данни за поръчка
CPE18, 5/2-вентил импулсен, бистабилен, външно захранване с управляващ въздух

Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� ��

��

��
��

Форма C QS-10 1 000 l/min 163807 CPE18-M3H-5JS-QS-10

CPE18, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение затворен, вътрешно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

Форма C G1/4 280 g 1 450 l/min 170319 CPE18-M3H-5/3G-1/4
170247 CPE18-M1H-5/3G-1/4
170283 CPE18-M2H-5/3G-1/4

QS-8 850 l/min 170289 CPE18-M2H-5/3G-QS-8
170325 CPE18-M3H-5/3G-QS-8
170253 CPE18-M1H-5/3G-QS-8

QS-10 1 050 l/min 170331 CPE18-M3H-5/3G-QS-10
170295 CPE18-M2H-5/3G-QS-10
170259 CPE18-M1H-5/3G-QS-10

CPE18, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение обезвъздушаващ, вътрешно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

Форма C G1/4 280 g 1 200 l/min 170285 CPE18-M2H-5/3E-1/4
170249 CPE18-M1H-5/3E-1/4
170321 CPE18-M3H-5/3E-1/4

QS-8 780 l/min 170255 CPE18-M1H-5/3E-QS-8
170291 CPE18-M2H-5/3E-QS-8
170327 CPE18-M3H-5/3E-QS-8

QS-10 1 000 l/min 170297 CPE18-M2H-5/3E-QS-10
170333 CPE18-M3H-5/3E-QS-10
170261 CPE18-M1H-5/3E-QS-10

CPE18, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение отворен, вътрешно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

Форма C G1/4 280 g 1 300 l/min 170251 CPE18-M1H-5/3B-1/4
170323 CPE18-M3H-5/3B-1/4
170287 CPE18-M2H-5/3B-1/4

QS-8 780 l/min 170329 CPE18-M3H-5/3B-QS-8
170257 CPE18-M1H-5/3B-QS-8
170293 CPE18-M2H-5/3B-QS-8

QS-10 1 000 l/min 170263 CPE18-M1H-5/3B-QS-10
170299 CPE18-M2H-5/3B-QS-10
170335 CPE18-M3H-5/3B-QS-10
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Електромагнитен разпределител CPE

Данни за поръчка
CPE18, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение затворен, външно захранване с управляващ въздух

Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

Форма C G1/4 280 g 1 450 l/min 170248 CPE18-M1H-5/3GS-1/4
170320 CPE18-M3H-5/3GS-1/4
170284 CPE18-M2H-5/3GS-1/4

QS-8 850 l/min 170290 CPE18-M2H-5/3GS-QS-8
170326 CPE18-M3H-5/3GS-QS-8
170254 CPE18-M1H-5/3GS-QS-8

QS-10 1 050 l/min 170296 CPE18-M2H-5/3GS-QS-10
170260 CPE18-M1H-5/3GS-QS-10
170332 CPE18-M3H-5/3GS-QS-10

CPE18, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение обезвъздушаващ, външно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

Форма C G1/4 280 g 1 200 l/min 170250 CPE18-M1H-5/3ES-1/4
170286 CPE18-M2H-5/3ES-1/4
170322 CPE18-M3H-5/3ES-1/4

QS-8 780 l/min 170292 CPE18-M2H-5/3ES-QS-8
170256 CPE18-M1H-5/3ES-QS-8
170328 CPE18-M3H-5/3ES-QS-8

QS-10 1 000 l/min 170334 CPE18-M3H-5/3ES-QS-10
170262 CPE18-M1H-5/3ES-QS-10
170298 CPE18-M2H-5/3ES-QS-10

CPE18, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение отворен, външно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

Форма C G1/4 280 g 1 300 l/min 170252 CPE18-M1H-5/3BS-1/4
170288 CPE18-M2H-5/3BS-1/4
170324 CPE18-M3H-5/3BS-1/4

QS-8 780 l/min 170330 CPE18-M3H-5/3BS-QS-8
170258 CPE18-M1H-5/3BS-QS-8
170294 CPE18-M2H-5/3BS-QS-8

QS-10 1 000 l/min 170300 CPE18-M2H-5/3BS-QS-10
170336 CPE18-M3H-5/3BS-QS-10
170264 CPE18-M1H-5/3BS-QS-10

CPE18, 3/2-ходов вентил без пилотни разпределители
Функция на раз-
пределител

Захранване с уп-
равляващ въз-
дух

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

3/2 затворен 
моностабилен

външно 110 g 1 300 l/min 550164 CPE18-P1-3GLS-1/4
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Електромагнитен разпределител CPE

Данни за поръчка
CPE18, 3/2-ходов вентил без пилотни разпределители

Функция на раз-
пределител

Захранване с уп-
равляващ въз-
дух

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

3/2 затворен 
моностабилен

вътрешно 110 g 1 300 l/min 550163 CPE18-P1-3GL-1/4

3/2 отворен мо-
ностабилен

външно 1 700 l/min 550166 CPE18-P1-3OLS-1/4
вътрешно 550165 CPE18-P1-3OL-1/4

CPE18, 5/2-ходов вентил, моностабилен, без пилотен разпределител
Функция на раз-
пределител

Захранване с уп-
равляващ въз-
дух

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

5/2 моностаби-
лен

външно 180 g 1 500 l/min 550154 CPE18-P1-5LS-1/4
вътрешно 550153 CPE18-P1-5L-1/4

CPE18, 5/2- вентил импулсен, бистабилен, без пилотен разпределител
Функция на раз-
пределител

Захранване с уп-
равляващ въз-
дух

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

5/2 бистабилен външно 190 g 1 500 l/min 550156 CPE18-P1-5JS-1/4
вътрешно 550155 CPE18-P1-5J-1/4

CPE18, 5/3-вентил междинно положение, моностабилен, без пилотен разпределител
Функция на раз-
пределител

Захранване с уп-
равляващ въз-
дух

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

5/3 напълнен с 
въздух

външно 200 g 1 300 l/min 550162 CPE18-P1-5/3BS-1/4
вътрешно 550161 CPE18-P1-5/3B-1/4

5/3 с вентила-
ция

външно 1 200 l/min 550160 CPE18-P1-5/3ES-1/4
вътрешно 550159 CPE18-P1-5/3E-1/4

5/3 затворен външно 1 450 l/min 550158 CPE18-P1-5/3GS-1/4
вътрешно 550157 CPE18-P1-5/3G-1/4
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Електромагнитен разпределител CPE

Данни за поръчка
CPE18, пилотен разпределител съгласно ISO 15218

Електрическо присъе-
диняване

Характеристики на бо-
бината

Стандартен номинален 
дебит (нормализиран 
съгласно DIN 1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​

Форма C, съгласно DIN 
EN 175301-803

110 V AC: 50/60 Hz, 
пускова мощност 2,9 
VA, задържаща мощ-
ност 2,1 VA

18 l/min 546259 VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1

12 V DC: 1,8 W 546257 VSCS-B-M32-MH-WA-5C1
230 V AC: 50/60 Hz, 
пускова мощност 2,9 
VA, задържаща мощ-
ност 2,1 VA

546260 VSCS-B-M32-MH-WA-3AC1

24 V AC: 50/60 Hz, 
пускова мощност 3,1 
VA, задържаща мощ-
ност 2,3 VA

546258 VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1

24 V DC: 1,8 W 546256 VSCS-B-M32-MH-WA-1C1

CPE18, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили
Макс. брой мес-
та за разпреде-
лители

Клас на устойчи-
вост на корозия 
KBK 1)

Макс. въртящ 
момент на затя-
гане, закрепва-
не на разпреде-
лител

Тегло на проду-
кта

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - умерена 
опасност от ко-
розия

2 Nм 1 386 g 543847 CPE18-PRS-3/8-10
2 353 g 543839 CPE18-PRS-3/8-2
3 482 g 543840 CPE18-PRS-3/8-3
4 611 g 543841 CPE18-PRS-3/8-4
5 740 g 543842 CPE18-PRS-3/8-5
6 870 g 543843 CPE18-PRS-3/8-6
7 999 g 543844 CPE18-PRS-3/8-7
8 1 128 g 543845 CPE18-PRS-3/8-8
9 1 257 g 543846 CPE18-PRS-3/8-9

1) Допълнителна информация - на интернет страница www.festo.com/x/topic/kbk

CPE18, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили
Макс. брой мес-
та за разпреде-
лители

Клас на устойчи-
вост на корозия 
KBK 1)

Макс. въртящ 
момент на затя-
гане, закрепва-
не на разпреде-
лител

Тегло на проду-
кта

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - умерена 
опасност от ко-
розия

2 Nм 908 g 550576 CPE18-3/2-PRS-3/8-10
2 266 g 550568 CPE18-3/2-PRS-3/8-2
3 346 g 550569 CPE18-3/2-PRS-3/8-3
4 426 g 550570 CPE18-3/2-PRS-3/8-4
5 507 g 550571 CPE18-3/2-PRS-3/8-5
6 587 g 550572 CPE18-3/2-PRS-3/8-6
7 667 g 550573 CPE18-3/2-PRS-3/8-7
8 748 g 550574 CPE18-3/2-PRS-3/8-8
9 828 g 550575 CPE18-3/2-PRS-3/8-9

1) Допълнителна информация - на интернет страница www.festo.com/x/topic/kbk
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Електромагнитен разпределител CPE

Данни за поръчка
CPE18, колекторна плоча PRSG за 2 разпределителя

Пневматична 
връзка 1

Пневматична 
връзка 3

Пневматична 
връзка 5

Тегло на проду-
кта

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

G1/2 170 g 164970 CPE18-PRSG-2
187831 CPE18-PRSGO-2

CPE18, колекторна плоча PRSG за 3 разпределителя
Пневматична 
връзка 1

Пневматична 
връзка 3

Пневматична 
връзка 5

Тегло на проду-
кта

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

G1/2 225 g 187821 CPE18-PRSGO-3
187825 CPE18-PRSG-3

CPE18, колекторна плоча PRSE за 2 разпределителя
Тегло на продукта Номер на 

част
Тип

​ ​ ​ ​

145 g 187832 CPE18-PRSEO-2
164972 CPE18-PRSE-2

CPE18, модулен(на) батерия/акумулатор, крайна плоча за батерия/акумулатор
​

Пневматична 
връзка 1

Пневматична 
връзка 3

Пневматична 
връзка 5

Тегло на проду-
кта

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

G1/2 125 g 164973 CPE18-PRS-EP

CPE18, модулен(на) батерия/акумулатор, покриваща плоча за празно място
​

Тегло на продукта Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

28 g 164974 CPE18-PRSB

CPE24, 3/2-ходов вентил, изходно положение затворен, вътрешно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

Форма C G3/8 220 g 2 500 l/min 163809 CPE24-M2H-3GL-3/8
163165 CPE24-M1H-3GL-3/8
163833 CPE24-M3H-3GL-3/8

QS-10 1 250 l/min 163841 CPE24-M3H-3GL-QS-10
163173 CPE24-M1H-3GL-QS-10
163817 CPE24-M2H-3GL-QS-10

QS-12 1 650 l/min 163849 CPE24-M3H-3GL-QS-12
163825 CPE24-M2H-3GL-QS-12
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Електромагнитен разпределител CPE

Данни за поръчка
CPE24, 3/2-ходов вентил, изходно положение затворен, вътрешно захранване с управляващ въздух

Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

Форма C QS-12 1 650 l/min 163181 CPE24-M1H-3GL-QS-12

CPE24, 3/2-ходов вентил, изходно положение отворен, вътрешно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

Форма C G3/8 220 g 3 000 l/min 163164 CPE24-M1H-3OL-3/8
163832 CPE24-M3H-3OL-3/8
163808 CPE24-M2H-3OL-3/8

QS-10 1 250 l/min 163816 CPE24-M2H-3OL-QS-10
163840 CPE24-M3H-3OL-QS-10
163172 CPE24-M1H-3OL-QS-10

QS-12 1 650 l/min 163848 CPE24-M3H-3OL-QS-12
163824 CPE24-M2H-3OL-QS-12
163180 CPE24-M1H-3OL-QS-12

CPE24, 3/2-ходов вентил, изходно положение затворен, външно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

Форма C G3/8 220 g 2 500 l/min 163169 CPE24-M1H-3GLS-3/8
163813 CPE24-M2H-3GLS-3/8
163837 CPE24-M3H-3GLS-3/8

QS-10 1 250 l/min 163821 CPE24-M2H-3GLS-QS-10
163177 CPE24-M1H-3GLS-QS-10
163845 CPE24-M3H-3GLS-QS-10

QS-12 1 650 l/min 163829 CPE24-M2H-3GLS-QS-12
163853 CPE24-M3H-3GLS-QS-12
163185 CPE24-M1H-3GLS-QS-12

CPE24, 3/2-ходов вентил, изходно положение отворен, външно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

Форма C G3/8 220 g 3 000 l/min 163836 CPE24-M3H-3OLS-3/8
163812 CPE24-M2H-3OLS-3/8
163168 CPE24-M1H-3OLS-3/8

QS-10 1 250 l/min 163176 CPE24-M1H-3OLS-QS-10
163820 CPE24-M2H-3OLS-QS-10
163844 CPE24-M3H-3OLS-QS-10

QS-12 1 650 l/min 163184 CPE24-M1H-3OLS-QS-12
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Електромагнитен разпределител CPE

Данни за поръчка
CPE24, 3/2-ходов вентил, изходно положение отворен, външно захранване с управляващ въздух

Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

Форма C QS-12 1 650 l/min 163828 CPE24-M2H-3OLS-QS-12
163852 CPE24-M3H-3OLS-QS-12

CPE24, 5/2-ходов вентил, моностабилен, вътрешно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

��

Форма C G3/8 360 g 2 900 l/min 163166 CPE24-M1H-5L-3/8
163810 CPE24-M2H-5L-3/8
163834 CPE24-M3H-5L-3/8

QS-10 1 250 l/min 163174 CPE24-M1H-5L-QS-10
163842 CPE24-M3H-5L-QS-10
163818 CPE24-M2H-5L-QS-10

QS-12 1 650 l/min 163826 CPE24-M2H-5L-QS-12
163850 CPE24-M3H-5L-QS-12
163182 CPE24-M1H-5L-QS-12

CPE24, 5/2-вентил импулсен, бистабилен, вътрешно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ��

Форма C G3/8 390 g 3 200 l/min 163811 CPE24-M2H-5J-3/8
163835 CPE24-M3H-5J-3/8
163167 CPE24-M1H-5J-3/8

QS-10 1 250 l/min 163819 CPE24-M2H-5J-QS-10
163843 CPE24-M3H-5J-QS-10
163175 CPE24-M1H-5J-QS-10

QS-12 1 650 l/min 163827 CPE24-M2H-5J-QS-12
163183 CPE24-M1H-5J-QS-12
163851 CPE24-M3H-5J-QS-12

CPE24, 5/2-ходов вентил, моностабилен, външно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� �� ��

Форма C G3/8 360 g 2 900 l/min 163170 CPE24-M1H-5LS-3/8
163814 CPE24-M2H-5LS-3/8
163838 CPE24-M3H-5LS-3/8

QS-10 1 250 l/min 163822 CPE24-M2H-5LS-QS-10
163846 CPE24-M3H-5LS-QS-10
163178 CPE24-M1H-5LS-QS-10

QS-12 1 650 l/min 163186 CPE24-M1H-5LS-QS-12
163854 CPE24-M3H-5LS-QS-12
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Електромагнитен разпределител CPE

Данни за поръчка
CPE24, 5/2-ходов вентил, моностабилен, външно захранване с управляващ въздух

Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� �� ��

Форма C QS-12 1 650 l/min 163830 CPE24-M2H-5LS-QS-12

CPE24, 5/2-вентил импулсен, бистабилен, външно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� ��

��

��
��

Форма C G3/8 390 g 3 200 l/min 163839 CPE24-M3H-5JS-3/8
163815 CPE24-M2H-5JS-3/8
163171 CPE24-M1H-5JS-3/8

QS-10 1 250 l/min 163847 CPE24-M3H-5JS-QS-10
163823 CPE24-M2H-5JS-QS-10
163179 CPE24-M1H-5JS-QS-10

QS-12 1 650 l/min 163855 CPE24-M3H-5JS-QS-12
163831 CPE24-M2H-5JS-QS-12
163187 CPE24-M1H-5JS-QS-12

CPE24, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение затворен, вътрешно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

Форма C G3/8 430 g 3 000 l/min 170265 CPE24-M1H-5/3G-3/8
170301 CPE24-M2H-5/3G-3/8
170337 CPE24-M3H-5/3G-3/8

QS-10 1 250 l/min 170343 CPE24-M3H-5/3G-QS-10
170307 CPE24-M2H-5/3G-QS-10
170271 CPE24-M1H-5/3G-QS-10

QS-12 1 650 l/min 170277 CPE24-M1H-5/3G-QS-12
170349 CPE24-M3H-5/3G-QS-12
170313 CPE24-M2H-5/3G-QS-12

CPE24, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение обезвъздушаващ, вътрешно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

Форма C G3/8 430 g 2 650 l/min 170267 CPE24-M1H-5/3E-3/8
170339 CPE24-M3H-5/3E-3/8
170303 CPE24-M2H-5/3E-3/8

QS-10 1 250 l/min 170273 CPE24-M1H-5/3E-QS-10
170345 CPE24-M3H-5/3E-QS-10
170309 CPE24-M2H-5/3E-QS-10

QS-12 1 600 l/min 170315 CPE24-M2H-5/3E-QS-12
170351 CPE24-M3H-5/3E-QS-12
170279 CPE24-M1H-5/3E-QS-12
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Електромагнитен разпределител CPE

Данни за поръчка
CPE24, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение отворен, вътрешно захранване с управляващ въздух

Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

Форма C G3/8 430 g 2 600 l/min 170305 CPE24-M2H-5/3B-3/8
170341 CPE24-M3H-5/3B-3/8
170269 CPE24-M1H-5/3B-3/8

QS-10 1 250 l/min 170311 CPE24-M2H-5/3B-QS-10
170275 CPE24-M1H-5/3B-QS-10
170347 CPE24-M3H-5/3B-QS-10

QS-12 1 600 l/min 170353 CPE24-M3H-5/3B-QS-12
170317 CPE24-M2H-5/3B-QS-12
170281 CPE24-M1H-5/3B-QS-12

CPE24, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение затворен, външно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

Форма C G3/8 430 g 3 000 l/min 170302 CPE24-M2H-5/3GS-3/8
170266 CPE24-M1H-5/3GS-3/8
170338 CPE24-M3H-5/3GS-3/8

QS-10 1 250 l/min 170344 CPE24-M3H-5/3GS-QS-10
170272 CPE24-M1H-5/3GS-QS-10
170308 CPE24-M2H-5/3GS-QS-10

QS-12 1 650 l/min 170278 CPE24-M1H-5/3GS-QS-12
170350 CPE24-M3H-5/3GS-QS-12
170314 CPE24-M2H-5/3GS-QS-12

CPE24, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение обезвъздушаващ, външно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

Форма C G3/8 430 g 2 650 l/min 170340 CPE24-M3H-5/3ES-3/8
170304 CPE24-M2H-5/3ES-3/8
170268 CPE24-M1H-5/3ES-3/8

QS-10 1 250 l/min 170346 CPE24-M3H-5/3ES-QS-10
170310 CPE24-M2H-5/3ES-QS-10
170274 CPE24-M1H-5/3ES-QS-10

QS-12 1 600 l/min 170280 CPE24-M1H-5/3ES-QS-12
170316 CPE24-M2H-5/3ES-QS-12
170352 CPE24-M3H-5/3ES-QS-12

CPE24, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение отворен, външно захранване с управляващ въздух
Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

Форма C G3/8 430 g 2 600 l/min 170306 CPE24-M2H-5/3BS-3/8
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Електромагнитен разпределител CPE

Данни за поръчка
CPE24, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение отворен, външно захранване с управляващ въздух

Електрическо 
присъединяване

Пневматична 
връзка 1

Тегло на проду-
кта

Стандартен но-
минален дебит 
(нормализиран 
съгласно DIN 
1343)

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

Форма C G3/8 430 g 2 600 l/min 170342 CPE24-M3H-5/3BS-3/8
170270 CPE24-M1H-5/3BS-3/8

QS-10 1 250 l/min 170276 CPE24-M1H-5/3BS-QS-10
170312 CPE24-M2H-5/3BS-QS-10
170348 CPE24-M3H-5/3BS-QS-10

QS-12 1 600 l/min 170354 CPE24-M3H-5/3BS-QS-12
170282 CPE24-M1H-5/3BS-QS-12
170318 CPE24-M2H-5/3BS-QS-12
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Електромагнитен разпределител CPE

Преглед на периферните устройства
Единичен разпределител - CPE10 и CPE14

Принадлежности aСтраница/Интер-
нет

Тип/код на поръчката Описание

[1] Електромагнитен разпределител CPE10 и 
CPE14

–  cpe

[2] Електромагнитен разпределител CPE10 и 
CPE14

–  cpe

[3] Помощен инструмент за ръчно задействане 
AHB

– 78

[4] Шумозаглушител UC За присъединяване 3, 5, 82, респ. 84 78
[5] Идентификационна табела IBS-6x10 – 78
[6] Съединители QS За съединители за шлаух  qs

https://www.festo.com/catalogue/
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Електромагнитен разпределител CPE

Преглед на периферните устройства
Принадлежности aСтраница/Интер-

нет
Тип/код на поръчката Описание

[7] Елемент редуциращ M7 върху M5 Включен в доставката  –
[8] Свързващ кабел NEBA-M8G Куплунг M8x1, прав 75
[9] Свързващ кабел NEBA-M8W Куплунг M8x1, извит 75
[10] Адаптор VAVE-C8 Схема на свързване ZC върху M8, с индикация на състоянието на сигнала 75
[11] Съединителен кабел NEBV-Z4 Схема на свързване ZC с намаляване на задържащия ток, защитна верига, индикация на състояние-

то на сигнала
74
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Електромагнитен разпределител CPE

Преглед на периферните устройства
Единичен разпределител - CPE18 и CPE24

Принадлежности aСтраница/Интер-
нет

Тип/код на поръчката Описание

[1] Електромагнитен разпределител CPE18 и 
CPE24

 cpe

[2] Помощен инструмент за ръчно задействане 
AHB

78

[3] Шумозаглушител UC За присъединяване 3, 5, 82, респ. 84 78
[4] Идентификационна табела IBS-6x10 – 78
[5] Съединители QS За съединители за шлаух  qs
[6] Светещо уплътнение MEB...LD За 0 ... 230 V AC 77
[7] Щекер с кабел KMEB-1... Кабелна обвивка от PVC, до 240 V, без индикация за състоянието на сигнала 77
[8] Щекер с кабел KMEB-1... Кабелна обвивка PVC, 24 V DC, с индикатор за състоянието на сигнала 77
[9] Куплунг MSSD-EB... Без индикация за състоянието на сигнала 

 
 

77

[10] Щекер с кабел KMEB-2... Кабелна обвивка PUR 77

https://www.festo.com/catalogue/
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Електромагнитен разпределител CPE

Преглед на периферните устройства
Монтаж в група, фиксирана решетка

Принадлежности aСтраница/Интер-
нет

Тип/код на поръчката Описание

[1] Колекторна плоча CPE18-3/2-PRS За 3/2-ходови вентили  cpe
[2] Колекторна плоча CPE18-PRS... За 5/2- и 5/3-ходови вентили  cpe
[3] Уплътнение CPV18-VI-P.1/4-150 –  –
[4] Покриваща плоча CPE18-RP3 За монтаж върху празни места на 3/2-ходови вентили 76
[5] 3/2-ходов вентил CPE18... –  cpe
[6] Държач CPE18-H3-50 Държач за 3/2-ходов вентил 76
[7] Винт M4X65-8.8-VS-100 – 76
[8] Покриваща плоча CPE18-RP За монтаж върху празни места на 5/2 и 5/3-ходови разпределители 75
[9] 5/2-ходов вентил CPE18... –  cpe
[10] 5/3-ходов вентил CPE18... –  cpe
[11] Държач CPE18-H5-50 Държач за 5/2 и 5/3-ходов вентил 75

https://www.festo.com/catalogue/
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Електромагнитен разпределител CPE

Преглед на периферните устройства
Принадлежности - монтаж в група, фиксирана решетка CPE10 и CPE14

Принадлежности aСтраница/Интер-
нет

Тип/код на поръчката Описание

[1] Електромагнитен разпределител CPE10 и 
CPE14

–  cpe

[2] Идентификационна табела IBS-6x10 – 78
[3] Съединители QS За съединители за шлаух  qs
[4] Елемент редуциращ M7 върху M5 Включен в доставката  –
[5] Шумозаглушител UC За присъединяване 3, 5, 82, респ. 84 78
[6] Тапа B – 78
[7] Разделителен елемент VABD..., PRSV... За монтаж в колекторната плоча 78
[8] Съединителен кабел NEBA-M8W... Куплунг M8x1, извит  neba
[9] Съединителен кабел NEBA-M8G... Куплунг M8x1, прав  neba

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
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Електромагнитен разпределител CPE

Преглед на периферните устройства
Принадлежности - монтаж в група, фиксирана решетка CPE10 и CPE14, електрическа схема ZC

Принадлежности aСтраница/Интер-
нет

Тип/код на поръчката Описание

[1] Електромагнитен разпределител CPE10 и 
CPE14

–  cpe

[2] Идентификационна табела IBS-6x10 – 78
[3] Съединители QS За съединители за шлаух  qs
[4] Елемент редуциращ M7 върху M5 Включен в доставката  –
[5] Шумозаглушител UC За присъединяване 3, 5, 82, респ. 84 78
[6] Тапа B – 78
[7] Разделителен елемент VABD..., PRSV... За монтаж в колекторната плоча 78
[8] Съединителен кабел NEBV-Z4... Схема на свързване ZC с намаляване на задържащия ток, защитна верига, индикация на състояние-

то на сигнала
74
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https://www.festo.com/catalogue/cpe
https://www.festo.com/catalogue/qs
https://www.festo.com/catalogue/–


692026/09 2026/09 www.festo.com/catalogue/...

538914150 |  | 24.09.2026538914150 |  | 24.09.2026

Електромагнитен разпределител CPE

Преглед на периферните устройства
Принадлежности - монтаж в група, фиксирана решетка CPE18

Принадлежности aСтраница/Интер-
нет

Тип/код на поръчката Описание

[1] Електромагнитен разпределител CPE18 –  cpe
[1] Колекторна плоча CPE18-PRS... За 5/2- и 5/3-ходови вентили  cpe
[1] Колекторна плоча CPE18-3/2-PRS... За 3/2-ходови вентили  cpe
[2] Разделителен елемент за зони под налягане 

VABD..., PRSV...
За монтаж в колекторната плоча 78

[3] Шумозаглушител UC За монтаж в обезвъздушителни връзки 78
[4] Съединители QS За съединители за шлаух  qs
[5] Тапа B – 78
[6] Покриваща плоча CPE18-RP За монтаж върху празни места на 5/2 и 5/3-ходови разпределители 76
[6] Покриваща плоча CPE18-RP3 За монтаж върху празни места на 3/2-ходови вентили 76
[7] Щекер с кабел KMEB-1... Кабелна обвивка от PVC, до 240 V, без индикация за състоянието на сигнала 77
[8] Щекер с кабел KMEB-1... Кабелна обвивка PVC, 24 V DC, с индикатор за състоянието на сигнала 77
[9] Куплунг MSSD-EB.. Без индикация за състоянието на сигнала 77
[10] Щекер с кабел KMEB-2... Кабелна обвивка PUR 77
[11] Светещо уплътнение MEB-LD... За 12 ... 24 V DC и 0 ... 230 V AC 77
[12] Идентификационна табела IBS-6x10 – 78

https://www.festo.com/catalogue/
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Електромагнитен разпределител CPE

Преглед на периферните устройства
Монтаж в група с модулни колекторни плочи

Принадлежности aСтраница/Интер-
нет

Тип/код на поръчката Описание

[1] Колекторна плоча CPE...-PRSG-2 За 2 разпределителя  cpe
[2] Колекторна плоча CPE...-PRSG-3 За 3 разпределителя  cpe
[3] Разширителен блок CPE...-PRSE-2 За 2 разпределителя  cpe
[4] Крайна плоча CPE...-PRS-EP –  cpe
[5] Свързващ елемент За свързване на блоковете  –
[6] Уплътнение Включен в доставката  –
[7] Електромагнитен разпределител CPE... –  cpe
[8] Покриваща плоча CPE...-RP За затваряне на празни места  –
[9] Съединение Включен в доставката  –
[10] Шибър За закрепване на разпределителя  –
[11] Шумозаглушител UC – 78
[12] Съединител QS За съединители за шлаух  qs
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Електромагнитен разпределител CPE

Принадлежности
CPE10, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили, покриваща плоча за празно място

​

Материал на покриващата плоча Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

PA 544479 CPE10-RP

CPE10, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили, комплект държачи
​

Материал на държача Материал на винтове-
те

Материал на уплътне-
нията

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​

високолегирана сто-
мана неръждаема

Стомана, поцинкован NBR 544394 CPE10-H5-SET

CPE10, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили, държач
​

Материал на държача Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

високолегирана стомана неръждаема 547045 CPE10-H5-50

CPE10, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили, винтове
​

Материал на винтовете Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

Стомана, поцинкован 547048 M3X40-8.8-VS-100

CPE10, колекторна плоча за 5/2 и 5/3-ходови вентили, уплътнения
​

Материал на уплътненията Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

NBR 547051 CPV10-VI-P.M7-150

CPE10, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, покриваща плоча за празно място
​

Материал на покриващата плоча Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

PA 550580 CPE10-RP3
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Електромагнитен разпределител CPE

Принадлежности
CPE10, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, комплект държачи

​

Материал на държача Материал на винтове-
те

Материал на уплътне-
нията

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​

високолегирана сто-
мана неръждаема

Стомана, поцинкован NBR 550577 CPE10-H3-SET

CPE10, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, държач
​

Материал на държача Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

високолегирана стомана неръждаема 551490 CPE10-H3-50

CPE10, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, винтове
​

Материал на винтовете Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

Стомана, поцинкован 547048 M3X40-8.8-VS-100

CPE10, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, уплътнения
​

Материал на уплътненията Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

NBR 547051 CPV10-VI-P.M7-150

CPE14, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили, покриваща плоча за празно място
​

Материал на покриващата плоча Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

PA 544480 CPE14-RP

CPE14, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили, комплект държачи
​

Материал на държача Материал на винтове-
те

Материал на уплътне-
нията

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​

високолегирана сто-
мана неръждаема

Стомана, поцинкован NBR 544395 CPE14-H5-SET

https://www.festo.com/catalogue/


732026/09 2026/09 www.festo.com/catalogue/...

538914150 |  | 24.09.2026538914150 |  | 24.09.2026

Електромагнитен разпределител CPE

Принадлежности
CPE14, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили, държач

​

Материал на държача Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

високолегирана стомана неръждаема 547046 CPE14-H5-50

CPE14, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили, винтове
​

Материал на винтовете Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

Стомана, поцинкован 547049 M3X45-8.8-VS-100

CPE14, колекторна плоча за 5/2 и 5/3-ходови вентили, уплътнения
​

Материал на уплътненията Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

NBR 547052 CPV14-VI-P.1/8-150

CPE14, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, покриваща плоча за празно място
Материал на покриващата плоча Номер на 

част
Тип

​ ​ ​ ​

PA 550582 CPE18-RP3
550581 CPE14-RP3

CPE14, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, комплект държачи
Материал на държача Материал на винтове-

те
Материал на уплътне-
нията

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​

високолегирана сто-
мана неръждаема

Стомана, поцинкован NBR 550579 CPE18-H3-SET
550578 CPE14-H3-SET

CPE14, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, държач
Материал на държача Номер на 

част
Тип

​ ​ ​ ​

високолегирана стомана неръждаема 551492 CPE18-H3-50
551491 CPE14-H3-50
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Електромагнитен разпределител CPE

Принадлежности
CPE14, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, винтове

Материал на винтовете Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

Стомана, поцинкован 547049 M3X45-8.8-VS-100
547050 M4X65-8.8-VS-100

CPE14, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, уплътнения
Материал на уплътненията Номер на 

част
Тип

​ ​ ​ ​

NBR 547053 CPV18-VI-P.1/4-150
547052 CPV14-VI-P.1/8-150

CPE10 и CPE14, съединителен кабел, куплунг схема на свързване ZC, отворен край на кабела, 2-жилен
Електрическо 
присъединяване 
2, технология на 
присъединяване

Електрическо 
присъединяване 
2, брой полюси/
жила

Материал на ка-
белната обвивка

Дължина на ка-
бела

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

отворен край 2 TPE-U(PUR) 2,5 m 8047679 NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-LE2-S1
5 m 8047680 NEBV-Z4WA2L-R-E-5-N-LE2-S1
10 m 8047678 NEBV-Z4WA2L-R-E-10-N-LE2-S1

CPE10 и CPE14, съединителен кабел, куплунг схема на свързване ZC, щекер M8x1, 3-полюсен
Електрическо 
присъединяване 
2, технология на 
присъединяване

Електрическо 
присъединяване 
2, брой полюси/
жила

Материал на ка-
белната обвивка

Дължина на ка-
бела

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

M8x1 A-кодиран 
съгласно EN 
61076-2-104

3 TPE-U(PUR) 0,5 m 8047683 NEBV-Z4WA2L-R-E-0.5-N-M8G3-S1
2,5 m 8047684 NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-M8G3-S1

CPE10 и CPE14, разклонител 2 към 1
​

Електрическо 
присъединяване 
1, технология на 
присъединяване

Електрическо 
присъединяване 
1, вид свързва-
не

Електрическо 
присъединяване 
2, технология на 
присъединяване

Електрическо 
присъединяване 
2, вид свързва-
не

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

M12x1 A-коди-
ран съгласно EN 
61076-2-101

Щекер Диаграма на 
свързване ZC, 
метричен болт

2x куплунг 8035787 NEDY-L2R1-V1-Z4W2Z-U-0.3L-M12G4-2.5R

CPE10 и CPE14, модул за произволен разклонител 2 към 1� Връзка    nedy
​

Дължина на кабела 1 Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

0,3 ... 30 m 8032867 NEDY-
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Електромагнитен разпределител CPE

Принадлежности
CPE10 и CPE14, адаптор

Електрическо присъединяване Индикатор за състояние на сигнала Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​

3-пинов / 2-пинов, M8/-, Щекер/ку-
плунг

Светодиод 571686 VAVE-C8-1R8

4-пинов / 2-пинов, M8/-, Щекер/ку-
плунг

573194 VAVE-C8-1R1

CPE10 и CPE14, съединителен кабел, куплунг M8x1
Електрическо 
присъединяване 
2, брой полюси/
жила

Електрическо 
присъединяване 
1, кабелен из-
вод

Електрическо 
присъединяване 
1, брой полюси/
жила

Дължина на ка-
бела

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

3 прав 3 2,5 m 8078223 NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
8078286 NEBA-M8G3-U-2.5-N-M8G3

5 m 8078287 NEBA-M8G3-U-5-N-M8G3
8078224 NEBA-M8G3-U-5-N-LE3

10 m 8078288 NEBA-M8G3-U-10-N-M8G3
ъглов 2,5 m 8078230 NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3

5 m 8078231 NEBA-M8W3-U-5-N-LE3
4 прав 4 2,5 m 8078227 NEBA-M8G4-U-2.5-N-LE4

5 m 8078228 NEBA-M8G4-U-5-N-LE4
ъглов 2,5 m 8078233 NEBA-M8W4-U-2.5-N-LE4

5 m 8078234 NEBA-M8W4-U-5-N-LE4

CPE18, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили, покриваща плоча за празно място
​

Материал на покриващата плоча Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

PA 544481 CPE18-RP

CPE18, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили, комплект държачи
​

Материал на държача Материал на винтове-
те

Материал на уплътне-
нията

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​

високолегирана сто-
мана неръждаема

Стомана, поцинкован NBR 544396 CPE18-H5-SET

CPE18, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили, държач
​

Материал на държача Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

високолегирана стомана неръждаема 547047 CPE18-H5-50
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Електромагнитен разпределител CPE

Принадлежности
CPE18, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили, винтове

​

Материал на винтовете Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

Стомана, поцинкован 547050 M4X65-8.8-VS-100

CPE18, колекторна плоча за 5/2 и 5/3-ходови вентили, уплътнения
​

Материал на уплътненията Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

NBR 547053 CPV18-VI-P.1/4-150

CPE18, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, покриваща плоча за празно място
​

Материал на покриващата плоча Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

PA 550582 CPE18-RP3

CPE18, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, комплект държачи
​

Материал на държача Материал на винтове-
те

Материал на уплътне-
нията

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​

високолегирана сто-
мана неръждаема

Стомана, поцинкован NBR 550579 CPE18-H3-SET

CPE18, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, държач
​

Материал на държача Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

високолегирана стомана неръждаема 551492 CPE18-H3-50

CPE18, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, винтове
​

Материал на винтовете Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

Стомана, поцинкован 547050 M4X65-8.8-VS-100
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Електромагнитен разпределител CPE

Принадлежности
CPE18, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, уплътнения

​

Материал на уплътненията Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

NBR 547053 CPV18-VI-P.1/4-150

CPE18 и CPE24, щекер с кабел, куплунг форма С съгласно EN 175301-803, кабелна обвивка PVC
Материал на ка-
белната обвивка

Индикатор за 
състояние на 
сигнала

Номинално ра-
ботно напреже-
ние DC

Дължина на ка-
бела

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

PVC 2,5 m 151690 KMEB-1-230AC-2.5
5 m 151691 KMEB-1-230AC-5

Светодиод жълт 24 V 2,5 m 151688 KMEB-1-24-2.5-LED
5 m 151689 KMEB-1-24-5-LED
10 m 193457 KMEB-1-24-10-LED

CPE18 и CPE24, щекер с кабел, куплунг форма C, съгласно EN 175301-803, кабелна обвивка PUR
Материал на ка-
белната обвивка

Индикатор за 
състояние на 
сигнала

Номинално ра-
ботно напреже-
ние DC

Дължина на ка-
бела

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

TPE-U(PUR) 2,5 m 174846 KMEB-2-230-2,5
5 m 174847 KMEB-2-230-5

24 V 2,5 m 174844 KMEB-2-24-2,5-LED
5 m 174845 KMEB-2-24-5-LED

CPE18 и CPE24, куплунг
Електрическо присъе-
диняване

Електрическо присъе-
диняване 2

Диапазон на работно-
то напрежение DC

Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​ ​

0 ... 300 V 539712 MSSD-EB-M12
3-пинов, Куплунг, Ку-
плунг, ъглов, Форма C, 
съгласно DIN EN 
175301-803, съгласно 
DIN EN 61984, четири-
ъгълна форма MSEB, 
четириъгълна форма 
MSN2

Клема с винт 151687 MSSD-EB

CPE18 и CPE24, светещо уплътнение
Електрическо присъединяване Диапазон на работното напреже-

ние DC
Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​

Форма C, съгласно DIN EN 175301-
803, четириъгълна форма MSEB

151718 MEB-LD-230AC
12 ... 24 V 151717 MEB-LD-12-24DC

Общи принадлежности, тапа, за колекторна плоча CPE10
Пневматична връзка 1 Размер на опаковката Номер на 

част
Тип

​ ​ ​ ​ ​

Външна резба G1/4 10 3569 B-1/4
Външна резба G3/8 3570 B-3/8
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Електромагнитен разпределител CPE

Принадлежности
Общи принадлежности, тапа, за колекторна плоча CPE14, CPE18

​

Пневматична връзка 1 Размер на опаковката Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​

Външна резба G3/8 10 3570 B-3/8

Общи принадлежности, разделителен елемент за зони под налягане, за колекторна плоча CPE14, CPE18
​

Сертификат за LABS Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

VDMA24364-B1/B2-L 160997 PRSV-1/8

Общи принадлежности, шумозаглушители
Пневматична връзка Размер на опаковката Номер на 

част
Тип

​ ​ ​ ​ ​

M3 20 1231120 AMTE-M-LH-M3
M5 1 165003 UC-M5
M7 161418 UC-M7
G1/8 161419 UC-1/8
G1/4 165004 UC-1/4

Общи принадлежности, ръчно задействане, за CPE 10 и CPE14 със схема на свързване ZC
​

Начин на закрепване Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

фиксиране с щракване 157600 AHB-MZB

Общи принадлежности, ръчно задействане, за CPE 18 и CPE24 с щекер форма C
​

Начин на закрепване Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

фиксиране с щракване 157601 AHB-MEB

Общи принадлежности, идентификационни табели
​

Размер Надпис Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​ ​

10х6 mm 64 18576 IBS-6X10

Общи принадлежности, закрепване със скрепителен ъгъл за страничен монтаж на разпределители, за стандартен цилиндър DSBC-32...40, за CPE14
​

Тегло на продукта Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

76 g 2568514 DAVM-MW-V1-32-V
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Електромагнитен разпределител CPE

Принадлежности
Общи принадлежности, закрепване със скрепителен ъгъл за страничен монтаж на разпределители, за стандартен цилиндър DSBC-50...125, за CPE18 и CPE24

​

Тегло на продукта Номер на 
част

Тип

​ ​ ​ ​

160 g 2612128 DAVM-MW-V1-50-V
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	CPE24, общи технически характеристики
	CPE24, електрически данни
	CPE24, условия на експлоатация и на околната среда
	CPE24, материали

	Размери
	CPE10, 3/2-ходов разпределител
	CPE10, 5/2-ходов разпределител, моностабилен
	CPE10, 5/2-импулсен вентил и 5/3-ходов разпределител
	CPE10, Електромагнитни разпределители с кръгъл щекер M8x1
	CPE10, колекторна плоча, батерия с фиксиран растер 5/2 и 5/3
	CPE10, колекторна плоча, батерия с фиксиран растер 3/2
	CPE10, модулен батериен блок
	CPE14, 3/2-ходов разпределител
	CPE14, 5/2-ходов разпределител, моностабилен
	CPE14, 5/2-ходов разпределител, бистабилен
	CPE14, 5/3-ходов разпределител
	CPE14, Електромагнитни разпределители с кръгъл щекер M8x1
	CPE14, Електромагнитни разпределители с кръгъл щекер M8x1
	CPE14, колекторна плоча, батерия с фиксиран растер 5/2 и 5/3
	CPE14, колекторна плоча, батерия с фиксиран растер 3/2
	CPE14, модулен батериен блок
	CPE18, 3/2-ходов разпределител
	CPE18, 5/2-ходов разпределител, моностабилен
	CPE18, 5/2-ходов разпределител бистабилен, електромагнитен импулсен вентил
	CPE18, 5/3-ходов разпределител
	CPE18, разпределителни вентили без пилотен вентил, 3/2-ходов разпределител
	CPE18, разпределителни вентили без пилотен вентил, 5/2-ходов разпределител
	CPE18, ходови разпределители без пилотен разпределител, импулсен вентил 5/2
	CPE18, разпределителни вентили без пилотен вентил, 5/3-ходов разпределител
	CPE18, колекторна плоча, батерия с фиксиран растер 5/2 и 5/3
	CPE18, колекторна плоча, батерия с фиксиран растер 3/2
	CPE18, модулен батериен блок
	CPE24, 3/2-ходов разпределител
	CPE24, 5/2-ходов разпределител, моностабилен
	CPE24, 5/2-ходов разпределител, бистабилен
	CPE24, 5/3-ходов разпределител

	Данни за поръчка
	CPE10, 3/2-ходов вентил, изходно положение затворен, вътрешно захранване с управляващ въздух
	CPE10, 3/2-ходов вентил, изходно положение отворен, вътрешно захранване с управляващ въздух
	CPE10, 3/2-ходов вентил, изходно положение затворен, външно захранване с управляващ въздух
	CPE10, 3/2-ходов вентил, изходно положение отворен, външно захранване с управляващ въздух
	CPE10, 5/2-ходов вентил, моностабилен, вътрешно захранване с управляващ въздух
	CPE10, 5/2-вентил импулсен, бистабилен, вътрешно захранване с управляващ въздух
	CPE10, 5/2-ходов вентил, моностабилен, външно захранване с управляващ въздух
	CPE10, 5/2-вентил импулсен, бистабилен, външно захранване с управляващ въздух
	CPE10, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение затворен, вътрешно захранване с управляващ въздух
	CPE10, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение обезвъздушаващ, вътрешно захранване с управляващ въздух
	CPE10, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение отворен, вътрешно захранване с управляващ въздух
	CPE10, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение затворен, външно захранване с управляващ въздух
	CPE10, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение обезвъздушаващ, външно захранване с управляващ въздух
	CPE10, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение отворен, външно захранване с управляващ въздух
	CPE10, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили
	CPE10, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили
	CPE14, 3/2-ходов вентил, изходно положение затворен, вътрешно захранване с управляващ въздух
	CPE14, 3/2-ходов вентил, изходно положение отворен, вътрешно захранване с управляващ въздух
	CPE14, 3/2-ходов вентил, изходно положение затворен, външно захранване с управляващ въздух
	CPE14, 3/2-ходов вентил, изходно положение отворен, външно захранване с управляващ въздух
	CPE14, 5/2-ходов вентил, моностабилен, вътрешно захранване с управляващ въздух
	CPE14, 5/2-вентил импулсен, бистабилен, вътрешно захранване с управляващ въздух
	CPE14, 5/2-ходов вентил, моностабилен, външно захранване с управляващ въздух
	CPE14, 5/2-вентил импулсен, бистабилен, външно захранване с управляващ въздух
	CPE14, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение затворен, вътрешно захранване с управляващ въздух
	CPE14, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение обезвъздушаващ, вътрешно захранване с управляващ въздух
	CPE14, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение отворен, вътрешно захранване с управляващ въздух
	CPE14, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение затворен, външно захранване с управляващ въздух
	CPE14, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение обезвъздушаващ, външно захранване с управляващ въздух
	CPE14, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение отворен, външно захранване с управляващ въздух
	CPE14, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили
	CPE14, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили
	CPE14, колекторна плоча PRSG за 2 разпределителя
	CPE14, колекторна плоча PRSG за 3 разпределителя
	CPE14, колекторна плоча PRSE за 2 разпределителя
	CPE14, модулен(на) батерия/акумулатор, крайна плоча за батерия/акумулатор
	CPE14, модулен(на) батерия/акумулатор, покриваща плоча за празно място
	CPE18, 3/2-ходов вентил, изходно положение затворен, вътрешно захранване с управляващ въздух
	CPE18, 3/2-ходов вентил, изходно положение отворен, вътрешно захранване с управляващ въздух
	CPE18, 3/2-ходов вентил, изходно положение затворен, външно захранване с управляващ въздух
	CPE18, 3/2-ходов вентил, изходно положение отворен, външно захранване с управляващ въздух
	CPE18, 5/2-ходов вентил, моностабилен, вътрешно захранване с управляващ въздух
	CPE18, 5/2-вентил импулсен, бистабилен, вътрешно захранване с управляващ въздух
	CPE18, 5/2-ходов вентил, моностабилен, външно захранване с управляващ въздух
	CPE18, 5/2-вентил импулсен, бистабилен, външно захранване с управляващ въздух
	CPE18, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение затворен, вътрешно захранване с управляващ въздух
	CPE18, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение обезвъздушаващ, вътрешно захранване с управляващ въздух
	CPE18, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение отворен, вътрешно захранване с управляващ въздух
	CPE18, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение затворен, външно захранване с управляващ въздух
	CPE18, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение обезвъздушаващ, външно захранване с управляващ въздух
	CPE18, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение отворен, външно захранване с управляващ въздух
	CPE18, 3/2-ходов вентил без пилотни разпределители
	CPE18, 5/2-ходов вентил, моностабилен, без пилотен разпределител
	CPE18, 5/2- вентил импулсен, бистабилен, без пилотен разпределител
	CPE18, 5/3-вентил междинно положение, моностабилен, без пилотен разпределител
	CPE18, пилотен разпределител съгласно ISO 15218
	CPE18, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили
	CPE18, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили
	CPE18, колекторна плоча PRSG за 2 разпределителя
	CPE18, колекторна плоча PRSG за 3 разпределителя
	CPE18, колекторна плоча PRSE за 2 разпределителя
	CPE18, модулен(на) батерия/акумулатор, крайна плоча за батерия/акумулатор
	CPE18, модулен(на) батерия/акумулатор, покриваща плоча за празно място
	CPE24, 3/2-ходов вентил, изходно положение затворен, вътрешно захранване с управляващ въздух
	CPE24, 3/2-ходов вентил, изходно положение отворен, вътрешно захранване с управляващ въздух
	CPE24, 3/2-ходов вентил, изходно положение затворен, външно захранване с управляващ въздух
	CPE24, 3/2-ходов вентил, изходно положение отворен, външно захранване с управляващ въздух
	CPE24, 5/2-ходов вентил, моностабилен, вътрешно захранване с управляващ въздух
	CPE24, 5/2-вентил импулсен, бистабилен, вътрешно захранване с управляващ въздух
	CPE24, 5/2-ходов вентил, моностабилен, външно захранване с управляващ въздух
	CPE24, 5/2-вентил импулсен, бистабилен, външно захранване с управляващ въздух
	CPE24, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение затворен, вътрешно захранване с управляващ въздух
	CPE24, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение обезвъздушаващ, вътрешно захранване с управляващ въздух
	CPE24, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение отворен, вътрешно захранване с управляващ въздух
	CPE24, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение затворен, външно захранване с управляващ въздух
	CPE24, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение обезвъздушаващ, външно захранване с управляващ въздух
	CPE24, 5/3-вентил междинно положение, изходно положение отворен, външно захранване с управляващ въздух

	Преглед на периферните устройства
	Единичен разпределител - CPE10 и CPE14
	Единичен разпределител - CPE18 и CPE24
	Монтаж в група, фиксирана решетка
	Принадлежности - монтаж в група, фиксирана решетка CPE10 и CPE14
	Принадлежности - монтаж в група, фиксирана решетка CPE10 и CPE14, електрическа схема ZC
	Принадлежности - монтаж в група, фиксирана решетка CPE18
	Монтаж в група с модулни колекторни плочи

	Принадлежности
	CPE10, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили, покриваща плоча за празно място
	CPE10, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили, комплект държачи
	CPE10, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили, държач
	CPE10, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили, винтове
	CPE10, колекторна плоча за 5/2 и 5/3-ходови вентили, уплътнения
	CPE10, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, покриваща плоча за празно място
	CPE10, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, комплект държачи
	CPE10, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, държач
	CPE10, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, винтове
	CPE10, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, уплътнения
	CPE14, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили, покриваща плоча за празно място
	CPE14, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили, комплект държачи
	CPE14, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили, държач
	CPE14, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили, винтове
	CPE14, колекторна плоча за 5/2 и 5/3-ходови вентили, уплътнения
	CPE14, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, покриваща плоча за празно място
	CPE14, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, комплект държачи
	CPE14, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, държач
	CPE14, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, винтове
	CPE14, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, уплътнения
	CPE10 и CPE14, съединителен кабел, куплунг схема на свързване ZC, отворен край на кабела, 2-жилен
	CPE10 и CPE14, съединителен кабел, куплунг схема на свързване ZC, щекер M8x1, 3-полюсен
	CPE10 и CPE14, разклонител 2 към 1
	CPE10 и CPE14, модул за произволен разклонител 2 към 1
	CPE10 и CPE14, адаптор
	CPE10 и CPE14, съединителен кабел, куплунг M8x1
	CPE18, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили, покриваща плоча за празно място
	CPE18, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили, комплект държачи
	CPE18, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили, държач
	CPE18, колекторна плоча за 5/2- и 5/3-ходови вентили, винтове
	CPE18, колекторна плоча за 5/2 и 5/3-ходови вентили, уплътнения
	CPE18, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, покриваща плоча за празно място
	CPE18, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, комплект държачи
	CPE18, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, държач
	CPE18, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, винтове
	CPE18, колекторна плоча за 3/2-ходови вентили, уплътнения
	CPE18 и CPE24, щекер с кабел, куплунг форма С съгласно EN 175301-803, кабелна обвивка PVC
	CPE18 и CPE24, щекер с кабел, куплунг форма C, съгласно EN 175301-803, кабелна обвивка PUR
	CPE18 и CPE24, куплунг
	CPE18 и CPE24, светещо уплътнение
	Общи принадлежности, тапа, за колекторна плоча CPE10
	Общи принадлежности, тапа, за колекторна плоча CPE14, CPE18
	Общи принадлежности, разделителен елемент за зони под налягане, за колекторна плоча CPE14, CPE18
	Общи принадлежности, шумозаглушители
	Общи принадлежности, ръчно задействане, за CPE 10 и CPE14 със схема на свързване ZC
	Общи принадлежности, ръчно задействане, за CPE 18 и CPE24 с щекер форма C
	Общи принадлежности, идентификационни табели
	Общи принадлежности, закрепване със скрепителен ъгъл за страничен монтаж на разпределители, за стандартен цилиндър DSBC-32...40, за CPE14
	Общи принадлежности, закрепване със скрепителен ъгъл за страничен монтаж на разпределители, за стандартен цилиндър DSBC-50...125, за CPE18 и CPE24


