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Elettrovalvola CPE

Caratteristiche
In sintesi

Parametri:
•	 Larghezza costruttiva 10, 14, 18 e 24 mm
•	 Portata 180 ... 3200 l/min
•	 Nota: in caso di alimentazione simultanea di entrambe le bobine magnetiche, l’elettrovalvola 5/3 rimane nella posizione di commutazione precedente. La valvola va 

in posizione di riposo per effetto della forza della molla quando entrambe le bobine magnetiche non vengono alimentate. 

Vantaggi:
•	 Dimensioni ottimizzate in termini di prestazioni: le elettrovalvole CPE, Compact Performance, sono caratterizzate da ingombro minimo e potenza assorbita ridotta 

con valori di portata, al contempo, massimi.
•	 Montaggio della valvola direttamente sul posto: sul cilindro, su parti mobili dell’impianto, montaggio variabile tramite montaggio singolo
•	 Tubi corti con volume d’aria minimo: tempi di commutazione brevi; tempi di reazione minimi
•	 Ottimizzazione degli impianti: cicli macchina più brevi; maggiori quantità di pezzi; minore consumo di energia
•	 Pratico azionatore manuale
•	 CPE10, CPE14 e CPE18: facile potenziamento di batterie tramite blocchi di collegamento a griglia fissa in alluminio robusto da 2 a 10 posti valvola o utilizzando bloc-

chi di collegamento modulari in plastica robusta.
•	 Nei cavi di collegamento NEBV è integrata una riduzione della corrente per le misure CPE10 e CPE14. Ciò significa che per tutte le valvole CPE vale una durata dell’in-

serimento del 100%.

Funzione valvola

Nota: L‘elettrovalvola 5/3 rimane nella posizione di commutazione precedentemente assunta quando entrambe le bobine del solenoide vengono eccitate contempora-
neamente. La valvola assume la posizione centrale grazie alla forza della molla quando entrambe le bobine del solenoide non sono eccitate.

[3GL] Valvola 3/2, normalmente chiusa [5L] Valvola 5/2, monostabile
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Normalmente chiusa

[5J] Valvola 5/2, bistabile [5/3G] Valvola a 5/3 vie, centri chiusi
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Normalmente chiusa
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Elettrovalvola CPE

Codice tipo
001 Serie

CPE Elettrovalvola, Performance compatta

002 Larghezza

10 10 mm
14 14 mm
18 18 mm
24 24 mm

003 Tensione d‘esercizio nominale

Nessuno
M1 24 V DC
M2 110 V AC
M3 230 V AC

004 Collegamento elettrico

BH Schema di collegamento ZC
CH Connettore maschio M8x1
H Schema di collegamento ZC
P1 Per le valvole di prepilotaggio con interfaccia CNOMO Dimensio-

ne 15mm secondo ISO 15218

005 Funzione valvola

5L Valvola 5/2, monostabile
5J Valvola 5/2, bistabile
3GL Valvola 3/2, normalmente chiusa
3OL Valvola 3/2, normalmente aperta
5/3G Valvola a 5/3 vie, centri chiusi
5/3E Valvola a 5/3 vie, centri in scarico|
5/3B Valvola a 5/3 vie, centri in pressione

006 Aria pilota

Interno
S Esterno

007 Connessione pneumatica

M5 M5
M7 M7
1/8 G1/8
1/4 G1/4
3/8 G3/8
QS-4 Connettore a innesto rapido 4 mm
QS-6 Connettore a innesto rapido 6 mm
QS-8 Connettore a innesto rapido 8 mm
QS-10 Connettore a innesto rapido 10 mm
QS-12 Connettore a innesto rapido 12 mm

008 Generazione

Nessuno
B Serie B
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Elettrovalvola CPE

Foglio dati
CPE10, dati tecnici generali
Funzione valvola 3/2 chiusa mono-

stabile
3/2 aperta mono-
stabile

5/2 bistabile 5/2 monostabile 5/3 alimentata 5/3 in scarico 5/3 chiusa

Tipo di reset Molla pneumatica – Molla pneumatica Molla meccanica
Design Saracinesca a pistone
Principio di tenuta Morbido
lap Sovrapposizione positiva
Tipo di azionamento Elettrico
Tipo di pilotaggio Prepilotato
Aria di pilotaggio Esterno Esterno, Interna
Direzione del flusso Non reversibile Non reversibile, Reversibile
Funzione aria di scarico – Con opzione di controllo del flusso
Azionatore manuale Con accessori bistabile, Monostabile
Tipo di montaggio Con foro passante
Posizione di montaggio Qualsiasi
Collegamento pneumatico, 
porta 1

M5, M7, QS-4, QS-6

Collegamento pneumatico, 
porta 2

M5, M7, QS-4, QS-6

Collegamento pneumatico, 
porta 3

M7

Collegamento pneumatico, 
porta 4

– M5, M7, QS-4, QS-6

Collegamento pneumatico, at-
tacco 5

– M7

Attacco dell‘aria pilotaggio 12 M3
Attacco servo pilotaggio 14 – M3
Dimensione nominale 4 mm
Portata nominale normale 
(normalizzata secondo DIN 
1343)

190 ... 400 l/min 180 ... 350 l/min 180 ... 300 l/min 180 ... 250 l/min 180 ... 350 l/min

Tempo di accensione 14 ms – 16 ms
Tempo di spegnimento 14 ms – 20 ms
Tempo di inversione – 8 ms –
Ciclo di lavoro 100%, 100% in combinazione con la riduzione della corrente di mantenimento
Larghezza 10 mm
Classe di resistenza alla corro-
sione CRC1)

2 - Moderata sollecitazione da corrosione

1) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/kbk

CPE10, condizioni di esercizio e ambientali
Funzione valvola 3/2 chiusa mono-

stabile
3/2 aperta mono-
stabile

5/2 bistabile 5/2 monostabile 5/3 alimentata 5/3 in scarico 5/3 chiusa

Fluido di lavoro Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Fluido di pilotaggio Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di 
controllo

Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)

Pressione d‘esercizio -0,09 ... 1 MPa
Pressione di lavoro -0,9 ... 10 bar
Pressione di pilotaggio Mpa 0,25 ... 0,8 MPa 0,3 ... 0,8 MPa
Pressione pilotaggio 2,5 ... 8 bar 3 ... 8 bar
Temperatura ambiente -5 ... 50°C
Temperatura del fluido -5 ... 50°C
Approvazione c UL us - Recognized (OL)
Autorità che rilascia il certifica-
to

UL MH19482

CPE10, dati elettrici
Funzione valvola 3/2 chiusa mono-

stabile
3/2 aperta mono-
stabile

5/2 bistabile 5/2 monostabile 5/3 alimentata 5/3 in scarico 5/3 chiusa

Grado di protezione IP65, IP67, Con connettore femmina, A norma IEC 60529
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Elettrovalvola CPE

Foglio dati
CPE10, materiali
Materiale corpo Alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni Gomma nitrilica
Nota sui materiali Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)

CPE14, dati tecnici generali
Funzione valvola 3/2 chiusa mono-

stabile
3/2 aperta mono-
stabile

5/2 bistabile 5/2 monostabile 5/3 alimentata 5/3 in scarico 5/3 chiusa

Tipo di reset Molla pneumatica – Molla pneumatica Molla meccanica
Design Saracinesca a pistone
Principio di tenuta Morbido
lap Sovrapposizione positiva
Tipo di azionamento Elettrico
Tipo di pilotaggio Prepilotato
Aria di pilotaggio Esterno, Interna
Direzione del flusso Non reversibile Non reversibile, Reversibile
Funzione aria di scarico – Con opzione di controllo del flusso
Azionatore manuale Con accessori bistabile, Monostabile
Tipo di montaggio Con foro passante
Posizione di montaggio Qualsiasi
Collegamento pneumatico, 
porta 1

G1/8, QS-6, QS-8

Collegamento pneumatico, 
porta 2

G1/8, QS-6, QS-8

Collegamento pneumatico, 
porta 3

G1/8

Collegamento pneumatico, 
porta 4

– G1/8, QS-6, QS-8

Collegamento pneumatico, at-
tacco 5

– G1/8

Attacco dell‘aria pilotaggio 12 M3
Attacco servo pilotaggio 14 – M3
Dimensione nominale 6 mm
Portata nominale normale 
(normalizzata secondo DIN 
1343)

510 ... 900 l/min 400 ... 800 l/min 370 ... 750 l/min 370 ... 700 l/min 410 ... 750 l/min

Tempo di accensione 16 ms – 24 ms 20 ms
Tempo di spegnimento 27 ms – 32 ms 42 ms
Ciclo di lavoro 100%, 100% in combinazione con la riduzione della corrente di mantenimento
Larghezza 14 mm
Classe di resistenza alla corro-
sione CRC1)

2 - Moderata sollecitazione da corrosione

1) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/kbk

CPE14, condizioni di esercizio e ambientali
Funzione valvola 3/2 chiusa mono-

stabile
3/2 aperta mono-
stabile

5/2 bistabile 5/2 monostabile 5/3 alimentata 5/3 in scarico 5/3 chiusa

Fluido di lavoro Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Fluido di pilotaggio Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di 
controllo

Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)

Pressione d‘esercizio -0,09 ... 1 MPa
Pressione di lavoro -0,9 ... 10 bar
Pressione di pilotaggio Mpa 0,25 ... 0,8 MPa 0,2 ... 0,8 MPa 0,3 ... 0,8 MPa
Pressione pilotaggio 2,5 ... 8 bar 2 ... 8 bar 3 ... 8 bar
Temperatura ambiente -5 ... 50°C
Temperatura del fluido -5 ... 50°C
Approvazione c UL us - Recognized (OL)
Autorità che rilascia il certifica-
to

UL MH19482
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Elettrovalvola CPE

Foglio dati
CPE14, dati elettrici
Funzione valvola 3/2 chiusa mono-

stabile
3/2 aperta mono-
stabile

5/2 bistabile 5/2 monostabile 5/3 alimentata 5/3 in scarico 5/3 chiusa

Grado di protezione IP65, IP67, Con connettore femmina, A norma IEC 60529

CPE14, materiali
Materiale corpo Alluminio pressofuso, PA, rinforzato
Materiale guarnizioni Gomma nitrilica
Nota sui materiali Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)

CPE18, dati tecnici generali
Funzione valvola 3/2 chiusa mono-

stabile
3/2 aperta mono-
stabile

5/2 bistabile 5/2 monostabile 5/3 alimentata 5/3 in scarico 5/3 chiusa

Tipo di reset Molla pneumatica – Molla pneumatica Molla meccanica
Design Saracinesca a pistone
Principio di tenuta Morbido
lap Sovrapposizione positiva
Tipo di azionamento Elettrico
Tipo di pilotaggio Prepilotato
Aria di pilotaggio Esterno, Interna
Direzione del flusso Non reversibile Non reversibile, Reversibile
Funzione aria di scarico – Con opzione di controllo del flusso
Azionatore manuale Con accessori bistabile, Monostabile
Tipo di montaggio Con foro passante
Posizione di montaggio Qualsiasi
Collegamento pneumatico, 
porta 1

G1/4, QS-8, QS-10

Collegamento pneumatico, 
porta 2

G1/4, QS-8, QS-10

Collegamento pneumatico, 
porta 3

G1/4

Collegamento pneumatico, 
porta 4

– G1/4, QS-8, QS-10

Collegamento pneumatico, at-
tacco 5

– G1/4

Attacco dell‘aria pilotaggio 12 M5
Portata nominale normale 
(normalizzata secondo DIN 
1343)

850 ... 1.300 850 ... 1.700 850 ... 1.500 780 ... 1.300 780 ... 1.200 850 ... 1.450

Attacco servo pilotaggio 14 – M5
Dimensione nominale 8 mm
Tempo di accensione1) 28 ms – 26 ms 20 ms
Tempo di spegnimento2) 18 ms – 20 ms 38 ms
Tempo di inversione3) – 13 ms –
Ciclo di lavoro 100%
Larghezza 18 mm
Classe di resistenza alla corro-
sione CRC4)

2 - Moderata sollecitazione da corrosione

Marchio CE (vedere dichiara-
zione di conformità)5)

Conforme Direttiva bassa tensione UE

Marchio CE (vedere dichiara-
zione di conformità)6)

Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche

1) Tempo di commutazione valvola base
2) Tempo di commutazione valvola base
3) Tempo di commutazione valvola base
4) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/kbk
5) vale solo per CPE18-M2H-... e CPE18-M3H-... 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.
6) vale solo per CPE18-M2H-... e CPE18-M3H-... 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.
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Elettrovalvola CPE

Foglio dati
CPE18, condizioni di esercizio e ambientali
Funzione valvola 3/2 chiusa mono-

stabile
3/2 aperta mono-
stabile

5/2 bistabile 5/2 monostabile 5/3 alimentata 5/3 in scarico 5/3 chiusa

Fluido di lavoro Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Fluido di pilotaggio Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di 
controllo

Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)

Pressione d‘esercizio -0,09 ... 1 MPa
Pressione di lavoro -0,9 ... 10 bar
Pressione di pilotaggio Mpa 0,25 ... 1 MPa 0,2 ... 1 MPa 0,25 ... 1 MPa
Pressione pilotaggio 2,5 ... 10 bar 2 ... 10 bar 2,5 ... 10 bar
Temperatura ambiente -5 ... 50°C
Temperatura del fluido -5 ... 50°C
Approvazione c UL us - Recognized (OL)
Autorità che rilascia il certifica-
to

UL MH19482

CPE18, dati elettrici
Funzione valvola 3/2 chiusa mono-

stabile
3/2 aperta mono-
stabile

5/2 bistabile 5/2 monostabile 5/3 alimentata 5/3 in scarico 5/3 chiusa

Grado di protezione IP65, Con connettore femmina, A norma IEC 60529

CPE18, materiali
Materiale corpo Alluminio pressofuso, PA, rinforzato
Materiale guarnizioni Gomma nitrilica
Nota sui materiali Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)

CPE18, valvole di controllo direzionale senza valvola di prepilotaggio, materiali
Materiale corpo Alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni Gomma nitrilica
Nota sui materiali Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
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Elettrovalvola CPE

Foglio dati
CPE24, dati tecnici generali
Funzione valvola 3/2 chiusa mono-

stabile
3/2 aperta mono-
stabile

5/2 bistabile 5/2 monostabile 5/3 alimentata 5/3 in scarico 5/3 chiusa

Tipo di reset Molla pneumatica – Molla pneumatica Molla meccanica
Design Saracinesca a pistone
Principio di tenuta Morbido
lap Sovrapposizione positiva
Tipo di azionamento Elettrico
Tipo di pilotaggio Prepilotato
Aria di pilotaggio Esterno, Interna
Direzione del flusso Non reversibile Non reversibile, Reversibile
Funzione aria di scarico – Con opzione di controllo del flusso
Azionatore manuale Con accessori bistabile, Monostabile
Tipo di montaggio Con foro passante
Posizione di montaggio Qualsiasi
Collegamento pneumatico, 
porta 1

G3/8, QS-10, QS-12

Collegamento pneumatico, 
porta 2

G3/8, QS-10, QS-12

Collegamento pneumatico, 
porta 3

G3/8

Collegamento pneumatico, 
porta 4

– G3/8, QS-10, QS-12

Collegamento pneumatico, at-
tacco 5

– G3/8

Attacco dell‘aria pilotaggio 12 M5
Attacco servo pilotaggio 14 – M5
Dimensione nominale 11 mm
Portata nominale normale 
(normalizzata secondo DIN 
1343)

1.250 ... 2.500 
l/min

1.250 ... 3.000 
l/min

1.250 ... 3.200 
l/min

1.250 ... 2.900 
l/min

1.250 ... 2.600 
l/min

1.250 ... 2.650 
l/min

1.250 ... 3.000 
l/min

Tempo di accensione 50 ms – 40 ms 25 ms
Tempo di spegnimento 33 ms – 50 ms 55 ms
Tempo di inversione – 25 ms –
Ciclo di lavoro 100%
Larghezza 24 mm
Classe di resistenza alla corro-
sione CRC1)

2 - Moderata sollecitazione da corrosione

Marchio CE (vedere dichiara-
zione di conformità)2)

Conforme Direttiva bassa tensione UE

Marchio CE (vedere dichiara-
zione di conformità)3)

Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche

1) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/kbk
2) vale solo per CPE24-M2H-... e CPE24-M3H-... 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.
3) vale solo per CPE24-M2H-... e CPE24-M3H-... 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.

CPE24, dati elettrici
Funzione valvola 3/2 chiusa mono-

stabile
3/2 aperta mono-
stabile

5/2 bistabile 5/2 monostabile 5/3 alimentata 5/3 in scarico 5/3 chiusa

Grado di protezione IP65, Con connettore femmina, A norma IEC 60529
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Elettrovalvola CPE

Foglio dati
CPE24, condizioni di esercizio e ambientali
Funzione valvola 3/2 chiusa mono-

stabile
3/2 aperta mono-
stabile

5/2 bistabile 5/2 monostabile 5/3 alimentata 5/3 in scarico 5/3 chiusa

Fluido di lavoro Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Fluido di pilotaggio Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di 
controllo

Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)

Pressione d‘esercizio -0,09 ... 1 MPa
Pressione di lavoro -0,9 ... 10 bar
Pressione di pilotaggio Mpa 0,25 ... 1 MPa 0,2 ... 1 MPa 0,25 ... 1 MPa
Pressione pilotaggio 2,5 ... 10 bar 2 ... 10 bar 2,5 ... 10 bar
Temperatura ambiente -5 ... 50°C
Temperatura del fluido -5 ... 50°C
Approvazione c UL us - Recognized (OL)
Autorità che rilascia il certifica-
to

UL MH19482

CPE24, materiali
Materiale corpo Alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni Gomma nitrilica
Nota sui materiali Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE10, valvola 3/2 Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Azionatore manuale monostabile riarmabile
[2]	 Blocchetto di connessione, configurazione degli attacchi ZC
[3]	 Spazio per la targhetta di identificazione
[4]	 Attacco 10/12 per servopilotaggio esterno
[5]	 Riduttore da M7 a M5
[6]	 Raccordo a innesto QS

B1 B3 B4 D1 D2 D3 
⌀

D4 D5
 ⌀

D6
⌀

D7
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

CPE10-M1BH-3... 10 1,5 2,3 M7 M3 3,5 M5 4 6 3 35 26 4 51 62,2 61,7 66,2 63,7

L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13

CPE10-M1BH-3... 57 40,8 28,5 16,5 23 10 28,5 16,5 4,2 16,3

​
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE10, valvola 5/2, monostabile Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Azionatore manuale monostabile riarmabile
[2]	 Blocchetto di connessione, configurazione degli attacchi ZC
[3]	 Spazio per la targhetta di identificazione
[4]	 Attacco 10/12 per servopilotaggio esterno
[5]	 Riduttore da M7 a M5
[6]	 Raccordo a innesto QS

B1 B3 B4 B5 D1 D2 D3 
⌀

D4 D5
⌀

D6 
⌀

D7 
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

CPE10-M1BH-5L... 10 1,5 1,5 2,3 M7 M3 3,5 M5 4 6 3 35 26 4 51 62,2 61,7 66,2 63,7

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14

CPE10-M1BH-5L... 86,8 70,6 46 16,5 13 23 10 36 28,5 16,5 13 4,2 16,3 39,8

​
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE10, valvola a impulsi 5/2 e valvola 5/3 Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Azionatore manuale monostabile riarmabile
[2]	 Blocchetto di connessione, configurazione degli attacchi ZC
[3]	 Spazio per la targhetta di identificazione
[4]	 Attacco 10/12 per servopilotaggio esterno
[5]	 Riduttore da M7 a M5
[6]	 Raccordo a innesto QS

B1 B3 B5 D1 D2 D3 
⌀

D4 D5 
⌀

D6
⌀

D7
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

CPE-10-...-5J
10 1,5 2,3 M7 M3 3,5 M5 4 6 3 35 26 4 51 62,2 61,7 66,2 63,7

CPE-10-...-5/3

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14

CPE-10-...-5J 103 70,6
46 16,5 13 23 10 36 28,5 16,5 13 4,2 16,3 39,8

CPE-10-...-5/3 115,6 83,2

​

https://www.festo.com/catalogue/
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE10, elettrovalvole con connettore maschio di forma circolare 
M8x1

Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Azionatore manuale monostabile riarmabile
[2]	 Connettore maschio M8x1
[3]	 Spazio per la targhetta di identificazione
[4]	 Attacco 10/12 per servopilotaggio esterno

B1 B3 B4 B5 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3

CPE-10-M1CH-3...
10 1,5

2,3 –
M7 M3 3,5 35 26 4CPE-10-M1CH-5L... 1,5

2,3
CPE-10-M1CH-5J... –

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15

CPE-10-M1CH-3... 57 40,8 28,5
16,5

–
23 10

–
28,5 16,5

–
6,2 16,3

9,2 –
CPE-10-M1CH-5L... 86,8

70,6 46 13 36 13 39,82 9,2
CPE-10-M1CH-5J... 103

​
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE10, blocco di collegamento, batteria a griglia fissa 5/2 e 5/3 Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Blocco di collegamento
[2]	 Supporto
[3]	 Piastra di copertura
[4]	 Valvole

B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6

CPE10-PRS... 103 79 35 67,5 26 G1/4 5,3 72 69,5 44,8 34 23,5 11

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

CPE10-PRS... 28 + (n–1) x 16 L1 – 11 ± 0,1 5,5 14 16 13,4 (n–1) x 16

​
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE10, blocco di collegamento, batteria a griglia fissa 3/2 Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Blocco di collegamento
[2]	 Supporto
[3]	 Piastra di copertura
[4]	 Valvole

B1 B2 B3 B5 D1 D2
⌀

D3
⌀

H1 H2 H3 H4 H6

CPE10-3/2-PRS... 57 47 26 13 G1/4 5,3 9,5 66,5 63,5 39,3 28,5 13,5

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 T1

CPE10-3/2-PRS... 40 + (n–1) x 16 28 + (n–1) x 16 6 20 16 13,4 (n–1) x 16 5,3

​
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE10, blocco batteria modulare Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Blocco di collegamento CPE...-PRSG...-2 per 2 valvole
[2]	 Blocco di collegamento CPE...-PRSG...-3 per 3 valvole
[3]	 Blocco di espansione CPE...-PRSE...-2 per 2 valvole
[4]	 Blocco terminale CPE...-PRS-EP
[5]	 Piastra di copertura CPE...-PRSB
[6]	 Binario con profilo ad H secondo EN 50002 per il fissaggio
[7]	 Vite di serraggio per binario con profilo ad H
[8]	 Spazio per targhetta di identificazione tipo IBS 6 x 10
[9]	 Raccordo

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 H1 H2 H3 H4
⌀

CPE10 93,5 87 37 73 71 60 7 G1/4 3,3 ~72 ~40 ~34 37

L11) L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

CPE10 24+(nx12)+11,4 24 24 36 11,4 9,6 – 3,2 24

1)	 n = numero di posti valvola
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE14, valvola 3/2 Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Azionatore manuale
[2]	 Blocchetto di connessione, configurazione degli attacchi ZC
[3]	 Spazio per la targhetta di identificazione
[4]	 Attacco 10/12 per alimentazione servopilotaggio
[5]	 Raccordo a innesto QS

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE14-M1BH-3... 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 6 8 3 40,3 26 7 75,3 70,9 86,3 76,4

L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13

CPE14-M1BH-3... 67 50,5 35 18,3 27 9,5 32 18 5 20

​
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE14, valvola 5/2, monostabile Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Azionatore manuale
[2]	 Blocchetto di connessione, configurazione degli attacchi ZC
[3]	 Spazio per la targhetta di identificazione
[4]	 Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio esterno
[5]	 Raccordo a innesto QS

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE14-M1BH-5L... 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 6 8 3 40,3 26 7 75,3 70,9 86,3 76,4

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE14-M1BH-5L... 101,5 85 54 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20

​

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe


192026/09 2026/09 www.festo.com/catalogue/...

538914301 |  | 24.09.2026538914301 |  | 24.09.2026

Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE14, valvola 5/2 bistabile Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Azionatore manuale
[2]	 Blocchetto di connessione, configurazione degli attacchi ZC
[3]	 Spazio per la targhetta di identificazione
[4]	 Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio esterno
[5]	 Raccordo a innesto QS

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE14-...-5J-1/8 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 6 8 3 40,3 26 7 75,3 70,9 86,3 76,4

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE14-...-5J-1/8 118 85 54 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20

​
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE14, valvola 5/3 Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Azionatore manuale
[2]	 Blocchetto di connessione, configurazione degli attacchi ZC
[3]	 Spazio per la targhetta di identificazione
[4]	 Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio esterno
[5]	 Raccordo a innesto QS

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE14-M1BH...-5J
14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 6 8 3 40,3 26 7 75,3 70,9 86,3 76,4

CPE14-M1BH...-5/3

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE14-M1BH...-5J 118 85
46 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20

CPE14-M1BH...-5/3 134 101
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE14, elettrovalvole con connettore maschio di forma circolare 
M8x1

Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Azionatore manuale
[2]	 Connettore maschio M8x1
[3]	 Spazio per la targhetta di identificazione
[4]	 Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio esterno

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

H1 H2 H3

CPE14-M1CH-5J-...-1/8 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 40,4 26 7

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14

CPE14-M1CH-5J-...-1/8 118 85 54 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20 9,2

​
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE14, elettrovalvole con connettore maschio di forma circolare 
M8x1

Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Azionatore manuale
[2]	 Connettore maschio M8x1
[3]	 Spazio per la targhetta di identificazione
[4]	 Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio esterno

https://www.festo.com/catalogue/
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3

⌀
H1 H2 H3

CPE14-M1CH-3...

14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4

40,3

26 7
CPE14-M1CH-5L...
CPE14-M1CH-5J... 40,4
CPE14-M1BH-5J

40,3
CPE14-M1BH-5/3

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14

CPE14-M1CH-3... 67 50,5 35

18,3

–

27 9,5

–

32 18,3

–

5 20 9,2
CPE14-M1CH-5L... 101,5

85
54 17,5 44,5 17,5

CPE14-M1CH-5J...
118

CPE14-M1BH-5J...
CPE14-M1BH-5/3... 134 101

​
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE14, blocco di collegamento, batteria a griglia fissa 5/2 e 5/3 Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Blocco di collegamento dimensione griglia 16 mm
[2]	 Supporto
[3]	 Piastra di copertura
[4]	 Valvole

B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6

CPE14-PRS... 118 90 41 77,5 35 G3/8 6,3 86,7 84,8 54,8 44 32 14

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

CPE14-PRS... 35 + (n–1) x 20 L1 – 13 ± 0,1 6,5 17,5 20 17,4 (n–1) x 20

​
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE14, blocco di collegamento, batteria a griglia fissa 3/2 Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Blocco di collegamento dimensione griglia 20 mm
[2]	 Supporto
[3]	 Piastra di copertura
[4]	 Valvole

B1 B2 B3 B5 D1 D2
⌀

D3
⌀

H1 H2 H3 H4 H6

CPE14-3/2-PRS... 67 51 27 17,5 G3/8 6,3 11 75,2 72,2 43,3 32,5 13,5

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 T1

CPE14-3/2-PRS... 48 + (n–1) x 20 34 + (n–1) x 20 7 24 20 17,4 (n–1) x 20 6,3

​
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE14, blocco batteria modulare Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Blocco di collegamento CPE...-PRSG...-2 per 2 valvole
[2]	 Blocco di collegamento CPE...-PRSG...-3 per 3 valvole
[3]	 Blocco di espansione CPE...-PRSE...-2 per 2 valvole
[4]	 Blocco terminale CPE...-PRS-EP
[5]	 Piastra di copertura CPE...-PRSB
[6]	 Binario con profilo ad H secondo EN 50002 per il fissaggio
[7]	 Vite di serraggio per binario con profilo ad H
[8]	 Spazio per targhetta di identificazione tipo IBS 6 x 10
[9]	 Raccordo

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 H1 H2 H3 H4
⌀

CPE14 114,6 105,6 50 93 89 80 3 G3/8 4,3 ~84 ~48 ~40 46,4

L11) L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

CPE14 32+(nx16)+12,4 32 32 48 12,4 10,1 – 4 32

1)	 n = numero di posti valvola

https://www.festo.com/catalogue/
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE18, valvola 3/2 Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Azionatore manuale
[2]	 Connettore maschio forma C a norma DIN EN 175301-803
[3]	 Spazio per la targhetta di identificazione
[4]	 Attacco 10/12 per alimentazione servopilotaggio esterno
[5]	 Raccordo a innesto QS

B1 B2 B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE18-M1H-3... 18 17,5 3,5 G1/4 M5 4,4 8 10 4 57 45 6 98 90,5 105 94

L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13

CPE18-M1H-3... 94 69 50 28 38 18 44 28 5,5 29

​
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE18, valvola 5/2, monostabile Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Azionatore manuale
[2]	 Connettore maschio forma C a norma DIN EN 175301-803
[3]	 Spazio per la targhetta di identificazione
[4]	 Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio esterno
[5]	 Raccordo a innesto QS

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE18-M1H-5... 18 17,5 3,5 G1/4 M5 4,4 8 10 4 57 45 6 98 90,5 105 94

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-M1H-5... 138 113 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 44 27,5 20 5,5 29
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE18, valvola 5/2 bistabile, elettrovalvola a impulsi Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Azionatore manuale
[2]	 Connettore maschio forma C a norma DIN EN 175301-803
[3]	 Spazio per la targhetta di identificazione
[4]	 Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio esterno
[5]	 Raccordo a innesto QS 8
[6]	 Raccordo a innesto QS 10

B1 B2 B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE18-...-5J-1/4 18 17,5 3,5 G1/4 M5 4,4 8 10 4 57 45 6 98 90,5 105 94

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-...-5J-1/4 163 113 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 44 27,5 20 5,5 29
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE18, valvola 5/3 Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Azionatore manuale
[2]	 Connettore maschio forma C a norma DIN EN 175301-803
[3]	 Spazio per la targhetta di identificazione
[4]	 Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio esterno
[5]	 Raccordo a innesto QS

B1 B2 B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE18-...-5J-1/4 18 17,5 3,5 G1/4 M5 4,4 8 10 4 57 45 6 98 90,5 105 94

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-...-5J-1/4 163 113 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 44 27,5 20 5,5 29
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE18, valvole di controllo direzione senza valvola di prepilo-
taggio, valvola 3/2

Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Azionatore manuale
[2]	 Valvola di prepilotaggio, connettore maschio forma C secondo EN 175301-803
[3]	 Spazio per la targhetta di identificazione
[4]	 Attacco 10/12 per alimentazione servopilotaggio esterno

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13

CPE18-P1-3 18 15,2 3,5 G1/4 M5 4,4 57 45 6 73 23,3 50 27,5 37,5 17,5 23 27,5 5,5 10,5

​
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE18, valvole di controllo direzione senza valvola di prepilo-
taggio, valvola 5/2

Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Azionatore manuale
[2]	 Valvola di prepilotaggio, connettore maschio forma C secondo EN 175301-803
[3]	 Spazio per la targhetta di identificazione
[4]	 Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio esterno

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-P1-5L 18 15,2 3,5 G1/4 M5 4,4 57 45 6 117 23,3 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 23 27,5 20 5,5 10,5

​
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE18, valvole di controllo direzione senza valvola di prepilo-
taggio, valvola a impulsi 5/2

Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Azionatore manuale
[2]	 Valvola di prepilotaggio, connettore maschio forma C secondo EN 175301-803
[3]	 Spazio per la targhetta di identificazione
[4]	 Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio esterno

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-P1-5J 18 15,2 3,5 G1/4 M5 4,4 57 45 6 121 23,3 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 23 27,5 20 5,5 10,5
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE18, valvole di controllo direzione senza valvola di prepilo-
taggio, valvola 5/3

Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Azionatore manuale
[2]	 Valvola di prepilotaggio, connettore maschio forma C secondo EN 175301-803
[3]	 Spazio per la targhetta di identificazione
[4]	 Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio esterno

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-P1-5J
18 15,2 3,5 G1/4 M5 4,4 57 45 6

121
23,3 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 23 27,5 20 5,5 10,5

CPE18-P1-5/3 140

​
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE18, blocco di collegamento, batteria a griglia fissa 5/2 e 5/3 Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Blocco di collegamento dimensione griglia 26 mm
[2]	 Supporto
[3]	 Piastra di copertura
[4]	 Valvole

B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6

CPE18-PRS... 155 102 46 86,5 40 G3/8 8,3 105 101,45 59,8 44 30,5 14

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

CPE18-PRS... 45 + (n–1) x 26 L1 – 17 ± 0,1 8,5 22,5 26 22,4 (n–1) x 26

​
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE18, blocco di collegamento, batteria a griglia fissa 3/2 Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Blocco di collegamento dimensione griglia 26 mm
[2]	 Supporto
[3]	 Piastra di copertura
[4]	 Valvole

B1 B2 B3 B5 D1 D2
⌀

D3
⌀

H1 H2 H3 H4 H6

CPE18-3/2-PRS... 90 51 27 200 G3/8 8,3 14 98 94 52,8 37 13,5

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 T1

CPE18-3/2-PRS... 60 + (n–1) x 26 43 + (n–1) x 26 8,5 24 26 22,4 (n–1) x 26 8,3

​
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE18, blocco batteria modulare Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Blocco di collegamento CPE...-PRSG...-2 per 2 valvole
[2]	 Blocco di collegamento CPE...-PRSG...-3 per 3 valvole
[3]	 Blocco di espansione CPE...-PRSE...-2 per 2 valvole
[4]	 Blocco terminale CPE...-PRS-EP
[5]	 Piastra di copertura CPE...-PRSB
[6]	 Binario con profilo ad H secondo EN 50002 per il fissaggio
[7]	 Vite di serraggio per binario con profilo ad H
[8]	 Spazio per targhetta di identificazione tipo IBS 6 x 10
[9]	 Raccordo

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 H1 H2 H3 H4
⌀

CPE18 151,6 136,5 59 113 – 100 2,75 G1/2 5,3 ~106 ~58 ~46 51,4

L11) L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

CPE18 40+(nx20)+16,4 40 40 60 16,4 12,6 1 5,2 40

1)	 n = numero di posti valvola
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE24, valvola 3/2 Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Azionatore manuale
[2]	 Connettore maschio forma C a norma DIN EN 175301-803
[3]	 Spazio per la targhetta di identificazione
[4]	 Attacco 10/12 per alimentazione servopilotaggio esterno
[5]	 Raccordo a innesto QS

B1
± 0,1

B2
- 0,5

B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1
± 0,25

H2 H3
± 0,1

H4 H5 H6 H7

CPE24-M1H-3... 24 17,5 6 G3/8 M5 6,5 10 12 6 62 40 11 108 99,5 113 102

L1 L2 L3
± 0,2

L4
± 0,12

L6
± 0,15

L7
± 0,12

L9 L10 L12
± 0,12

L13

CPE124-M1H-3... 110 85 65 35 50 20 45 35 10 32

​
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE24, valvola 5/2, monostabile Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Azionatore manuale
[2]	 Connettore maschio forma C a norma DIN EN 175301-803
[3]	 Spazio per la targhetta di identificazione
[4]	 Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio esterno
[5]	 Raccordo a innesto QS

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE24-M1H-5L... 24 17,5 6 G3/8 M5 6,5 10 12 6 62 40 11 108 99,5 113 102

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE24-M1H-5L... 165 140 100 35 30 50 20 80 45 35 30 10 32

​
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE24, valvola 5/2 bistabile Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Azionatore manuale
[2]	 Connettore maschio forma C a norma DIN EN 175301-803
[3]	 Spazio per la targhetta di identificazione
[4]	 Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio esterno
[5]	 Raccordo a innesto QS

B1 B2 B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE24-...-5J-3/8 24 17,5 6 G3/8 M5 6,5 10 12 6 62 40 11 108 99,5 113 102

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE24-...-5J-3/8 190 140 100 35 30 50 20 80 45 35 30 10 32

​
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Elettrovalvola CPE

Dimensioni
Dimensioni – CPE24, valvola 5/3 Download dati CAD    www.festo.com

[1]	 Azionatore manuale
[2]	 Connettore maschio forma C a norma DIN EN 175301-803
[3]	 Spazio per la targhetta di identificazione
[4]	 Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio esterno
[5]	 Raccordo a innesto QS

B1
± 0,1

B2
- 0,5

B3 D1 D2 D3
 ⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1
± 0,25

H2 H3
± 0,1

H4 H5 H6 H7

CPE24-M1H...-5
24 17,5 6 G3/8 M5 6,5 10 12 6 62 40 11 108 99,5 113 102

CPE24-M1H...-5/3

L1 L2 L3
± 0,2

L4
± 0,2

L5 L6 L7
± 0,12

L8
± 0,2

L9 L10
± 0,12

L11 L12
± 0,12

L13

CPE24-M1H...-5J 190 140
100 35 30 50 20 80 45 35 30 10 32

CPE24-M1H...-5/3 213 163

​
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Elettrovalvola CPE

Data ordine
CPE10, valvola 3/2, normalmente chiusa, alimentazione servopilotaggio interna

Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

a 2 poli M5 190 l/min 196845 CPE10-M1BH-3GL-M5
M7 40 g 400 l/min 196915 CPE10-M1BH-3GL-M7
QS-4 190 l/min 196846 CPE10-M1BH-3GL-QS-4
QS-6 300 l/min 196847 CPE10-M1BH-3GL-QS-6

a 4 poli, M8x1 M7 40 g 400 l/min 550233 CPE10-M1CH-3GL-M7

CPE10, valvola 3/2, normalmente aperta, alimentazione servopilotaggio interna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

a 2 poli M5 190 l/min 196851 CPE10-M1BH-3OL-M5
M7 40 g 400 l/min 196917 CPE10-M1BH-3OL-M7
QS-4 190 l/min 196852 CPE10-M1BH-3OL-QS-4
QS-6 300 l/min 196853 CPE10-M1BH-3OL-QS-6

a 4 poli, M8x1 M7 40 g 400 l/min 550235 CPE10-M1CH-3OL-M7

CPE10, valvola 3/2, normalmente chiusa, alimentazione servopilotaggio esterna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

a 2 poli M5 190 l/min 196848 CPE10-M1BH-3GLS-M5
M7 40 g 400 l/min 196916 CPE10-M1BH-3GLS-M7
QS-4 190 l/min 196849 CPE10-M1BH-3GLS-QS-4
QS-6 300 l/min 196850 CPE10-M1BH-3GLS-QS-6

a 4 poli, M8x1 M7 40 g 400 l/min 550234 CPE10-M1CH-3GLS-M7

CPE10, valvola 3/2, normalmente aperta, alimentazione servopilotaggio esterna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

a 2 poli M5 190 l/min 196854 CPE10-M1BH-3OLS-M5
M7 40 g 400 l/min 196918 CPE10-M1BH-3OLS-M7
QS-4 190 l/min 196855 CPE10-M1BH-3OLS-QS-4
QS-6 300 l/min 196856 CPE10-M1BH-3OLS-QS-6

a 4 poli, M8x1 M7 40 g 400 l/min 550236 CPE10-M1CH-3OLS-M7

CPE10, valvola 5/2 monostabile, alimentazione servopilotaggio interna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

��

a 2 poli M5 180 l/min 196881 CPE10-M1BH-5L-M5
M7 56 g 350 l/min 196927 CPE10-M1BH-5L-M7
QS-4 180 l/min 196882 CPE10-M1BH-5L-QS-4
QS-6 320 l/min 196883 CPE10-M1BH-5L-QS-6

a 4 poli, M8x1 M7 56 g 350 l/min 550223 CPE10-M1CH-5L-M7

https://www.festo.com/catalogue/


432026/09 2026/09 www.festo.com/catalogue/...

538914301 |  | 24.09.2026538914301 |  | 24.09.2026

Elettrovalvola CPE

Data ordine
CPE10, valvola a impulsi 5/2 bistabile, alimentazione servopilotaggio interna

Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ��

a 2 poli M5 180 l/min 196875 CPE10-M1BH-5J-M5
M7 68 g 350 l/min 196925 CPE10-M1BH-5J-M7
QS-4 180 l/min 196876 CPE10-M1BH-5J-QS-4
QS-6 320 l/min 196877 CPE10-M1BH-5J-QS-6

a 4 poli, M8x1 M7 68 g 350 l/min 550225 CPE10-M1CH-5J-M7

CPE10, valvola 5/2 monostabile, alimentazione servopilotaggio esterna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� �� ��

a 2 poli M5 180 l/min 196884 CPE10-M1BH-5LS-M5
M7 56 g 350 l/min 196928 CPE10-M1BH-5LS-M7
QS-4 180 l/min 196885 CPE10-M1BH-5LS-QS-4
QS-6 320 l/min 196886 CPE10-M1BH-5LS-QS-6

a 4 poli, M8x1 M7 56 g 350 l/min 550224 CPE10-M1CH-5LS-M7

CPE10, valvola a impulsi 5/2 bistabile, alimentazione servopilotaggio esterna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� ��

��

��
��

a 2 poli M5 180 l/min 196878 CPE10-M1BH-5JS-M5
M7 68 g 350 l/min 196926 CPE10-M1BH-5JS-M7
QS-4 180 l/min 196879 CPE10-M1BH-5JS-QS-4
QS-6 320 l/min 196880 CPE10-M1BH-5JS-QS-6

a 4 poli, M8x1 M7 68 g 350 l/min 550226 CPE10-M1CH-5JS-M7

CPE10, valvola a tre posizioni 5/3, normalmente chiusa, alimentazione servopilotaggio interna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

a 2 poli M5 180 l/min 533159 CPE10-M1BH-5/3G-M5-B
M7 68 g 350 l/min 533141 CPE10-M1BH-5/3G-M7-B
QS-4 180 l/min 533147 CPE10-M1BH-5/3G-QS4-B
QS-6 300 l/min 533153 CPE10-M1BH-5/3G-QS6-B

a 4 poli, M8x1 M7 68 g 350 l/min 550227 CPE10-M1CH-5/3G-M7

CPE10, valvola a tre posizioni 5/3, posizione intermedia in scarico, alimentazione servopilotaggio interna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

a 2 poli M5 180 l/min 533161 CPE10-M1BH-5/3E-M5-B
M7 68 g 250 l/min 533143 CPE10-M1BH-5/3E-M7-B
QS-4 180 l/min 533149 CPE10-M1BH-5/3E-QS4-B
QS-6 250 l/min 533155 CPE10-M1BH-5/3E-QS6-B

a 4 poli, M8x1 M7 68 g 550229 CPE10-M1CH-5/3E-M7
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Elettrovalvola CPE

Data ordine
CPE10, valvola a tre posizioni 5/3, normalmente aperta, alimentazione servopilotaggio interna

Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

a 2 poli M5 180 l/min 533163 CPE10-M1BH-5/3B-M5-B
M7 68 g 300 l/min 533145 CPE10-M1BH-5/3B-M7-B
QS-4 180 l/min 533151 CPE10-M1BH-5/3B-QS4-B
QS-6 300 l/min 533157 CPE10-M1BH-5/3B-QS6-B

a 4 poli, M8x1 M7 68 g 550231 CPE10-M1CH-5/3B-M7

CPE10, valvola a tre posizioni 5/3, normalmente chiusa, alimentazione servopilotaggio esterna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

a 2 poli M5 180 l/min 533160 CPE10-M1BH-5/3GS-M5-B
M7 68 g 350 l/min 533142 CPE10-M1BH-5/3GS-M7-B
QS-4 180 l/min 533148 CPE10-M1BH-5/3GS-QS4-B
QS-6 300 l/min 533154 CPE10-M1BH-5/3GS-QS6-B

a 4 poli, M8x1 M7 68 g 350 l/min 550228 CPE10-M1CH-5/3GS-M7

CPE10, valvola a tre posizioni 5/3, posizione intermedia in scarico, alimentazione servopilotaggio esterna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

a 2 poli M5 180 l/min 533162 CPE10-M1BH-5/3ES-M5-B
M7 68 g 250 l/min 533144 CPE10-M1BH-5/3ES-M7-B
QS-4 180 l/min 533150 CPE10-M1BH-5/3ES-QS4-B
QS-6 250 l/min 533156 CPE10-M1BH-5/3ES-QS6-B

a 4 poli, M8x1 M7 68 g 550230 CPE10-M1CH-5/3ES-M7

CPE10, valvola a tre posizioni 5/3, normalmente aperta, alimentazione servopilotaggio esterna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

a 2 poli M5 180 l/min 533164 CPE10-M1BH-5/3BS-M5-B
M7 68 g 300 l/min 533146 CPE10-M1BH-5/3BS-M7-B
QS-4 180 l/min 533152 CPE10-M1BH-5/3BS-QS4-B
QS-6 300 l/min 533158 CPE10-M1BH-5/3BS-QS6-B

a 4 poli, M8x1 M7 68 g 550232 CPE10-M1CH-5/3BS-M7

CPE10, blocco di collegamento per valvole 5/2 e 5/3
Numero max di 
posti valvola

Classe di resi-
stenza alla corro-
sione CRC 1)

Coppia massima 
di serraggio per il 
montaggio della 
valvola

Peso prodotto Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - Moderata sol-
lecitazione da 
corrosione

1,2 Nm 515 g 543829 CPE10-PRS-1/4-10
2 131 g 543821 CPE10-PRS-1/4-2
3 179 g 543822 CPE10-PRS-1/4-3
4 227 g 543823 CPE10-PRS-1/4-4
5 275 g 543824 CPE10-PRS-1/4-5
6 323 g 543825 CPE10-PRS-1/4-6
7 371 g 543826 CPE10-PRS-1/4-7
8 419 g 543827 CPE10-PRS-1/4-8
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Elettrovalvola CPE

Data ordine
CPE10, blocco di collegamento per valvole 5/2 e 5/3

Numero max di 
posti valvola

Classe di resi-
stenza alla corro-
sione CRC 1)

Coppia massima 
di serraggio per il 
montaggio della 
valvola

Peso prodotto Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

9 2 - Moderata sol-
lecitazione da 
corrosione

1,2 Nm 467 g 543828 CPE10-PRS-1/4-9

1) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/kbk

CPE10, blocco di collegamento per valvole 3/2
Numero max di 
posti valvola

Classe di resi-
stenza alla corro-
sione CRC 1)

Coppia massima 
di serraggio per il 
montaggio della 
valvola

Peso prodotto Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - Moderata sol-
lecitazione da 
corrosione

1,2 Nm 420 g 550558 CPE10-3/2-PRS-1/4-10
2 128 g 550550 CPE10-3/2-PRS-1/4-2
3 164 g 550551 CPE10-3/2-PRS-1/4-3
4 201 g 550552 CPE10-3/2-PRS-1/4-4
5 237 g 550553 CPE10-3/2-PRS-1/4-5
6 274 g 550554 CPE10-3/2-PRS-1/4-6
7 310 g 550555 CPE10-3/2-PRS-1/4-7
8 347 g 550556 CPE10-3/2-PRS-1/4-8
9 383 g 550557 CPE10-3/2-PRS-1/4-9

1) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/kbk

CPE14, valvola 3/2, normalmente chiusa, alimentazione servopilotaggio interna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

a 2 poli G1/8 60 g 900 l/min 196929 CPE14-M1BH-3GL-1/8
QS-6 510 l/min 196887 CPE14-M1BH-3GL-QS-6
QS-8 810 l/min 196888 CPE14-M1BH-3GL-QS-8

a 4 poli, M8x1 G1/8 60 g 900 l/min 550247 CPE14-M1CH-3GL-1/8

CPE14, valvola 3/2, normalmente aperta, alimentazione servopilotaggio interna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

a 2 poli G1/8 60 g 900 l/min 196931 CPE14-M1BH-3OL-1/8
QS-6 510 l/min 196891 CPE14-M1BH-3OL-QS-6
QS-8 810 l/min 196892 CPE14-M1BH-3OL-QS-8

a 4 poli, M8x1 G1/8 60 g 900 l/min 550249 CPE14-M1CH-3OL-1/8
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Elettrovalvola CPE

Data ordine
CPE14, valvola 3/2, normalmente chiusa, alimentazione servopilotaggio esterna

Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

a 2 poli G1/8 60 g 900 l/min 196930 CPE14-M1BH-3GLS-1/8
QS-6 510 l/min 196889 CPE14-M1BH-3GLS-QS-6
QS-8 810 l/min 196890 CPE14-M1BH-3GLS-QS-8

a 4 poli, M8x1 G1/8 60 g 900 l/min 550248 CPE14-M1CH-3GLS-1/8

CPE14, valvola 3/2, normalmente aperta, alimentazione servopilotaggio esterna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

a 2 poli G1/8 60 g 900 l/min 196932 CPE14-M1BH-3OLS-1/8
QS-6 510 l/min 196893 CPE14-M1BH-3OLS-QS-6
QS-8 810 l/min 196894 CPE14-M1BH-3OLS-QS-8

a 4 poli, M8x1 G1/8 60 g 900 l/min 550250 CPE14-M1CH-3OLS-1/8

CPE14, valvola 5/2 monostabile, alimentazione servopilotaggio interna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

��

a 2 poli G1/8 95 g 800 l/min 196941 CPE14-M1BH-5L-1/8
QS-6 400 l/min 196911 CPE14-M1BH-5L-QS-6
QS-8 680 l/min 196912 CPE14-M1BH-5L-QS-8

a 4 poli, M8x1 G1/8 95 g 800 l/min 550237 CPE14-M1CH-5L-1/8

CPE14, valvola a impulsi 5/2 bistabile, alimentazione servopilotaggio interna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ��

a 2 poli G1/8 115 g 800 l/min 196939 CPE14-M1BH-5J-1/8
QS-6 400 l/min 196907 CPE14-M1BH-5J-QS-6
QS-8 680 l/min 196908 CPE14-M1BH-5J-QS-8

a 4 poli, M8x1 G1/8 115 g 800 l/min 550239 CPE14-M1CH-5J-1/8

CPE14, valvola 5/2 monostabile, alimentazione servopilotaggio esterna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� �� ��

a 2 poli G1/8 95 g 800 l/min 196942 CPE14-M1BH-5LS-1/8
QS-6 400 l/min 196913 CPE14-M1BH-5LS-QS-6
QS-8 680 l/min 196914 CPE14-M1BH-5LS-QS-8

a 4 poli, M8x1 G1/8 95 g 800 l/min 550238 CPE14-M1CH-5LS-1/8
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Elettrovalvola CPE

Data ordine
CPE14, valvola a impulsi 5/2 bistabile, alimentazione servopilotaggio esterna

Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� ��

��

��
��

a 2 poli G1/8 115 g 800 l/min 196940 CPE14-M1BH-5JS-1/8
QS-6 400 l/min 196909 CPE14-M1BH-5JS-QS-6
QS-8 680 l/min 196910 CPE14-M1BH-5JS-QS-8

a 4 poli, M8x1 G1/8 115 g 800 l/min 550240 CPE14-M1CH-5JS-1/8

CPE14, valvola a tre posizioni 5/3, normalmente chiusa, alimentazione servopilotaggio interna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

a 2 poli G1/8 120 g 750 l/min 196937 CPE14-M1BH-5/3G-1/8
QS-6 410 l/min 196903 CPE14-M1BH-5/3G-QS-6
QS-8 720 l/min 196904 CPE14-M1BH-5/3G-QS-8

a 4 poli, M8x1 G1/8 120 g 750 l/min 550241 CPE14-M1CH-5/3G-1/8

CPE14, valvola a tre posizioni 5/3, posizione intermedia in scarico, alimentazione servopilotaggio interna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

a 2 poli G1/8 120 g 700 l/min 196935 CPE14-M1BH-5/3E-1/8
QS-6 370 l/min 196899 CPE14-M1BH-5/3E-QS-6
QS-8 570 l/min 196900 CPE14-M1BH-5/3E-QS-8

a 4 poli, M8x1 G1/8 120 g 700 l/min 550243 CPE14-M1CH-5/3E-1/8

CPE14, valvola a tre posizioni 5/3, normalmente aperta, alimentazione servopilotaggio interna
Aria di pilotaggio Collegamento 

pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

Interna G1/8 120 g 750 l/min 196933 CPE14-M1BH-5/3B-1/8
550245 CPE14-M1CH-5/3B-1/8

QS-6 370 l/min 196895 CPE14-M1BH-5/3B-QS-6
QS-8 650 l/min 196896 CPE14-M1BH-5/3B-QS-8

CPE14, valvola a tre posizioni 5/3, normalmente chiusa, alimentazione servopilotaggio esterna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

a 2 poli G1/8 120 g 750 l/min 196938 CPE14-M1BH-5/3GS-1/8
QS-6 410 l/min 196905 CPE14-M1BH-5/3GS-QS-6
QS-8 720 l/min 196906 CPE14-M1BH-5/3GS-QS-8

a 4 poli, M8x1 G1/8 120 g 750 l/min 550242 CPE14-M1CH-5/3GS-1/8
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Elettrovalvola CPE

Data ordine
CPE14, valvola a tre posizioni 5/3, posizione intermedia in scarico, alimentazione servopilotaggio esterna

Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

a 2 poli G1/8 120 g 700 l/min 196936 CPE14-M1BH-5/3ES-1/8
QS-6 370 l/min 196901 CPE14-M1BH-5/3ES-QS-6
QS-8 570 l/min 196902 CPE14-M1BH-5/3ES-QS-8

a 4 poli, M8x1 G1/8 120 g 700 l/min 550244 CPE14-M1CH-5/3ES-1/8

CPE14, valvola a tre posizioni 5/3, normalmente aperta, alimentazione servopilotaggio esterna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

a 2 poli G1/8 120 g 750 l/min 196934 CPE14-M1BH-5/3BS-1/8
QS-6 370 l/min 196897 CPE14-M1BH-5/3BS-QS-6
QS-8 650 l/min 196898 CPE14-M1BH-5/3BS-QS-8

a 4 poli, M8x1 G1/8 120 g 750 l/min 550246 CPE14-M1CH-5/3BS-1/8

CPE14, blocco di collegamento per valvole 5/2 e 5/3
Numero max di 
posti valvola

Classe di resi-
stenza alla corro-
sione CRC 1)

Coppia massima 
di serraggio per il 
montaggio della 
valvola

Peso prodotto Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - Moderata sol-
lecitazione da 
corrosione

1,2 Nm 930 g 543838 CPE14-PRS-3/8-10
2 239 g 543830 CPE14-PRS-3/8-2
3 326 g 543831 CPE14-PRS-3/8-3
4 412 g 543832 CPE14-PRS-3/8-4
5 498 g 543833 CPE14-PRS-3/8-5
6 584 g 543834 CPE14-PRS-3/8-6
7 671 g 543835 CPE14-PRS-3/8-7
8 757 g 543836 CPE14-PRS-3/8-8
9 843 g 543837 CPE14-PRS-3/8-9

1) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/kbk

CPE14, blocco di collegamento per valvole 3/2
Numero max di 
posti valvola

Classe di resi-
stenza alla corro-
sione CRC 1)

Coppia massima 
di serraggio per il 
montaggio della 
valvola

Peso prodotto Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - Moderata sol-
lecitazione da 
corrosione

1,2 Nm 592 g 550567 CPE14-3/2-PRS-3/8-10
2 176 g 550559 CPE14-3/2-PRS-3/8-2
3 228 g 550560 CPE14-3/2-PRS-3/8-3
4 280 g 550561 CPE14-3/2-PRS-3/8-4
5 332 g 550562 CPE14-3/2-PRS-3/8-5
6 384 g 550563 CPE14-3/2-PRS-3/8-6
7 436 g 550564 CPE14-3/2-PRS-3/8-7
8 488 g 550565 CPE14-3/2-PRS-3/8-8
9 540 g 550566 CPE14-3/2-PRS-3/8-9

1) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/kbk
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Elettrovalvola CPE

Data ordine
CPE14, blocco di collegamento PRSG per 2 valvole

Collegamento pneumatico, porta 1 Peso prodotto Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​ ​

G3/8 950 g 164965 CPE14-PRSG-2
187829 CPE14-PRSGO-2

CPE14, blocco di collegamento PRSG per 3 valvole
Collegamento pneumatico, porta 1 Peso prodotto Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​

G3/8 130 g 187820 CPE14-PRSGO-3
187824 CPE14-PRSG-3

CPE14, blocco di collegamento PRSE per 2 valvole
Peso prodotto Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​

85 g 187830 CPE14-PRSEO-2
164967 CPE14-PRSE-2

CPE14, batteria modulare, piastra terminale per batteria
​

Collegamento pneumatico, porta 1 Peso prodotto Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​ ​

G3/8 80 g 164969 CPE14-PRS-EP

CPE14, batteria modulare, piastra di copertura per posizione non occupata
​

Peso prodotto Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​

15 g 164968 CPE14-PRSB

CPE18, valvola 3/2, normalmente chiusa, alimentazione servopilotaggio interna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

Forma C G1/4 150 g 1.300 l/min 163141 CPE18-M1H-3GL-1/4
163761 CPE18-M2H-3GL-1/4
163785 CPE18-M3H-3GL-1/4

QS-8 850 l/min 163149 CPE18-M1H-3GL-QS-8
163793 CPE18-M3H-3GL-QS-8
163769 CPE18-M2H-3GL-QS-8

QS-10 1.000 l/min 163801 CPE18-M3H-3GL-QS-10
163777 CPE18-M2H-3GL-QS-10
163157 CPE18-M1H-3GL-QS-10
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Elettrovalvola CPE

Data ordine
CPE18, valvola 3/2, normalmente aperta, alimentazione servopilotaggio interna

Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

Forma C G1/4 150 g 1.700 l/min 163760 CPE18-M2H-3OL-1/4
163784 CPE18-M3H-3OL-1/4
163140 CPE18-M1H-3OL-1/4

QS-8 850 l/min 163792 CPE18-M3H-3OL-QS-8
163768 CPE18-M2H-3OL-QS-8
163148 CPE18-M1H-3OL-QS-8

QS-10 1.000 l/min 163776 CPE18-M2H-3OL-QS-10
163800 CPE18-M3H-3OL-QS-10
163156 CPE18-M1H-3OL-QS-10

CPE18, valvola 3/2, normalmente chiusa, alimentazione servopilotaggio esterna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

Forma C G1/4 150 g 1.300 l/min 163145 CPE18-M1H-3GLS-1/4
163765 CPE18-M2H-3GLS-1/4
163789 CPE18-M3H-3GLS-1/4

QS-8 850 l/min 163773 CPE18-M2H-3GLS-QS-8
163797 CPE18-M3H-3GLS-QS-8
163153 CPE18-M1H-3GLS-QS-8

QS-10 1.000 l/min 163781 CPE18-M2H-3GLS-QS-10
163805 CPE18-M3H-3GLS-QS-10
163161 CPE18-M1H-3GLS-QS-10

CPE18, valvola 3/2, normalmente aperta, alimentazione servopilotaggio esterna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

Forma C G1/4 150 g 1.700 l/min 163788 CPE18-M3H-3OLS-1/4
163764 CPE18-M2H-3OLS-1/4
163144 CPE18-M1H-3OLS-1/4

QS-8 850 l/min 163772 CPE18-M2H-3OLS-QS-8
163152 CPE18-M1H-3OLS-QS-8
163796 CPE18-M3H-3OLS-QS-8

QS-10 1.000 l/min 163804 CPE18-M3H-3OLS-QS-10
163780 CPE18-M2H-3OLS-QS-10
163160 CPE18-M1H-3OLS-QS-10

CPE18, valvola 5/2 monostabile, alimentazione servopilotaggio interna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

��

Forma C G1/4 220 g 1.500 l/min 163142 CPE18-M1H-5L-1/4
163786 CPE18-M3H-5L-1/4
163762 CPE18-M2H-5L-1/4

QS-8 850 l/min 163150 CPE18-M1H-5L-QS-8
163794 CPE18-M3H-5L-QS-8
163770 CPE18-M2H-5L-QS-8

QS-10 1.000 l/min 163158 CPE18-M1H-5L-QS-10
163778 CPE18-M2H-5L-QS-10
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Elettrovalvola CPE

Data ordine
CPE18, valvola 5/2 monostabile, alimentazione servopilotaggio interna

Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

��

Forma C QS-10 1.000 l/min 163802 CPE18-M3H-5L-QS-10

CPE18, valvola a impulsi 5/2 bistabile, alimentazione servopilotaggio interna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ��

Forma C G1/4 270 g 1.500 l/min 163787 CPE18-M3H-5J-1/4
163763 CPE18-M2H-5J-1/4
163143 CPE18-M1H-5J-1/4

QS-8 850 l/min 163151 CPE18-M1H-5J-QS-8
163795 CPE18-M3H-5J-QS-8
163771 CPE18-M2H-5J-QS-8

QS-10 1.000 l/min 163159 CPE18-M1H-5J-QS-10
163779 CPE18-M2H-5J-QS-10
163803 CPE18-M3H-5J-QS-10

CPE18, valvola 5/2 monostabile, alimentazione servopilotaggio esterna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� �� ��

Forma C G1/4 220 g 1.500 l/min 163146 CPE18-M1H-5LS-1/4
163790 CPE18-M3H-5LS-1/4
163766 CPE18-M2H-5LS-1/4

QS-8 850 l/min 163154 CPE18-M1H-5LS-QS-8
163798 CPE18-M3H-5LS-QS-8
163774 CPE18-M2H-5LS-QS-8

QS-10 1.000 l/min 163806 CPE18-M3H-5LS-QS-10
163162 CPE18-M1H-5LS-QS-10
163782 CPE18-M2H-5LS-QS-10

CPE18, valvola a impulsi 5/2 bistabile, alimentazione servopilotaggio esterna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� ��

��

��
��

Forma C G1/4 270 g 1.500 l/min 163147 CPE18-M1H-5JS-1/4
163791 CPE18-M3H-5JS-1/4
163767 CPE18-M2H-5JS-1/4

QS-8 850 l/min 163775 CPE18-M2H-5JS-QS-8
163155 CPE18-M1H-5JS-QS-8
163799 CPE18-M3H-5JS-QS-8

QS-10 1.000 l/min 163783 CPE18-M2H-5JS-QS-10
163163 CPE18-M1H-5JS-QS-10
163807 CPE18-M3H-5JS-QS-10

https://www.festo.com/catalogue/


52 www.festo.com/catalogue/... 2026/09

538914301 |  | 24.09.2026

Elettrovalvola CPE

Data ordine
CPE18, valvola a tre posizioni 5/3, normalmente chiusa, alimentazione servopilotaggio interna

Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

Forma C G1/4 280 g 1.450 l/min 170319 CPE18-M3H-5/3G-1/4
170247 CPE18-M1H-5/3G-1/4
170283 CPE18-M2H-5/3G-1/4

QS-8 850 l/min 170289 CPE18-M2H-5/3G-QS-8
170325 CPE18-M3H-5/3G-QS-8
170253 CPE18-M1H-5/3G-QS-8

QS-10 1.050 l/min 170331 CPE18-M3H-5/3G-QS-10
170295 CPE18-M2H-5/3G-QS-10
170259 CPE18-M1H-5/3G-QS-10

CPE18, valvola a tre posizioni 5/3, posizione intermedia in scarico, alimentazione servopilotaggio interna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

Forma C G1/4 280 g 1.200 l/min 170285 CPE18-M2H-5/3E-1/4
170249 CPE18-M1H-5/3E-1/4
170321 CPE18-M3H-5/3E-1/4

QS-8 780 l/min 170255 CPE18-M1H-5/3E-QS-8
170291 CPE18-M2H-5/3E-QS-8
170327 CPE18-M3H-5/3E-QS-8

QS-10 1.000 l/min 170297 CPE18-M2H-5/3E-QS-10
170333 CPE18-M3H-5/3E-QS-10
170261 CPE18-M1H-5/3E-QS-10

CPE18, valvola a tre posizioni 5/3, normalmente aperta, alimentazione servopilotaggio interna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

Forma C G1/4 280 g 1.300 l/min 170251 CPE18-M1H-5/3B-1/4
170323 CPE18-M3H-5/3B-1/4
170287 CPE18-M2H-5/3B-1/4

QS-8 780 l/min 170329 CPE18-M3H-5/3B-QS-8
170257 CPE18-M1H-5/3B-QS-8
170293 CPE18-M2H-5/3B-QS-8

QS-10 1.000 l/min 170263 CPE18-M1H-5/3B-QS-10
170299 CPE18-M2H-5/3B-QS-10
170335 CPE18-M3H-5/3B-QS-10

CPE18, valvola a tre posizioni 5/3, normalmente chiusa, alimentazione servopilotaggio esterna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

Forma C G1/4 280 g 1.450 l/min 170248 CPE18-M1H-5/3GS-1/4
170320 CPE18-M3H-5/3GS-1/4
170284 CPE18-M2H-5/3GS-1/4

QS-8 850 l/min 170290 CPE18-M2H-5/3GS-QS-8
170326 CPE18-M3H-5/3GS-QS-8
170254 CPE18-M1H-5/3GS-QS-8

QS-10 1.050 l/min 170296 CPE18-M2H-5/3GS-QS-10
170260 CPE18-M1H-5/3GS-QS-10
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Elettrovalvola CPE

Data ordine
CPE18, valvola a tre posizioni 5/3, normalmente chiusa, alimentazione servopilotaggio esterna

Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

Forma C QS-10 1.050 l/min 170332 CPE18-M3H-5/3GS-QS-10

CPE18, valvola a tre posizioni 5/3, posizione intermedia in scarico, alimentazione servopilotaggio esterna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

Forma C G1/4 280 g 1.200 l/min 170250 CPE18-M1H-5/3ES-1/4
170286 CPE18-M2H-5/3ES-1/4
170322 CPE18-M3H-5/3ES-1/4

QS-8 780 l/min 170292 CPE18-M2H-5/3ES-QS-8
170256 CPE18-M1H-5/3ES-QS-8
170328 CPE18-M3H-5/3ES-QS-8

QS-10 1.000 l/min 170334 CPE18-M3H-5/3ES-QS-10
170262 CPE18-M1H-5/3ES-QS-10
170298 CPE18-M2H-5/3ES-QS-10

CPE18, valvola a tre posizioni 5/3, normalmente aperta, alimentazione servopilotaggio esterna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

Forma C G1/4 280 g 1.300 l/min 170252 CPE18-M1H-5/3BS-1/4
170288 CPE18-M2H-5/3BS-1/4
170324 CPE18-M3H-5/3BS-1/4

QS-8 780 l/min 170330 CPE18-M3H-5/3BS-QS-8
170258 CPE18-M1H-5/3BS-QS-8
170294 CPE18-M2H-5/3BS-QS-8

QS-10 1.000 l/min 170300 CPE18-M2H-5/3BS-QS-10
170336 CPE18-M3H-5/3BS-QS-10
170264 CPE18-M1H-5/3BS-QS-10

CPE18, valvola 3/2 senza valvole di prepilotaggio
Funzione valvola Aria di pilotaggio Peso prodotto Portata nominale 

normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

3/2 chiusa mo-
nostabile

Esterno 110 g 1.300 l/min 550164 CPE18-P1-3GLS-1/4
Interna 550163 CPE18-P1-3GL-1/4

3/2 aperta mo-
nostabile

Esterno 1.700 l/min 550166 CPE18-P1-3OLS-1/4
Interna 550165 CPE18-P1-3OL-1/4
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Elettrovalvola CPE

Data ordine
CPE18, valvola 5/2 monostabile senza valvola di prepilotaggio

Funzione valvola Aria di pilotaggio Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

5/2 monostabile Esterno 180 g 1.500 l/min 550154 CPE18-P1-5LS-1/4
Interna 550153 CPE18-P1-5L-1/4

CPE18, valvola a impulsi 5/2 bistabile senza valvola di prepilotaggio
Funzione valvola Aria di pilotaggio Peso prodotto Portata nominale 

normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

5/2 bistabile Esterno 190 g 1.500 l/min 550156 CPE18-P1-5JS-1/4
Interna 550155 CPE18-P1-5J-1/4

CPE18, valvola a tre posizioni 5/3 monostabile senza valvola di prepilotaggio
Funzione valvola Aria di pilotaggio Peso prodotto Portata nominale 

normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

5/3 alimentata Esterno 200 g 1.300 l/min 550162 CPE18-P1-5/3BS-1/4
Interna 550161 CPE18-P1-5/3B-1/4

5/3 in scarico Esterno 1.200 l/min 550160 CPE18-P1-5/3ES-1/4
Interna 550159 CPE18-P1-5/3E-1/4

5/3 chiusa Esterno 1.450 l/min 550158 CPE18-P1-5/3GS-1/4
Interna 550157 CPE18-P1-5/3G-1/4

CPE18, valvola di prepilotaggio a norma ISO 15218
Collegamento elettrico Caratteristiche dati bo-

bina
Portata nominale nor-
male (normalizzata se-
condo DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​

Forma C, A norma DIN 
EN 175301-803

110 V AC: 50/60 Hz, 
potenza di prelievo 2,9 
VA, potenza di manteni-
mento 2,1 VA

18 l/min 546259 VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1

12 V DC: 1,8 W 546257 VSCS-B-M32-MH-WA-5C1
230 V AC: 50/60 Hz, 
potenza di prelievo 2,9 
VA, potenza di manteni-
mento 2,1 VA

546260 VSCS-B-M32-MH-WA-3AC1

24 V AC: 50/60 Hz, po-
tenza di prelievo 3,1 
VA, potenza di manteni-
mento 2,3 VA

546258 VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1

24 V DC: 1,8 W 546256 VSCS-B-M32-MH-WA-1C1
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Elettrovalvola CPE

Data ordine
CPE18, blocco di collegamento per valvole 5/2 e 5/3

Numero max di 
posti valvola

Classe di resi-
stenza alla corro-
sione CRC 1)

Coppia massima 
di serraggio per il 
montaggio della 
valvola

Peso prodotto Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - Moderata sol-
lecitazione da 
corrosione

2 Nm 1.386 g 543847 CPE18-PRS-3/8-10
2 353 g 543839 CPE18-PRS-3/8-2
3 482 g 543840 CPE18-PRS-3/8-3
4 611 g 543841 CPE18-PRS-3/8-4
5 740 g 543842 CPE18-PRS-3/8-5
6 870 g 543843 CPE18-PRS-3/8-6
7 999 g 543844 CPE18-PRS-3/8-7
8 1.128 g 543845 CPE18-PRS-3/8-8
9 1.257 g 543846 CPE18-PRS-3/8-9

1) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/kbk

CPE18, blocco di collegamento per valvole 3/2
Numero max di 
posti valvola

Classe di resi-
stenza alla corro-
sione CRC 1)

Coppia massima 
di serraggio per il 
montaggio della 
valvola

Peso prodotto Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - Moderata sol-
lecitazione da 
corrosione

2 Nm 908 g 550576 CPE18-3/2-PRS-3/8-10
2 266 g 550568 CPE18-3/2-PRS-3/8-2
3 346 g 550569 CPE18-3/2-PRS-3/8-3
4 426 g 550570 CPE18-3/2-PRS-3/8-4
5 507 g 550571 CPE18-3/2-PRS-3/8-5
6 587 g 550572 CPE18-3/2-PRS-3/8-6
7 667 g 550573 CPE18-3/2-PRS-3/8-7
8 748 g 550574 CPE18-3/2-PRS-3/8-8
9 828 g 550575 CPE18-3/2-PRS-3/8-9

1) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/kbk

CPE18, blocco di collegamento PRSG per 2 valvole
Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 3

Collegamento 
pneumatico, at-
tacco 5

Peso prodotto Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

G1/2 170 g 164970 CPE18-PRSG-2
187831 CPE18-PRSGO-2

CPE18, blocco di collegamento PRSG per 3 valvole
Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 3

Collegamento 
pneumatico, at-
tacco 5

Peso prodotto Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

G1/2 225 g 187821 CPE18-PRSGO-3
187825 CPE18-PRSG-3
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Elettrovalvola CPE

Data ordine
CPE18, blocco di collegamento PRSE per 2 valvole

Peso prodotto Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​

145 g 187832 CPE18-PRSEO-2
164972 CPE18-PRSE-2

CPE18, batteria modulare, piastra terminale per batteria
​

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 3

Collegamento 
pneumatico, at-
tacco 5

Peso prodotto Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

G1/2 125 g 164973 CPE18-PRS-EP

CPE18, batteria modulare, piastra di copertura per posizione non occupata
​

Peso prodotto Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​

28 g 164974 CPE18-PRSB

CPE24, valvola 3/2, normalmente chiusa, alimentazione servopilotaggio interna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

Forma C G3/8 220 g 2.500 l/min 163809 CPE24-M2H-3GL-3/8
163165 CPE24-M1H-3GL-3/8
163833 CPE24-M3H-3GL-3/8

QS-10 1.250 l/min 163841 CPE24-M3H-3GL-QS-10
163173 CPE24-M1H-3GL-QS-10
163817 CPE24-M2H-3GL-QS-10

QS-12 1.650 l/min 163849 CPE24-M3H-3GL-QS-12
163825 CPE24-M2H-3GL-QS-12
163181 CPE24-M1H-3GL-QS-12

CPE24, valvola 3/2, normalmente aperta, alimentazione servopilotaggio interna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

Forma C G3/8 220 g 3.000 l/min 163164 CPE24-M1H-3OL-3/8
163832 CPE24-M3H-3OL-3/8
163808 CPE24-M2H-3OL-3/8

QS-10 1.250 l/min 163816 CPE24-M2H-3OL-QS-10
163840 CPE24-M3H-3OL-QS-10
163172 CPE24-M1H-3OL-QS-10

QS-12 1.650 l/min 163848 CPE24-M3H-3OL-QS-12
163824 CPE24-M2H-3OL-QS-12
163180 CPE24-M1H-3OL-QS-12
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Elettrovalvola CPE

Data ordine
CPE24, valvola 3/2, normalmente chiusa, alimentazione servopilotaggio esterna

Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

Forma C G3/8 220 g 2.500 l/min 163169 CPE24-M1H-3GLS-3/8
163813 CPE24-M2H-3GLS-3/8
163837 CPE24-M3H-3GLS-3/8

QS-10 1.250 l/min 163821 CPE24-M2H-3GLS-QS-10
163177 CPE24-M1H-3GLS-QS-10
163845 CPE24-M3H-3GLS-QS-10

QS-12 1.650 l/min 163829 CPE24-M2H-3GLS-QS-12
163853 CPE24-M3H-3GLS-QS-12
163185 CPE24-M1H-3GLS-QS-12

CPE24, valvola 3/2, normalmente aperta, alimentazione servopilotaggio esterna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

Forma C G3/8 220 g 3.000 l/min 163836 CPE24-M3H-3OLS-3/8
163812 CPE24-M2H-3OLS-3/8
163168 CPE24-M1H-3OLS-3/8

QS-10 1.250 l/min 163176 CPE24-M1H-3OLS-QS-10
163820 CPE24-M2H-3OLS-QS-10
163844 CPE24-M3H-3OLS-QS-10

QS-12 1.650 l/min 163184 CPE24-M1H-3OLS-QS-12
163828 CPE24-M2H-3OLS-QS-12
163852 CPE24-M3H-3OLS-QS-12

CPE24, valvola 5/2 monostabile, alimentazione servopilotaggio interna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

��

Forma C G3/8 360 g 2.900 l/min 163166 CPE24-M1H-5L-3/8
163810 CPE24-M2H-5L-3/8
163834 CPE24-M3H-5L-3/8

QS-10 1.250 l/min 163174 CPE24-M1H-5L-QS-10
163842 CPE24-M3H-5L-QS-10
163818 CPE24-M2H-5L-QS-10

QS-12 1.650 l/min 163826 CPE24-M2H-5L-QS-12
163850 CPE24-M3H-5L-QS-12
163182 CPE24-M1H-5L-QS-12

CPE24, valvola a impulsi 5/2 bistabile, alimentazione servopilotaggio interna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ��

Forma C G3/8 390 g 3.200 l/min 163811 CPE24-M2H-5J-3/8
163835 CPE24-M3H-5J-3/8
163167 CPE24-M1H-5J-3/8

QS-10 1.250 l/min 163819 CPE24-M2H-5J-QS-10
163843 CPE24-M3H-5J-QS-10
163175 CPE24-M1H-5J-QS-10

QS-12 1.650 l/min 163827 CPE24-M2H-5J-QS-12
163183 CPE24-M1H-5J-QS-12
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Elettrovalvola CPE

Data ordine
CPE24, valvola a impulsi 5/2 bistabile, alimentazione servopilotaggio interna

Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ��

Forma C QS-12 1.650 l/min 163851 CPE24-M3H-5J-QS-12

CPE24, valvola 5/2 monostabile, alimentazione servopilotaggio esterna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� �� ��

Forma C G3/8 360 g 2.900 l/min 163170 CPE24-M1H-5LS-3/8
163814 CPE24-M2H-5LS-3/8
163838 CPE24-M3H-5LS-3/8

QS-10 1.250 l/min 163822 CPE24-M2H-5LS-QS-10
163846 CPE24-M3H-5LS-QS-10
163178 CPE24-M1H-5LS-QS-10

QS-12 1.650 l/min 163186 CPE24-M1H-5LS-QS-12
163854 CPE24-M3H-5LS-QS-12
163830 CPE24-M2H-5LS-QS-12

CPE24, valvola a impulsi 5/2 bistabile, alimentazione servopilotaggio esterna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� ��

��

��
��

Forma C G3/8 390 g 3.200 l/min 163839 CPE24-M3H-5JS-3/8
163815 CPE24-M2H-5JS-3/8
163171 CPE24-M1H-5JS-3/8

QS-10 1.250 l/min 163847 CPE24-M3H-5JS-QS-10
163823 CPE24-M2H-5JS-QS-10
163179 CPE24-M1H-5JS-QS-10

QS-12 1.650 l/min 163855 CPE24-M3H-5JS-QS-12
163831 CPE24-M2H-5JS-QS-12
163187 CPE24-M1H-5JS-QS-12

CPE24, valvola a tre posizioni 5/3, normalmente chiusa, alimentazione servopilotaggio interna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

Forma C G3/8 430 g 3.000 l/min 170265 CPE24-M1H-5/3G-3/8
170301 CPE24-M2H-5/3G-3/8
170337 CPE24-M3H-5/3G-3/8

QS-10 1.250 l/min 170343 CPE24-M3H-5/3G-QS-10
170307 CPE24-M2H-5/3G-QS-10
170271 CPE24-M1H-5/3G-QS-10

QS-12 1.650 l/min 170277 CPE24-M1H-5/3G-QS-12
170349 CPE24-M3H-5/3G-QS-12
170313 CPE24-M2H-5/3G-QS-12
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Elettrovalvola CPE

Data ordine
CPE24, valvola a tre posizioni 5/3, posizione intermedia in scarico, alimentazione servopilotaggio interna

Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

Forma C G3/8 430 g 2.650 l/min 170267 CPE24-M1H-5/3E-3/8
170339 CPE24-M3H-5/3E-3/8
170303 CPE24-M2H-5/3E-3/8

QS-10 1.250 l/min 170273 CPE24-M1H-5/3E-QS-10
170345 CPE24-M3H-5/3E-QS-10
170309 CPE24-M2H-5/3E-QS-10

QS-12 1.600 l/min 170315 CPE24-M2H-5/3E-QS-12
170351 CPE24-M3H-5/3E-QS-12
170279 CPE24-M1H-5/3E-QS-12

CPE24, valvola a tre posizioni 5/3, normalmente aperta, alimentazione servopilotaggio interna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

Forma C G3/8 430 g 2.600 l/min 170305 CPE24-M2H-5/3B-3/8
170341 CPE24-M3H-5/3B-3/8
170269 CPE24-M1H-5/3B-3/8

QS-10 1.250 l/min 170311 CPE24-M2H-5/3B-QS-10
170275 CPE24-M1H-5/3B-QS-10
170347 CPE24-M3H-5/3B-QS-10

QS-12 1.600 l/min 170353 CPE24-M3H-5/3B-QS-12
170317 CPE24-M2H-5/3B-QS-12
170281 CPE24-M1H-5/3B-QS-12

CPE24, valvola a tre posizioni 5/3, normalmente chiusa, alimentazione servopilotaggio esterna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

Forma C G3/8 430 g 3.000 l/min 170302 CPE24-M2H-5/3GS-3/8
170266 CPE24-M1H-5/3GS-3/8
170338 CPE24-M3H-5/3GS-3/8

QS-10 1.250 l/min 170344 CPE24-M3H-5/3GS-QS-10
170272 CPE24-M1H-5/3GS-QS-10
170308 CPE24-M2H-5/3GS-QS-10

QS-12 1.650 l/min 170278 CPE24-M1H-5/3GS-QS-12
170350 CPE24-M3H-5/3GS-QS-12
170314 CPE24-M2H-5/3GS-QS-12

CPE24, valvola a tre posizioni 5/3, posizione intermedia in scarico, alimentazione servopilotaggio esterna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

Forma C G3/8 430 g 2.650 l/min 170340 CPE24-M3H-5/3ES-3/8
170304 CPE24-M2H-5/3ES-3/8
170268 CPE24-M1H-5/3ES-3/8

QS-10 1.250 l/min 170346 CPE24-M3H-5/3ES-QS-10
170310 CPE24-M2H-5/3ES-QS-10
170274 CPE24-M1H-5/3ES-QS-10

QS-12 1.600 l/min 170280 CPE24-M1H-5/3ES-QS-12
170316 CPE24-M2H-5/3ES-QS-12
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Elettrovalvola CPE

Data ordine
CPE24, valvola a tre posizioni 5/3, posizione intermedia in scarico, alimentazione servopilotaggio esterna

Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

Forma C QS-12 1.600 l/min 170352 CPE24-M3H-5/3ES-QS-12

CPE24, valvola a tre posizioni 5/3, normalmente aperta, alimentazione servopilotaggio esterna
Collegamento 
elettrico

Collegamento 
pneumatico, por-
ta 1

Peso prodotto Portata nominale 
normale (norma-
lizzata secondo 
DIN 1343)

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

Forma C G3/8 430 g 2.600 l/min 170306 CPE24-M2H-5/3BS-3/8
170342 CPE24-M3H-5/3BS-3/8
170270 CPE24-M1H-5/3BS-3/8

QS-10 1.250 l/min 170276 CPE24-M1H-5/3BS-QS-10
170312 CPE24-M2H-5/3BS-QS-10
170348 CPE24-M3H-5/3BS-QS-10

QS-12 1.600 l/min 170354 CPE24-M3H-5/3BS-QS-12
170282 CPE24-M1H-5/3BS-QS-12
170318 CPE24-M2H-5/3BS-QS-12
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Elettrovalvola CPE

Periferiche
Valvola singola - CPE10 e CPE14

Accessori aPagina/Internet
Tipo/codice di ordinazione Descrizione

[1] Elettrovalvola CPE10 e CPE14 –  cpe
[2] Elettrovalvola CPE10 e CPE14 –  cpe
[3] Azionatore manuale AHB – 75
[4] Silenziatore UC Per attacco 3, 5, 82 o 84 75
[5] Targhetta di identificazione IBS-6x10 – 76
[6] Raccordi a innesto QS Per raccordi spinati  qs
[7] Riduttore da M7 a M5 Incluso nella fornitura  –
[8] Cavo di collegamento NEBA-M8G Connettore femmina M8x1, diritto 72
[9] Cavo di collegamento NEBA-M8W Connettore femmina M8x1, angolare 72
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Periferiche
Accessori aPagina/Internet

Tipo/codice di ordinazione Descrizione

[10] Adattatore VAVE-C8 Connettore forma ZC M8, con indicazione dello stato del segnale 72
[11] Cavo di collegamento NEBV-Z4 Connettore forma ZC con riduzione della corrente di mantenimento, circuito di protezione, indicazione 

dello stato del segnale
71
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Elettrovalvola CPE

Periferiche
Valvola singola - CPE18 e CPE24

Accessori aPagina/Internet
Tipo/codice di ordinazione Descrizione

[1] Elettrovalvola CPE18 e CPE24  cpe
[2] Azionatore manuale AHB 75
[3] Silenziatore UC Per attacco 3, 5, 82 o 84 75
[4] Targhetta di identificazione IBS-6x10 – 76
[5] Raccordi a innesto QS Per raccordi spinati  qs
[6] Guarnizione luminosa MEB...LD Per 0 ... 230 V CA 75
[7] Connettore con cavo KMEB-1... Guaina del cavo in PVC, fino a 240 V, senza indicatore di stato del segnale 74
[8] Connettore con cavo KMEB-1... Guaina in PVC, 24 V CC, con indicatore di stato del segnale 74
[9] Connettore femmina MSSD-EB... Senza indicatore dello stato del segnale 

 
 

74

[10] Connettore con cavo KMEB-2... Guaina in PUR 74
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Elettrovalvola CPE

Periferiche
Manifold di montaggio a griglia fissa

Accessori aPagina/Internet
Tipo/codice di ordinazione Descrizione

[1] Blocco di collegamento CPE18-3/2-PRS Per valvole 3/2  cpe
[2] Blocco di collegamento CPE18-PRS... Per valvole 5/2 e valvole 5/3  cpe
[3] Guarnizione CPV18-VI-P.1/4-150 –  –
[4] Piastra di copertura CPE18-RP3 Per il montaggio sugli spazi vuoti delle valvole 3/2 73
[5] Valvola 3/2 CPE18... –  cpe
[6] Supporto CPE18-H3-50 Supporto per valvola a 3/2 vie 74
[7] Vite M4X65-8.8-VS-100 – 74
[8] Piastra di copertura CPE18-RP Per il montaggio su posizioni inutilizzate di valvole direzionali 5/2 e 5/3 73
[9] Valvola 5/2 CPE18... –  cpe
[10] Valvola 5/3 CPE18... –  cpe
[11] Supporto CPE18-H5-50 Supporto per valvola a 5/2 e 5/3 vie 73
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Elettrovalvola CPE

Periferiche
Accessori - Blocco batteria a griglia fissa CPE10 e CPE14

Accessori aPagina/Internet
Tipo/codice di ordinazione Descrizione

[1] Elettrovalvola CPE10 e CPE14 –  cpe
[2] Targhetta di identificazione IBS-6x10 – 76
[3] Raccordi a innesto QS Per raccordi spinati  qs
[4] Riduttore da M7 a M5 Incluso nella fornitura  –
[5] Silenziatore UC Per attacco 3, 5, 82 o 84 75
[6] Tappo di chiusura B – 75
[7] Elemento di separazione VABD..., PRSV... Per l‘assemblaggio nel blocco di collegamento 75
[8] Cavo di collegamento NEBA-M8W... Connettore femmina M8x1, angolare  neba
[9] Cavo di collegamento NEBA-M8G... Connettore femmina M8x1, diritto  neba
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Periferiche
Accessori - Montaggio in batteria griglia fissa CPE10 e CPE14, configurazione degli attacchi ZC

Accessori aPagina/Internet
Tipo/codice di ordinazione Descrizione

[1] Elettrovalvola CPE10 e CPE14 –  cpe
[2] Targhetta di identificazione IBS-6x10 – 76
[3] Raccordi a innesto QS Per raccordi spinati  qs
[4] Riduttore da M7 a M5 Compreso nella fornitura  –
[5] Silenziatore UC Per attacco 3, 5, 82 o 84 75
[6] Tappo di chiusura B – 75
[7] Elemento di separazione VABD..., PRSV... Per l‘assemblaggio nel blocco di collegamento 75
[8] Cavo di collegamento NEBV-Z4... Connettore forma ZC con riduzione della corrente di mantenimento, circuito di protezione, indicazione 

dello stato del segnale
71
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Elettrovalvola CPE

Periferiche
Accessori - Griglia fissa per il montaggio in batteria CPE18

Accessori aPagina/Internet
Tipo/codice di ordinazione Descrizione

[1] Elettrovalvola CPE18 –  cpe
[1] Blocco di collegamento CPE18-PRS... Per valvole 5/2 e valvole 5/3  cpe
[1] Blocco di collegamento CPE18-3/2-PRS... Per valvole 3/2  cpe
[2] Elemento di separazione per zone di pressione 

VABD..., PRSV...
Per l‘assemblaggio nel blocco di collegamento 75

[3] Silenziatore UC Per l‘installazione negli attacchi di scarico 75
[4] Raccordi a innesto QS Per raccordi spinati  qs
[5] Tappo di chiusura B – 75
[6] Piastra di copertura CPE18-RP Per il montaggio su posizioni inutilizzate di valvole direzionali 5/2 e 5/3 73
[6] Piastra di copertura CPE18-RP3 Per il montaggio sugli spazi vuoti delle valvole 3/2 73
[7] Connettore con cavo KMEB-1... Guaina del cavo in PVC, fino a 240 V, senza indicatore di stato del segnale 74
[8] Connettore con cavo KMEB-1... Guaina in PVC, 24 V CC, con indicatore di stato del segnale 74
[9] Connettore femmina MSSD-EB. Senza indicatore dello stato del segnale 74
[10] Connettore con cavo KMEB-2... Guaina in PUR 74
[11] Guarnizione luminosa MEB-LD... Per 12 ... 24 V CC e 0 ... 230 V CA 75
[12] Targhetta di identificazione IBS-6x10 – 76
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Elettrovalvola CPE

Periferiche
Gruppo batteria con blocchi di connessione modulari

Accessori aPagina/Internet
Tipo/codice di ordinazione Descrizione

[1] Blocco di connessione CPE...-PRSG-2 Per 2 valvole  cpe
[2] Blocco di connessione CPE...-PRSG-3 Per 3 valvole  cpe
[3] Blocco di estensione CPE...-PRSE-2 Per 2 valvole  cpe
[4] Piastra terminale CPE...-PRS-EP –  cpe
[5] Raccordo Per collegare i blocchi  –
[6] Guarnizione Incluso nella fornitura  –
[7] Elettrovalvola CPE... –  cpe
[8] Piastra di copertura CPE...-RP Per chiudere posizioni non occupate  –
[9] Raccordo filettato Incluso nella fornitura  –
[10] Cursore Per il fissaggio della valvola  –
[11] Silenziatore UC – 75
[12] Raccordo a innesto QS Per raccordi spinati  qs
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Elettrovalvola CPE

Accessori
CPE10, blocco di collegamento per valvole 5/2 e 5/3, piastra di copertura per posizione non occupata

​

Materiale piastra di copertura Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​

PA 544479 CPE10-RP

CPE10, blocco di collegamento per valvole 5/2 e 5/3, kit di supporti
​

Materiale staffa di fis-
saggio

Materiale viti Materiale guarnizioni Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​

Acciaio inossidabile al-
tolegato

Acciaio, Zincato Gomma nitrilica 544394 CPE10-H5-SET

CPE10, blocco di collegamento per valvole 5/2 e 5/3, supporti
​

Materiale staffa di fissaggio Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​

Acciaio inossidabile altolegato 547045 CPE10-H5-50

CPE10, blocco di collegamento per valvole 5/2 e 5/3, viti
​

Materiale viti Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​

Acciaio, Zincato 547048 M3X40-8.8-VS-100

CPE10, blocco di collegamento per valvole 5/2 e 5/3, guarnizioni
​

Materiale guarnizioni Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​

Gomma nitrilica 547051 CPV10-VI-P.M7-150

CPE10, blocco di collegamento per valvole 3/2, piastra di copertura per posizione non occupata
​

Materiale piastra di copertura Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​

PA 550580 CPE10-RP3

CPE10, blocco di collegamento per valvole 3/2, kit di supporti
​

Materiale staffa di fis-
saggio

Materiale viti Materiale guarnizioni Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​

Acciaio inossidabile al-
tolegato

Acciaio, Zincato Gomma nitrilica 550577 CPE10-H3-SET
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Elettrovalvola CPE

Accessori
CPE10, blocco di collegamento per valvole 3/2, supporti

​

Materiale staffa di fissaggio Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​

Acciaio inossidabile altolegato 551490 CPE10-H3-50

CPE10, blocco di collegamento per valvole 3/2, viti
​

Materiale viti Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​

Acciaio, Zincato 547048 M3X40-8.8-VS-100

CPE10, blocco di collegamento per valvole 3/2, guarnizioni
​

Materiale guarnizioni Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​

Gomma nitrilica 547051 CPV10-VI-P.M7-150

CPE14, blocco di collegamento per valvole 5/2 e 5/3, piastra di copertura per posizione non occupata
​

Materiale piastra di copertura Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​

PA 544480 CPE14-RP

CPE14, blocco di collegamento per valvole 5/2 e 5/3, kit di supporti
​

Materiale staffa di fis-
saggio

Materiale viti Materiale guarnizioni Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​

Acciaio inossidabile al-
tolegato

Acciaio, Zincato Gomma nitrilica 544395 CPE14-H5-SET

CPE14, blocco di collegamento per valvole 5/2 e 5/3, supporti
​

Materiale staffa di fissaggio Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​

Acciaio inossidabile altolegato 547046 CPE14-H5-50

CPE14, blocco di collegamento per valvole 5/2 e 5/3, viti
​

Materiale viti Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​

Acciaio, Zincato 547049 M3X45-8.8-VS-100
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Elettrovalvola CPE

Accessori
CPE14, blocco di collegamento per valvole 5/2 e 5/3, guarnizioni

​

Materiale guarnizioni Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​

Gomma nitrilica 547052 CPV14-VI-P.1/8-150

CPE14, blocco di collegamento per valvole 3/2, piastra di copertura per posizione non occupata
Materiale piastra di copertura Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​

PA 550582 CPE18-RP3
550581 CPE14-RP3

CPE14, blocco di collegamento per valvole 3/2, kit di supporti
Materiale staffa di fis-
saggio

Materiale viti Materiale guarnizioni Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​

Acciaio inossidabile al-
tolegato

Acciaio, Zincato Gomma nitrilica 550579 CPE18-H3-SET
550578 CPE14-H3-SET

CPE14, blocco di collegamento per valvole 3/2, supporti
Materiale staffa di fissaggio Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​

Acciaio inossidabile altolegato 551492 CPE18-H3-50
551491 CPE14-H3-50

CPE14, blocco di collegamento per valvole 3/2, viti
Materiale viti Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​

Acciaio, Zincato 547049 M3X45-8.8-VS-100
547050 M4X65-8.8-VS-100

CPE14, blocco di collegamento per valvole 3/2, guarnizioni
Materiale guarnizioni Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​

Gomma nitrilica 547053 CPV18-VI-P.1/4-150
547052 CPV14-VI-P.1/8-150

CPE10 e CPE14, cavo di collegamento, connettore femmina configurazione degli attacchi ZC, estremità scoperta, a 2 fili
Collegamento 
elettrico 2, del 
connettore

Collegamento 
elettrico 2, nu-
mero di collega-
menti/nuclei

Materiale della 
guaina del cavo

Lunghezza del 
cavo

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Estremità aperta 2 TPE-U(PUR) 2,5 m 8047679 NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-LE2-S1
5 m 8047680 NEBV-Z4WA2L-R-E-5-N-LE2-S1
10 m 8047678 NEBV-Z4WA2L-R-E-10-N-LE2-S1
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Elettrovalvola CPE

Accessori
CPE10 e CPE14, cavo di collegamento, connettore femmina configurazione degli attacchi ZC, connettore maschio M8x1, a 3 poli

Collegamento 
elettrico 2, del 
connettore

Collegamento 
elettrico 2, nu-
mero di collega-
menti/nuclei

Materiale della 
guaina del cavo

Lunghezza del 
cavo

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

M8x1, codifica A 
secondo EN 
61076-2-104

3 TPE-U(PUR) 0,5 m 8047683 NEBV-Z4WA2L-R-E-0.5-N-M8G3-S1
2,5 m 8047684 NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-M8G3-S1

CPE10 e CPE14, distributore 2 a 1
​

Collegamento 
elettrico 1, con-
nettore

Collegamento 
elettrico ingresso 
1, tipo di collega-
mento

Collegamento 
elettrico 2, del 
connettore

Collegamento 
elettrico ingresso 
2, tipo di collega-
mento

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

M12x1, codifica 
A secondo EN 
61076-2-101

Connettore ma-
schio

Configurazione 
dei pin ZC, vite 
metrica

2 connettori fem-
mina

8035787 NEDY-L2R1-V1-Z4W2Z-U-0.3L-M12G4-2.5R

CPE10 e CPE14, sistema modulare per distributore 2 a 1 a scelta� Link    nedy
​

Lunghezza del cavo 1 Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​

0,3 ... 30 m 8032867 NEDY-

CPE10 e CPE14, adattatore
Collegamento elettrico Display degli stati dei segnali Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​

a 3 poli / a 2 poli, M8 / -, Connettore 
maschio/connettore femmina

Diodo luminoso 571686 VAVE-C8-1R8

a 4 poli / a 2 poli, M8 / -, Connettore 
maschio/connettore femmina

573194 VAVE-C8-1R1

CPE10 e CPE14, cavo di collegamento, connettore femmina M8x1
Collegamento 
elettrico 2, nu-
mero di collega-
menti/nuclei

Collegamento 
elettrico 1, uscita 
cavo

Collegamento 
elettrico 1, nu-
mero di poli

Lunghezza del 
cavo

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

3 diritto 3 2,5 m 8078223 NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
8078286 NEBA-M8G3-U-2.5-N-M8G3

5 m 8078287 NEBA-M8G3-U-5-N-M8G3
8078224 NEBA-M8G3-U-5-N-LE3

10 m 8078288 NEBA-M8G3-U-10-N-M8G3
Angolato 2,5 m 8078230 NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3

5 m 8078231 NEBA-M8W3-U-5-N-LE3
4 diritto 4 2,5 m 8078227 NEBA-M8G4-U-2.5-N-LE4

5 m 8078228 NEBA-M8G4-U-5-N-LE4
Angolato 2,5 m 8078233 NEBA-M8W4-U-2.5-N-LE4

5 m 8078234 NEBA-M8W4-U-5-N-LE4
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Elettrovalvola CPE

Accessori
CPE18, blocco di collegamento per valvole 5/2 e 5/3, piastra di copertura per posizione non occupata

​

Materiale piastra di copertura Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​

PA 544481 CPE18-RP

CPE18, blocco di collegamento per valvole 5/2 e 5/3, kit di supporti
​

Materiale staffa di fis-
saggio

Materiale viti Materiale guarnizioni Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​

Acciaio inossidabile al-
tolegato

Acciaio, Zincato Gomma nitrilica 544396 CPE18-H5-SET

CPE18, blocco di collegamento per valvole 5/2 e 5/3, supporti
​

Materiale staffa di fissaggio Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​

Acciaio inossidabile altolegato 547047 CPE18-H5-50

CPE18, blocco di collegamento per valvole 5/2 e 5/3, viti
​

Materiale viti Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​

Acciaio, Zincato 547050 M4X65-8.8-VS-100

CPE18, blocco di collegamento per valvole 5/2 e 5/3, guarnizioni
​

Materiale guarnizioni Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​

Gomma nitrilica 547053 CPV18-VI-P.1/4-150

CPE18, blocco di collegamento per valvole 3/2, piastra di copertura per posizione non occupata
​

Materiale piastra di copertura Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​

PA 550582 CPE18-RP3

CPE18, blocco di collegamento per valvole 3/2, kit di supporti
​

Materiale staffa di fis-
saggio

Materiale viti Materiale guarnizioni Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​

Acciaio inossidabile al-
tolegato

Acciaio, Zincato Gomma nitrilica 550579 CPE18-H3-SET
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Accessori
CPE18, blocco di collegamento per valvole 3/2, supporti

​

Materiale staffa di fissaggio Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​

Acciaio inossidabile altolegato 551492 CPE18-H3-50

CPE18, blocco di collegamento per valvole 3/2, viti
​

Materiale viti Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​

Acciaio, Zincato 547050 M4X65-8.8-VS-100

CPE18, blocco di collegamento per valvole 3/2, guarnizioni
​

Materiale guarnizioni Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​

Gomma nitrilica 547053 CPV18-VI-P.1/4-150

CPE18 e CPE24, connettore con cavo, connettore femmina forma C a norma EN 175301-803, guaina in PVC
Materiale della 
guaina del cavo

Display degli sta-
ti dei segnali

Tensione nomi-
nale d‘esercizio 
DC

Lunghezza del 
cavo

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

PVC 2,5 m 151690 KMEB-1-230AC-2.5
5 m 151691 KMEB-1-230AC-5

LED giallo 24 V 2,5 m 151688 KMEB-1-24-2.5-LED
5 m 151689 KMEB-1-24-5-LED
10 m 193457 KMEB-1-24-10-LED

CPE18 e CPE24, connettore con cavo, connettore femmina forma C a norma EN 175301-803, guaina in PUR
Materiale della 
guaina del cavo

Display degli sta-
ti dei segnali

Tensione nomi-
nale d‘esercizio 
DC

Lunghezza del 
cavo

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

TPE-U(PUR) 2,5 m 174846 KMEB-2-230-2,5
5 m 174847 KMEB-2-230-5

24 V 2,5 m 174844 KMEB-2-24-2,5-LED
5 m 174845 KMEB-2-24-5-LED

CPE18 e CPE24, connettore femmina
Collegamento elettrico Collegamento elettrico 

2
Intervallo di tensione 
d‘esercizio DC

Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​ ​

0 ... 300 V 539712 MSSD-EB-M12
A 3 poli, Connettore 
femmina, Connettore 
femmina angolare, For-
ma C, A norma DIN EN 
175301-803, A norma 
DIN EN 61984, Forma 
quadrata MSEB, Forma 
quadrata MSN2

Morsetto a vite 151687 MSSD-EB
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Accessori
CPE18 e CPE24, guarnizione luminosa

Collegamento elettrico Intervallo di tensione d‘esercizio DC Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​ ​

Forma C, A norma DIN EN 175301-
803, Forma quadrata MSEB

151718 MEB-LD-230AC
12 ... 24 V 151717 MEB-LD-12-24DC

Accessori generali, tappi di chiusura, per blocco di collegamento CPE10
Collegamento pneumatico, porta 1 Dimensioni del pacchetto Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​

Filetto maschio G1/4 10 3569 B-1/4
Filetto maschio G3/8 3570 B-3/8

Accessori generali, tappi di chiusura, per blocco di collegamento CPE14, CPE18
​

Collegamento pneumatico, porta 1 Dimensioni del pacchetto Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​ ​

Filetto maschio G3/8 10 3570 B-3/8

Accessori generali, elemento di separazione per zone di pressione, per blocco di collegamento CPE14, CPE18
​

Conformità PWIS Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​

VDMA24364-B1/B2-L 160997 PRSV-1/8

Accessori generali, silenziatori
Attacco pneumatico Dimensioni del pacchetto Cod. prod. Tipo

​ ​ ​ ​ ​

M3 20 1231120 AMTE-M-LH-M3
M5 1 165003 UC-M5
M7 161418 UC-M7
G1/8 161419 UC-1/8
G1/4 165004 UC-1/4

Accessori generali, azionatore manuale, per CPE 10 e CPE14 con configurazione degli attacchi ZC
​

Tipo di montaggio Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​

A scatto 157600 AHB-MZB

Accessori generali, azionatore manuale, per CPE 18 e CPE24 con connettore maschio forma C
​

Tipo di montaggio Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​

A scatto 157601 AHB-MEB
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Accessori
Accessori generali, targhette di identificazione

​

Dimensione Etichettatura Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​ ​

10x6 mm 64 18576 IBS-6X10

Accessori generali, kit di fissaggio con supporto angolare per il montaggio laterale della valvola, per cilindro a norma DSBC-32...40, per CPE14
​

Peso prodotto Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​

76 g 2568514 DAVM-MW-V1-32-V

Accessori generali, kit di fissaggio con supporto angolare per il montaggio laterale della valvola, per cilindro a norma DSBC-50...125, per CPE18 e CPE24
​

Peso prodotto Cod. prod. Tipo
​ ​ ​ ​

160 g 2612128 DAVM-MW-V1-50-V
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