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ソレノイドバルブ CPE

特性
概要

パラメータ：
•	 全体幅 10, 14, 18, 24mm
•	 流量 180～3200 l/min
•	 注：5ポート3ポジションソレノイドバルブは両方のコイルが同時に通電された場合、その切換位置を保持します。両方のコイルどちらにも通電されて

いない場合、バルブはバネの力によって中立位置となります。 

メリット：
•	 パフォーマンスに合わせて最適化されたサイズ：ソレノイドバルブ CPE(Compact Performance)は最小限の幅, 大流量, そして低消費電力が特徴です。
•	 バルブの直接現場への設置：シリンダ上, 可動システム部品上, 個別の取付による柔軟な組み込み
•	 短いチューブと最小限の空気消費量：短いスイッチング時間, 短い応答時間
•	 設備の最適化：機械サイクルタイムの短縮, 生産数の増加, エネルギー消費量の削減
•	 快適な手動操作
•	 CPE10, CPE14, CPE18：丈夫なアルミ製固定式接続ブロック(バルブ位置 2～10個)または堅牢なプラスチック製モジュラー型接続ブロックを使用し

て、マニホールドを簡単に構築。
•	 CPE10, CPE14サイズ向け接続ケーブル NEBVには電流低減機能が内蔵されており、これにより、すべてのCPEバルブに100%のデューティサイクルが

適用されます。

バルブ機能
注記： 5/3 ソレノイドバルブは両方のコイルに同時に通電されても、直前の位置を保持します。 両方のソレノイドコイルに通電していないとき、バルブは
スプリングの力によって中立位置に戻ります。

[3GL] 3ポートバルブ, ノーマルクローズ [5L] 5ポートシングル方向制御バルブ
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ノーマルクローズ

[5J] 5ポート, ダブル [5/3G] 5/3方向制御弁,中立位置 閉
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ノーマルクローズ
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ソレノイドバルブ CPE

型式コード
001 シリーズ

CPE ソレノイドバルブ, Compact Performance

002 幅

10 10mm
14 14mm
18 18mm
24 24mm

003 定格動作電圧

なし
M1 24V DC
M2 110V AC
M3 230V AC

004 電気接続部

BH ピン配置 ZC
CH プラグ M8x1
H ピン配置 ZC
P1 CNOMOインタフェース付パイロットバルブ サイズ15 

mm(ISO 15218)

005 バルブ機能

5L 5ポートシングル方向制御バルブ
5J 5ポート, ダブル
3GL 3ポートバルブ, ノーマルクローズ
3OL 3ポートバルブ, ノーマルオープン
5/3G 5/3方向制御弁,中立位置 閉
5/3E 5/3バルブ, エキゾーストセンタ
5/3B 5ポート3ポジションバルブ, 中立位置閉

006 パイロットエア

内部
S 外部

007 エア接続ポート

M5 M5
M7 M7
1/8 G1/8
1/4 G1/4
3/8 G3/8
QS-4 ワンタッチコネクタ 4mm
QS-6 ワンタッチコネクタ 6mm
QS-8 ワンタッチコネクタ 8mm
QS-10 ワンタッチコネクタ 10mm
QS-12 ワンタッチコネクタ 12mm

008 世代

なし
B Bシリーズ

https://www.festo.com/catalogue/
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ソレノイドバルブ CPE

データシート
CPE10, 一般技術データ
バルブ機能 3/2 シングルソレ

ノイド, クローズド
3/2 オープン シン
グルソレノイド

5/2 ダブルソレノイ
ド

5/2 シングルソレ
ノイド

5/3 加圧 5/3 排気済み 5/3 クローズ

リセット方法 エアスプリング – エアスプリング メカスプリング
構造 ピストン ゲートバルブ
シーリング原理 ソフト
被服 正のオーバーラップ
操作方法 電動
制御方法 パイロット式
パイロットエア供給 外部 外部, 内部
流れ方向 反転負荷 反転負荷, リバーシブル
排気機能 – スロットル調整可
手動操作 アクセサリでロック, ノンロック
取付方法 取付穴付
取付位置 任意
エア接続ポート 1 M5, M7, QS-4, QS-6
空気圧接続 2 M5, M7, QS-4, QS-6
空気圧ポート 3 M7
空気圧接続 4 – M5, M7, QS-4, QS-6
エア接続ポート 5 – M7
パイロットエア接続 12 M3
パイロットエア接続14 – M3
呼び径 4 mm
標準公称流量(DIN 1343) 190 ... 400 L/min 180 ... 350 L/min 180 ... 300 L/min 180 ... 250 L/min 180 ... 350 L/min
切換時間 オン 14 ms – 16 ms
切換時間 オフ 14 ms – 20 ms
切換時間 – 8 ms –
スイッチオン時間 100%, 保持電流低減機能との組み合わせで100%
幅 10 mm
耐食性クラス KBK1) 2 - 適度な耐食性

1) 詳細はwww.festo.com/x/topic/kbk参照

CPE10, 運転・環境条件
バルブ機能 3/2 シングルソレ

ノイド, クローズド
3/2 オープン シン
グルソレノイド

5/2 ダブルソレノイ
ド

5/2 シングルソレ
ノイド

5/3 加圧 5/3 排気済み 5/3 クローズ

作動流体 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
制御流体 ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気
使用流体/制御流体の情
報

潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)

使用圧力 -0.09 ... 1 MPa
作動圧力 -0.9 ... 10 bar
制御圧力 0.25 ... 0.8 MPa 0.3 ... 0.8 MPa
制御圧力 2.5 ... 8 bar 3 ... 8 bar
周囲温度 -5 ... 50°C
流体温度 -5 ... 50°C
認証 c UL us - 認定 (OL)
証明書発行機関 UL MH19482

CPE10, 電気データ
バルブ機能 3/2 シングルソレ

ノイド, クローズド
3/2 オープン シン
グルソレノイド

5/2 ダブルソレノイ
ド

5/2 シングルソレ
ノイド

5/3 加圧 5/3 排気済み 5/3 クローズ

保護等級 IP65, IP67, ソケット付, IEC 60529準拠

CPE10, 材質
材質 ハウジング アルミダイキャスト
材質 シール NBR
マテリアルに関する注意事
項

RoHS対応
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ソレノイドバルブ CPE

データシート
CPE14, 一般技術データ
バルブ機能 3/2 シングルソレ

ノイド, クローズド
3/2 オープン シン
グルソレノイド

5/2 ダブルソレノイ
ド

5/2 シングルソレ
ノイド

5/3 加圧 5/3 排気済み 5/3 クローズ

リセット方法 エアスプリング – エアスプリング メカスプリング
構造 ピストン ゲートバルブ
シーリング原理 ソフト
被服 正のオーバーラップ
操作方法 電動
制御方法 パイロット式
パイロットエア供給 外部, 内部
流れ方向 反転負荷 反転負荷, リバーシブル
排気機能 – スロットル調整可
手動操作 アクセサリでロック, ノンロック
取付方法 取付穴付
取付位置 任意
エア接続ポート 1 G1/8, QS-6, QS-8
空気圧接続 2 G1/8, QS-6, QS-8
空気圧ポート 3 G1/8
空気圧接続 4 – G1/8, QS-6, QS-8
エア接続ポート 5 – G1/8
パイロットエア接続 12 M3
パイロットエア接続14 – M3
呼び径 6 mm
標準公称流量(DIN 1343) 510 ... 900 L/min 400 ... 800 L/min 370 ... 750 L/min 370 ... 700 L/min 410 ... 750 L/min
切換時間 オン 16 ms – 24 ms 20 ms
切換時間 オフ 27 ms – 32 ms 42 ms
スイッチオン時間 100%, 保持電流低減機能との組み合わせで100%
幅 14 mm
耐食性クラス KBK1) 2 - 適度な耐食性

1) 詳細はwww.festo.com/x/topic/kbk参照

CPE14, 運転・環境条件
バルブ機能 3/2 シングルソレ

ノイド, クローズド
3/2 オープン シン
グルソレノイド

5/2 ダブルソレノイ
ド

5/2 シングルソレ
ノイド

5/3 加圧 5/3 排気済み 5/3 クローズ

作動流体 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
制御流体 ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気
使用流体/制御流体の情
報

潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)

使用圧力 -0.09 ... 1 MPa
作動圧力 -0.9 ... 10 bar
制御圧力 0.25 ... 0.8 MPa 0.2 ... 0.8 MPa 0.3 ... 0.8 MPa
制御圧力 2.5 ... 8 bar 2 ... 8 bar 3 ... 8 bar
周囲温度 -5 ... 50°C
流体温度 -5 ... 50°C
認証 c UL us - 認定 (OL)
証明書発行機関 UL MH19482

CPE14, 電気データ
バルブ機能 3/2 シングルソレ

ノイド, クローズド
3/2 オープン シン
グルソレノイド

5/2 ダブルソレノイ
ド

5/2 シングルソレ
ノイド

5/3 加圧 5/3 排気済み 5/3 クローズ

保護等級 IP65, IP67, ソケット付, IEC 60529準拠

CPE14, 材質
材質 ハウジング アルミダイキャスト, 強化 PA
材質 シール NBR
マテリアルに関する注意事
項

RoHS対応
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ソレノイドバルブ CPE

データシート
CPE18, 一般技術データ
バルブ機能 3/2 シングルソレ

ノイド, クローズド
3/2 オープン シン
グルソレノイド

5/2 ダブルソレノイ
ド

5/2 シングルソレ
ノイド

5/3 加圧 5/3 排気済み 5/3 クローズ

リセット方法 エアスプリング – エアスプリング メカスプリング
構造 ピストン ゲートバルブ
シーリング原理 ソフト
被服 正のオーバーラップ
操作方法 電動
制御方法 パイロット式
パイロットエア供給 外部, 内部
流れ方向 反転負荷 反転負荷, リバーシブル
排気機能 – スロットル調整可
手動操作 アクセサリでロック, ノンロック
取付方法 取付穴付
取付位置 任意
エア接続ポート 1 G1/4, QS-8, QS-10
空気圧接続 2 G1/4, QS-8, QS-10
空気圧ポート 3 G1/4
空気圧接続 4 – G1/4, QS-8, QS-10
エア接続ポート 5 – G1/4
パイロットエア接続 12 M5
標準公称流量(DIN 1343) 850 ... 1,300 850 ... 1,700 850 ... 1,500 780 ... 1,300 780 ... 1,200 850 ... 1,450
パイロットエア接続14 – M5
呼び径 8 mm
切換時間 オン1) 28 ms – 26 ms 20 ms
切換時間 オフ2) 18 ms – 20 ms 38 ms
切換時間3) – 13 ms –
スイッチオン時間 100%
幅 18 mm
耐食性クラス KBK4) 2 - 適度な耐食性
CEマーク(適合性宣言を参
照)5)

欧州低電圧指令に準拠

UKCA マーク (適合性宣言
を参照)6)

UK電気機器規定に準拠

1) 切換時間 基本バルブ
2) 切換時間 基本バルブ
3) 切換時間 基本バルブ
4) 詳細はwww.festo.com/x/topic/kbk参照
5) CPE18-M2H-_およびCPE18-M3H-_にのみ有効です 

詳細はwww.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads参照
6) CPE18-M2H-_およびCPE18-M3H-_にのみ有効です 

詳細はwww.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads参照

CPE18, 運転・環境条件
バルブ機能 3/2 シングルソレ

ノイド, クローズド
3/2 オープン シン
グルソレノイド

5/2 ダブルソレノイ
ド

5/2 シングルソレ
ノイド

5/3 加圧 5/3 排気済み 5/3 クローズ

作動流体 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
制御流体 ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気
使用流体/制御流体の情
報

潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)

使用圧力 -0.09 ... 1 MPa
作動圧力 -0.9 ... 10 bar
制御圧力 0.25 ... 1 MPa 0.2 ... 1 MPa 0.25 ... 1 MPa
制御圧力 2.5 ... 10 bar 2 ... 10 bar 2.5 ... 10 bar
周囲温度 -5 ... 50°C
流体温度 -5 ... 50°C
認証 c UL us - 認定 (OL)
証明書発行機関 UL MH19482

CPE18, 電気データ
バルブ機能 3/2 シングルソレ

ノイド, クローズド
3/2 オープン シン
グルソレノイド

5/2 ダブルソレノイ
ド

5/2 シングルソレ
ノイド

5/3 加圧 5/3 排気済み 5/3 クローズ

保護等級 IP65, ソケット付, IEC 60529準拠
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ソレノイドバルブ CPE

データシート
CPE18, 材質
材質 ハウジング アルミダイキャスト, 強化 PA
材質 シール NBR
マテリアルに関する注意事
項

RoHS対応

CPE18, パイロットバルブなし方向制御バルブ, 材質
材質 ハウジング アルミダイキャスト
材質 シール NBR
マテリアルに関する注意事
項

RoHS対応

CPE24, 一般技術データ
バルブ機能 3/2 シングルソレ

ノイド, クローズド
3/2 オープン シン
グルソレノイド

5/2 ダブルソレノイ
ド

5/2 シングルソレ
ノイド

5/3 加圧 5/3 排気済み 5/3 クローズ

リセット方法 エアスプリング – エアスプリング メカスプリング
構造 ピストン ゲートバルブ
シーリング原理 ソフト
被服 正のオーバーラップ
操作方法 電動
制御方法 パイロット式
パイロットエア供給 外部, 内部
流れ方向 反転負荷 反転負荷, リバーシブル
排気機能 – スロットル調整可
手動操作 アクセサリでロック, ノンロック
取付方法 取付穴付
取付位置 任意
エア接続ポート 1 G3/8, QS-10, QS-12
空気圧接続 2 G3/8, QS-10, QS-12
空気圧ポート 3 G3/8
空気圧接続 4 – G3/8, QS-10, QS-12
エア接続ポート 5 – G3/8
パイロットエア接続 12 M5
パイロットエア接続14 – M5
呼び径 11 mm
標準公称流量(DIN 1343) 1,250 ... 2,500 

L/min
1,250 ... 3,000 
L/min

1,250 ... 3,200 
L/min

1,250 ... 2,900 
L/min

1,250 ... 2,600 
L/min

1,250 ... 2,650 
L/min

1,250 ... 3,000 
L/min

切換時間 オン 50 ms – 40 ms 25 ms
切換時間 オフ 33 ms – 50 ms 55 ms
切換時間 – 25 ms –
スイッチオン時間 100%
幅 24 mm
耐食性クラス KBK1) 2 - 適度な耐食性
CEマーク(適合性宣言を参
照)2)

欧州低電圧指令に準拠

UKCA マーク (適合性宣言
を参照)3)

UK電気機器規定に準拠

1) 詳細はwww.festo.com/x/topic/kbk参照
2) CPE24-M2H-_およびCPE24-M3H-_にのみ有効です 

詳細はwww.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads参照
3) CPE24-M2H-_およびCPE24-M3H-_にのみ有効です 

詳細はwww.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads参照

CPE24, 電気データ
バルブ機能 3/2 シングルソレ

ノイド, クローズド
3/2 オープン シン
グルソレノイド

5/2 ダブルソレノイ
ド

5/2 シングルソレ
ノイド

5/3 加圧 5/3 排気済み 5/3 クローズ

保護等級 IP65, ソケット付, IEC 60529準拠

https://www.festo.com/catalogue/
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ソレノイドバルブ CPE

データシート
CPE24, 運転・環境条件
バルブ機能 3/2 シングルソレ

ノイド, クローズド
3/2 オープン シン
グルソレノイド

5/2 ダブルソレノイ
ド

5/2 シングルソレ
ノイド

5/3 加圧 5/3 排気済み 5/3 クローズ

作動流体 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
制御流体 ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気
使用流体/制御流体の情
報

潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)

使用圧力 -0.09 ... 1 MPa
作動圧力 -0.9 ... 10 bar
制御圧力 0.25 ... 1 MPa 0.2 ... 1 MPa 0.25 ... 1 MPa
制御圧力 2.5 ... 10 bar 2 ... 10 bar 2.5 ... 10 bar
周囲温度 -5 ... 50°C
流体温度 -5 ... 50°C
認証 c UL us - 認定 (OL)
証明書発行機関 UL MH19482

CPE24, 材質
材質 ハウジング アルミダイキャスト
材質 シール NBR
マテリアルに関する注意事
項

RoHS対応
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE10, 3ポート CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 手動操作, プッシュでリセット
[2]	 プラグピン配置 ZC
[3]	 名称記入ラベル用スペース
[4]	 外部パイロット接続 10/12
[5]	 レデューサ M7→M5
[6]	 QSストレート

B1 B3 B4 D1 D2 D3 
⌀

D4 D5
 ⌀

D6
⌀

D7
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

CPE10-M1BH-3... 10 1,5 2,3 M7 M3 3,5 M5 4 6 3 35 26 4 51 62,2 61,7 66,2 63,7

L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13

CPE10-M1BH-3... 57 40,8 28,5 16,5 23 10 28,5 16,5 4,2 16,3

​

https://www.festo.com/catalogue/
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE10, 5ポート, シングル CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 手動操作, プッシュでリセット
[2]	 プラグピン配置 ZC
[3]	 名称記入ラベル用スペース
[4]	 外部パイロット接続 10/12
[5]	 レデューサ M7→M5
[6]	 QSストレート

B1 B3 B4 B5 D1 D2 D3 
⌀

D4 D5
⌀

D6 
⌀

D7 
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

CPE10-M1BH-5L... 10 1,5 1,5 2,3 M7 M3 3,5 M5 4 6 3 35 26 4 51 62,2 61,7 66,2 63,7

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14

CPE10-M1BH-5L... 86,8 70,6 46 16,5 13 23 10 36 28,5 16,5 13 4,2 16,3 39,8

​

https://www.festo.com/catalogue/
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE10, 5ポートパルスバルブ, 5/3ウェイバルブ CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 手動操作, プッシュでリセット
[2]	 プラグピン配置 ZC
[3]	 名称記入ラベル用スペース
[4]	 外部パイロット接続 10/12
[5]	 レデューサ M7→M5
[6]	 QSストレート

B1 B3 B5 D1 D2 D3 
⌀

D4 D5 
⌀

D6
⌀

D7
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

CPE-10-...-5J
10 1,5 2,3 M7 M3 3,5 M5 4 6 3 35 26 4 51 62,2 61,7 66,2 63,7

CPE-10-...-5/3

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14

CPE-10-...-5J 103 70,6
46 16,5 13 23 10 36 28,5 16,5 13 4,2 16,3 39,8

CPE-10-...-5/3 115,6 83,2

​

https://www.festo.com/catalogue/
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE10, 丸型プラグM8x1付ソレノイドバルブ CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 手動操作, プッシュでリセット
[2]	 プラグ M8x1
[3]	 名称記入ラベル用スペース
[4]	 外部パイロット接続 10/12

B1 B3 B4 B5 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3

CPE-10-M1CH-3...
10 1,5

2,3 –
M7 M3 3,5 35 26 4CPE-10-M1CH-5L... 1,5

2,3
CPE-10-M1CH-5J... –

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15

CPE-10-M1CH-3... 57 40,8 28,5
16,5

–
23 10

–
28,5 16,5

–
6,2 16,3

9,2 –
CPE-10-M1CH-5L... 86,8

70,6 46 13 36 13 39,82 9,2
CPE-10-M1CH-5J... 103

​

https://www.festo.com/catalogue/
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE10, 端子台, 固定グリッドバッテリ5ポートおよび5ポート3ポ
ジション

CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 マニホールドブロック
[2]	 固定ブラケット
[3]	 ブランキングプレート
[4]	 バルブ

B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6

CPE10-PRS... 103 79 35 67,5 26 G1/4 5,3 72 69,5 44,8 34 23,5 11

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

CPE10-PRS... 28 + (n–1) x 16 L1 – 11 ± 0,1 5,5 14 16 13,4 (n–1) x 16

​

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE10, 端子台, 固定グリッドバッテリ 3/2 CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 マニホールドブロック
[2]	 固定ブラケット
[3]	 ブランキングプレート
[4]	 バルブ

B1 B2 B3 B5 D1 D2
⌀

D3
⌀

H1 H2 H3 H4 H6

CPE10-3/2-PRS... 57 47 26 13 G1/4 5,3 9,5 66,5 63,5 39,3 28,5 13,5

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 T1

CPE10-3/2-PRS... 40 + (n–1) x 16 28 + (n–1) x 16 6 20 16 13,4 (n–1) x 16 5,3

​

https://www.festo.com/catalogue/
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE10, モジュール式バッテリブロック CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 2連用マニホールドブロック CPE_-PRSG_-2
[2]	 3連用マニホールドブロック CPE_-PRSG_-3
[3]	 延長ブロック CPE_-PRSE_-2 2バルブ用
[4]	 エンドブロック CPE_-PRS-EP
[5]	 カバープレート CPE_-PRSB
[6]	 EN 50002に準拠したHレールによる固定
[7]	 Hレール用クランプねじ
[8]	 ラベルIBS-6x10用スペース
[9]	 コネクタ

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 H1 H2 H3 H4
⌀

CPE10 93,5 87 37 73 71 60 7 G1/4 3,3 ~72 ~40 ~34 37

L11) L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

CPE10 24+(nx12)+11,4 24 24 36 11,4 9,6 – 3,2 24

1)	 n = バルブポジション

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE14, 3ポート2ポジション CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 手動操作
[2]	 プラグピン配置 ZC
[3]	 名称記入ラベル用スペース
[4]	 パイロットエア供給ポート 10/12
[5]	 QSストレート

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE14-M1BH-3... 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 6 8 3 40,3 26 7 75,3 70,9 86,3 76,4

L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13

CPE14-M1BH-3... 67 50,5 35 18,3 27 9,5 32 18 5 20

​

https://www.festo.com/catalogue/
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE14, 5ポート, シングル CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 手動操作
[2]	 プラグピン配置 ZC
[3]	 名称記入ラベル用スペース
[4]	 外部パイロットエア供給ポート12/14
[5]	 QSストレート

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE14-M1BH-5L... 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 6 8 3 40,3 26 7 75,3 70,9 86,3 76,4

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE14-M1BH-5L... 101,5 85 54 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20

​

https://www.festo.com/catalogue/
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE14, 5ポートダブル CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 手動操作
[2]	 プラグピン配置 ZC
[3]	 名称記入ラベル用スペース
[4]	 外部パイロットエア供給ポート12/14
[5]	 QSストレート

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE14-...-5J-1/8 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 6 8 3 40,3 26 7 75,3 70,9 86,3 76,4

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE14-...-5J-1/8 118 85 54 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20

​

https://www.festo.com/catalogue/
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE14, 5ポート3ポジション CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 手動操作
[2]	 プラグピン配置 ZC
[3]	 名称記入ラベル用スペース
[4]	 外部パイロットエア供給ポート12/14
[5]	 QSストレート

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE14-M1BH...-5J
14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 6 8 3 40,3 26 7 75,3 70,9 86,3 76,4

CPE14-M1BH...-5/3

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE14-M1BH...-5J 118 85
46 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20

CPE14-M1BH...-5/3 134 101

​

https://www.festo.com/catalogue/
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE14, 丸型プラグM8x1付ソレノイドバルブ CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 手動操作
[2]	 プラグ M8x1
[3]	 名称記入ラベル用スペース
[4]	 外部パイロットエア供給ポート12/14

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

H1 H2 H3

CPE14-M1CH-5J-...-1/8 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 40,4 26 7

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14

CPE14-M1CH-5J-...-1/8 118 85 54 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20 9,2

​

https://www.festo.com/catalogue/
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE14, 丸型プラグM8x1付ソレノイドバルブ CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 手動操作
[2]	 プラグ M8x1
[3]	 名称記入ラベル用スペース
[4]	 外部パイロットエア供給ポート12/14

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3

⌀
H1 H2 H3

CPE14-M1CH-3...

14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4

40,3

26 7
CPE14-M1CH-5L...
CPE14-M1CH-5J... 40,4
CPE14-M1BH-5J

40,3
CPE14-M1BH-5/3

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14

CPE14-M1CH-3... 67 50,5 35

18,3

–

27 9,5

–

32 18,3

–

5 20 9,2
CPE14-M1CH-5L... 101,5

85
54 17,5 44,5 17,5

CPE14-M1CH-5J...
118

CPE14-M1BH-5J...
CPE14-M1BH-5/3... 134 101

​
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE14, 端子台, 固定グリッドバッテリ5/2および5/3 CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 コネクションブロック・グリッド寸法 16mm
[2]	 固定ブラケット
[3]	 ブランキングプレート
[4]	 バルブ

B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6

CPE14-PRS... 118 90 41 77,5 35 G3/8 6,3 86,7 84,8 54,8 44 32 14

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

CPE14-PRS... 35 + (n–1) x 20 L1 – 13 ± 0,1 6,5 17,5 20 17,4 (n–1) x 20

​

https://www.festo.com/catalogue/
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE14, 端子台, 固定グリッドバッテリ 3/2 CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 コネクションブロック・グリッド寸法 20mm
[2]	 固定ブラケット
[3]	 ブランキングプレート
[4]	 バルブ

B1 B2 B3 B5 D1 D2
⌀

D3
⌀

H1 H2 H3 H4 H6

CPE14-3/2-PRS... 67 51 27 17,5 G3/8 6,3 11 75,2 72,2 43,3 32,5 13,5

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 T1

CPE14-3/2-PRS... 48 + (n–1) x 20 34 + (n–1) x 20 7 24 20 17,4 (n–1) x 20 6,3

​

https://www.festo.com/catalogue/
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE14, モジュール式バッテリブロック CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 2連用マニホールドブロック CPE_-PRSG_-2
[2]	 3連用マニホールドブロック CPE_-PRSG_-3
[3]	 延長ブロック CPE_-PRSE_-2 2バルブ用
[4]	 エンドブロック CPE_-PRS-EP
[5]	 カバープレート CPE_-PRSB
[6]	 EN 50002に準拠したHレールによる固定
[7]	 Hレール用クランプねじ
[8]	 ラベルIBS-6x10用スペース
[9]	 コネクタ

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 H1 H2 H3 H4
⌀

CPE14 114,6 105,6 50 93 89 80 3 G3/8 4,3 ~84 ~48 ~40 46,4

L11) L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

CPE14 32+(nx16)+12,4 32 32 48 12,4 10,1 – 4 32

1)	 n = バルブポジション

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE18, 3ポート2ポジション CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 手動操作
[2]	 DIN EN 175301-803準拠 C形 プラグ
[3]	 名称記入ラベル用スペース
[4]	 外部パイロットエア供給ポート10/12
[5]	 QSストレート

B1 B2 B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE18-M1H-3... 18 17,5 3,5 G1/4 M5 4,4 8 10 4 57 45 6 98 90,5 105 94

L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13

CPE18-M1H-3... 94 69 50 28 38 18 44 28 5,5 29

​

https://www.festo.com/catalogue/
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE18, 5ポートシングル CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 手動操作
[2]	 DIN EN 175301-803準拠 C形 プラグ
[3]	 名称記入ラベル用スペース
[4]	 外部パイロットエア供給ポート12/14
[5]	 QSストレート

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE18-M1H-5... 18 17,5 3,5 G1/4 M5 4,4 8 10 4 57 45 6 98 90,5 105 94

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-M1H-5... 138 113 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 44 27,5 20 5,5 29

​

https://www.festo.com/catalogue/
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE18, 5ポートダブル, 電磁パルスバルブ CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 手動操作
[2]	 DIN EN 175301-803準拠 C形 プラグ
[3]	 名称記入ラベル用スペース
[4]	 外部パイロットエア供給ポート12/14
[5]	 ワンタッチコネクタΦ8
[6]	 ワンタッチコネクタΦ10

B1 B2 B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE18-...-5J-1/4 18 17,5 3,5 G1/4 M5 4,4 8 10 4 57 45 6 98 90,5 105 94

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-...-5J-1/4 163 113 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 44 27,5 20 5,5 29

​
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE18, 5ポート3ポジション CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 手動操作
[2]	 DIN EN 175301-803準拠 C形 プラグ
[3]	 名称記入ラベル用スペース
[4]	 外部パイロットエア供給ポート12/14
[5]	 QSストレート

B1 B2 B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE18-...-5J-1/4 18 17,5 3,5 G1/4 M5 4,4 8 10 4 57 45 6 98 90,5 105 94

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-...-5J-1/4 163 113 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 44 27,5 20 5,5 29

​
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE18, パイロットバルブなし, 3ポート2ポジション CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 手動操作
[2]	 パイロットバルブ, プラグフォームC, EN 175301-803準拠
[3]	 名称記入ラベル用スペース
[4]	 外部パイロットエア供給ポート10/12

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13

CPE18-P1-3 18 15,2 3,5 G1/4 M5 4,4 57 45 6 73 23,3 50 27,5 37,5 17,5 23 27,5 5,5 10,5

​

https://www.festo.com/catalogue/
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE18, パイロットバルブなし, 5ポート2ポジション CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 手動操作
[2]	 パイロットバルブ, プラグフォームC, EN 175301-803準拠
[3]	 名称記入ラベル用スペース
[4]	 外部パイロットエア供給ポート12/14

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-P1-5L 18 15,2 3,5 G1/4 M5 4,4 57 45 6 117 23,3 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 23 27,5 20 5,5 10,5

​
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE18, パイロットバルブなし, 5ポートパルスバルブ CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 手動操作
[2]	 パイロットバルブ, プラグフォームC, EN 175301-803準拠
[3]	 名称記入ラベル用スペース
[4]	 外部パイロットエア供給ポート12/14

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-P1-5J 18 15,2 3,5 G1/4 M5 4,4 57 45 6 121 23,3 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 23 27,5 20 5,5 10,5

​
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE18, パイロットバルブなし, 5ポート3ポジション CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 手動操作
[2]	 パイロットバルブ, プラグフォームC, EN 175301-803準拠
[3]	 名称記入ラベル用スペース
[4]	 外部パイロットエア供給ポート12/14

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-P1-5J
18 15,2 3,5 G1/4 M5 4,4 57 45 6

121
23,3 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 23 27,5 20 5,5 10,5

CPE18-P1-5/3 140

​
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE18, 接続ブロック, 固定グリッドバッテリー5/2および5/3 CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 コネクションブロック・グリッド寸法 26mm
[2]	 固定ブラケット
[3]	 ブランキングプレート
[4]	 バルブ

B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6

CPE18-PRS... 155 102 46 86,5 40 G3/8 8,3 105 101,45 59,8 44 30,5 14

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

CPE18-PRS... 45 + (n–1) x 26 L1 – 17 ± 0,1 8,5 22,5 26 22,4 (n–1) x 26

​
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE18, 端子台, 固定グリッドバッテリ 3/2 CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 コネクションブロック・グリッド寸法 26mm
[2]	 固定ブラケット
[3]	 ブランキングプレート
[4]	 バルブ

B1 B2 B3 B5 D1 D2
⌀

D3
⌀

H1 H2 H3 H4 H6

CPE18-3/2-PRS... 90 51 27 200 G3/8 8,3 14 98 94 52,8 37 13,5

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 T1

CPE18-3/2-PRS... 60 + (n–1) x 26 43 + (n–1) x 26 8,5 24 26 22,4 (n–1) x 26 8,3

​
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE18, モジュール式バッテリブロック CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 2連用マニホールドブロック CPE_-PRSG_-2
[2]	 3連用マニホールドブロック CPE_-PRSG_-3
[3]	 延長ブロック CPE_-PRSE_-2 2バルブ用
[4]	 エンドブロック CPE_-PRS-EP
[5]	 カバープレート CPE_-PRSB
[6]	 EN 50002に準拠したHレールによる固定
[7]	 Hレール用クランプねじ
[8]	 ラベルIBS-6x10用スペース
[9]	 コネクタ

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 H1 H2 H3 H4
⌀

CPE18 151,6 136,5 59 113 – 100 2,75 G1/2 5,3 ~106 ~58 ~46 51,4

L11) L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

CPE18 40+(nx20)+16,4 40 40 60 16,4 12,6 1 5,2 40

1)	 n = バルブポジション

https://www.festo.com/catalogue/
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE24, 3ポート2ポジション CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 手動操作
[2]	 DIN EN 175301-803準拠 C形 プラグ
[3]	 名称記入ラベル用スペース
[4]	 外部パイロットエア供給ポート10/12
[5]	 QSストレート

B1
± 0,1

B2
- 0,5

B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1
± 0,25

H2 H3
± 0,1

H4 H5 H6 H7

CPE24-M1H-3... 24 17,5 6 G3/8 M5 6,5 10 12 6 62 40 11 108 99,5 113 102

L1 L2 L3
± 0,2

L4
± 0,12

L6
± 0,15

L7
± 0,12

L9 L10 L12
± 0,12

L13

CPE124-M1H-3... 110 85 65 35 50 20 45 35 10 32

​
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE24, 5ポート, シングル CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 手動操作
[2]	 DIN EN 175301-803準拠 C形 プラグ
[3]	 名称記入ラベル用スペース
[4]	 外部パイロットエア供給ポート12/14
[5]	 QSストレート

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE24-M1H-5L... 24 17,5 6 G3/8 M5 6,5 10 12 6 62 40 11 108 99,5 113 102

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE24-M1H-5L... 165 140 100 35 30 50 20 80 45 35 30 10 32

​
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE24, 5ポート, ダブル CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 手動操作
[2]	 DIN EN 175301-803準拠 C形 プラグ
[3]	 名称記入ラベル用スペース
[4]	 外部パイロットエア供給ポート12/14
[5]	 QSストレート

B1 B2 B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE24-...-5J-3/8 24 17,5 6 G3/8 M5 6,5 10 12 6 62 40 11 108 99,5 113 102

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE24-...-5J-3/8 190 140 100 35 30 50 20 80 45 35 30 10 32

​
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ソレノイドバルブ CPE

寸法
寸法 – CPE24, 5ポート3ポジション CADデータのダウンロード    www.festo.com

[1]	 手動操作
[2]	 DIN EN 175301-803準拠 C形 プラグ
[3]	 名称記入ラベル用スペース
[4]	 外部パイロットエア供給ポート12/14
[5]	 QSストレート

B1
± 0,1

B2
- 0,5

B3 D1 D2 D3
 ⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1
± 0,25

H2 H3
± 0,1

H4 H5 H6 H7

CPE24-M1H...-5
24 17,5 6 G3/8 M5 6,5 10 12 6 62 40 11 108 99,5 113 102

CPE24-M1H...-5/3

L1 L2 L3
± 0,2

L4
± 0,2

L5 L6 L7
± 0,12

L8
± 0,2

L9 L10
± 0,12

L11 L12
± 0,12

L13

CPE24-M1H...-5J 190 140
100 35 30 50 20 80 45 35 30 10 32

CPE24-M1H...-5/3 213 163

​
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ソレノイドバルブ CPE

発注データ
CPE10, 3ポート方向制御バルブ, ノーマルクローズ, 内部パイロット

電気接続 エア接続ポート 
1

製品質量 標準公称流量
(DIN 1343)

製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

2ピン M5 190 L/min 196845 CPE10-M1BH-3GL-M5
M7 40 g 400 L/min 196915 CPE10-M1BH-3GL-M7
QS-4 190 L/min 196846 CPE10-M1BH-3GL-QS-4
QS-6 300 L/min 196847 CPE10-M1BH-3GL-QS-6

4 ピン, M8x1 M7 40 g 400 L/min 550233 CPE10-M1CH-3GL-M7

CPE10, 3ポート方向制御バルブ, ノーマルオープン, 内部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

2ピン M5 190 L/min 196851 CPE10-M1BH-3OL-M5
M7 40 g 400 L/min 196917 CPE10-M1BH-3OL-M7
QS-4 190 L/min 196852 CPE10-M1BH-3OL-QS-4
QS-6 300 L/min 196853 CPE10-M1BH-3OL-QS-6

4 ピン, M8x1 M7 40 g 400 L/min 550235 CPE10-M1CH-3OL-M7

CPE10, 3ポート方向制御バルブ, ノーマルクローズ, 外部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

2ピン M5 190 L/min 196848 CPE10-M1BH-3GLS-M5
M7 40 g 400 L/min 196916 CPE10-M1BH-3GLS-M7
QS-4 190 L/min 196849 CPE10-M1BH-3GLS-QS-4
QS-6 300 L/min 196850 CPE10-M1BH-3GLS-QS-6

4 ピン, M8x1 M7 40 g 400 L/min 550234 CPE10-M1CH-3GLS-M7

CPE10, 3ポート方向制御バルブ, ノーマルオープン, 外部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

2ピン M5 190 L/min 196854 CPE10-M1BH-3OLS-M5
M7 40 g 400 L/min 196918 CPE10-M1BH-3OLS-M7
QS-4 190 L/min 196855 CPE10-M1BH-3OLS-QS-4
QS-6 300 L/min 196856 CPE10-M1BH-3OLS-QS-6

4 ピン, M8x1 M7 40 g 400 L/min 550236 CPE10-M1CH-3OLS-M7

CPE10, 5ポート方向制御バルブ シングル, 内部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

��

2ピン M5 180 L/min 196881 CPE10-M1BH-5L-M5
M7 56 g 350 L/min 196927 CPE10-M1BH-5L-M7
QS-4 180 L/min 196882 CPE10-M1BH-5L-QS-4
QS-6 320 L/min 196883 CPE10-M1BH-5L-QS-6

4 ピン, M8x1 M7 56 g 350 L/min 550223 CPE10-M1CH-5L-M7

CPE10, 5ポートダブルパイロットバルブ, 内部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ��

2ピン M5 180 L/min 196875 CPE10-M1BH-5J-M5
M7 68 g 350 L/min 196925 CPE10-M1BH-5J-M7
QS-4 180 L/min 196876 CPE10-M1BH-5J-QS-4
QS-6 320 L/min 196877 CPE10-M1BH-5J-QS-6

4 ピン, M8x1 M7 68 g 350 L/min 550225 CPE10-M1CH-5J-M7
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ソレノイドバルブ CPE

発注データ
CPE10, 5ポート方向制御バルブ シングル, 外部パイロット

電気接続 エア接続ポート 
1

製品質量 標準公称流量
(DIN 1343)

製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� �� ��

2ピン M5 180 L/min 196884 CPE10-M1BH-5LS-M5
M7 56 g 350 L/min 196928 CPE10-M1BH-5LS-M7
QS-4 180 L/min 196885 CPE10-M1BH-5LS-QS-4
QS-6 320 L/min 196886 CPE10-M1BH-5LS-QS-6

4 ピン, M8x1 M7 56 g 350 L/min 550224 CPE10-M1CH-5LS-M7

CPE10, 5ポートダブルパイロットバルブ, 外部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� ��

��

��
��

2ピン M5 180 L/min 196878 CPE10-M1BH-5JS-M5
M7 68 g 350 L/min 196926 CPE10-M1BH-5JS-M7
QS-4 180 L/min 196879 CPE10-M1BH-5JS-QS-4
QS-6 320 L/min 196880 CPE10-M1BH-5JS-QS-6

4 ピン, M8x1 M7 68 g 350 L/min 550226 CPE10-M1CH-5JS-M7

CPE10, 5ポート3ポジションバルブ, クローズドセンタ, 内部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

2ピン M5 180 L/min 533159 CPE10-M1BH-5/3G-M5-B
M7 68 g 350 L/min 533141 CPE10-M1BH-5/3G-M7-B
QS-4 180 L/min 533147 CPE10-M1BH-5/3G-QS4-B
QS-6 300 L/min 533153 CPE10-M1BH-5/3G-QS6-B

4 ピン, M8x1 M7 68 g 350 L/min 550227 CPE10-M1CH-5/3G-M7

CPE10, 5ポート3ポジションバルブ, エキゾーストセンタ, 内部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

2ピン M5 180 L/min 533161 CPE10-M1BH-5/3E-M5-B
M7 68 g 250 L/min 533143 CPE10-M1BH-5/3E-M7-B
QS-4 180 L/min 533149 CPE10-M1BH-5/3E-QS4-B
QS-6 250 L/min 533155 CPE10-M1BH-5/3E-QS6-B

4 ピン, M8x1 M7 68 g 550229 CPE10-M1CH-5/3E-M7

CPE10, 5ポート3ポジションバルブ, プレッシャセンタ, 内部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

2ピン M5 180 L/min 533163 CPE10-M1BH-5/3B-M5-B
M7 68 g 300 L/min 533145 CPE10-M1BH-5/3B-M7-B
QS-4 180 L/min 533151 CPE10-M1BH-5/3B-QS4-B
QS-6 300 L/min 533157 CPE10-M1BH-5/3B-QS6-B

4 ピン, M8x1 M7 68 g 550231 CPE10-M1CH-5/3B-M7

CPE10, 5ポート3ポジションバルブ, クローズドセンタ, 外部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2ピン M5 180 L/min 533160 CPE10-M1BH-5/3GS-M5-B
M7 68 g 350 L/min 533142 CPE10-M1BH-5/3GS-M7-B
QS-4 180 L/min 533148 CPE10-M1BH-5/3GS-QS4-B
QS-6 300 L/min 533154 CPE10-M1BH-5/3GS-QS6-B

4 ピン, M8x1 M7 68 g 350 L/min 550228 CPE10-M1CH-5/3GS-M7
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ソレノイドバルブ CPE

発注データ
CPE10, 5ポート3ポジションバルブ, エキゾーストセンタ, 外部パイロット

電気接続 エア接続ポート 
1

製品質量 標準公称流量
(DIN 1343)

製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2ピン M5 180 L/min 533162 CPE10-M1BH-5/3ES-M5-B
M7 68 g 250 L/min 533144 CPE10-M1BH-5/3ES-M7-B
QS-4 180 L/min 533150 CPE10-M1BH-5/3ES-QS4-B
QS-6 250 L/min 533156 CPE10-M1BH-5/3ES-QS6-B

4 ピン, M8x1 M7 68 g 550230 CPE10-M1CH-5/3ES-M7

CPE10, 5ポート3ポジションバルブ, プレッシャセンタ, 外部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2ピン M5 180 L/min 533164 CPE10-M1BH-5/3BS-M5-B
M7 68 g 300 L/min 533146 CPE10-M1BH-5/3BS-M7-B
QS-4 180 L/min 533152 CPE10-M1BH-5/3BS-QS4-B
QS-6 300 L/min 533158 CPE10-M1BH-5/3BS-QS6-B

4 ピン, M8x1 M7 68 g 550232 CPE10-M1CH-5/3BS-M7

CPE10, 5ポート2ポジションおよび5ポート3ポジション方向制御バルブ用マニホールドブロック
最大バルブ連
数

耐食性クラス 
KBK 1)

バルブ取付の
最大締付トル
ク

製品質量 製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - 適度な耐食
性

1.2 Nm 515 g 543829 CPE10-PRS-1/4-10
2 131 g 543821 CPE10-PRS-1/4-2
3 179 g 543822 CPE10-PRS-1/4-3
4 227 g 543823 CPE10-PRS-1/4-4
5 275 g 543824 CPE10-PRS-1/4-5
6 323 g 543825 CPE10-PRS-1/4-6
7 371 g 543826 CPE10-PRS-1/4-7
8 419 g 543827 CPE10-PRS-1/4-8
9 467 g 543828 CPE10-PRS-1/4-9

1) 詳細はwww.festo.com/x/topic/kbk参照

CPE10, 3ポート方向制御バルブ用マニホールドブロック
最大バルブ連
数

耐食性クラス 
KBK 1)

バルブ取付の
最大締付トル
ク

製品質量 製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - 適度な耐食
性

1.2 Nm 420 g 550558 CPE10-3/2-PRS-1/4-10
2 128 g 550550 CPE10-3/2-PRS-1/4-2
3 164 g 550551 CPE10-3/2-PRS-1/4-3
4 201 g 550552 CPE10-3/2-PRS-1/4-4
5 237 g 550553 CPE10-3/2-PRS-1/4-5
6 274 g 550554 CPE10-3/2-PRS-1/4-6
7 310 g 550555 CPE10-3/2-PRS-1/4-7
8 347 g 550556 CPE10-3/2-PRS-1/4-8
9 383 g 550557 CPE10-3/2-PRS-1/4-9

1) 詳細はwww.festo.com/x/topic/kbk参照

CPE14, 3ポート方向制御バルブ, ノーマルクローズ, 内部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

2ピン G1/8 60 g 900 L/min 196929 CPE14-M1BH-3GL-1/8
QS-6 510 L/min 196887 CPE14-M1BH-3GL-QS-6
QS-8 810 L/min 196888 CPE14-M1BH-3GL-QS-8

4 ピン, M8x1 G1/8 60 g 900 L/min 550247 CPE14-M1CH-3GL-1/8
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ソレノイドバルブ CPE

発注データ
CPE14, 3ポート方向制御バルブ, ノーマルオープン, 内部パイロット

電気接続 エア接続ポート 
1

製品質量 標準公称流量
(DIN 1343)

製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

2ピン G1/8 60 g 900 L/min 196931 CPE14-M1BH-3OL-1/8
QS-6 510 L/min 196891 CPE14-M1BH-3OL-QS-6
QS-8 810 L/min 196892 CPE14-M1BH-3OL-QS-8

4 ピン, M8x1 G1/8 60 g 900 L/min 550249 CPE14-M1CH-3OL-1/8

CPE14, 3ポート方向制御バルブ, ノーマルクローズ, 外部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

2ピン G1/8 60 g 900 L/min 196930 CPE14-M1BH-3GLS-1/8
QS-6 510 L/min 196889 CPE14-M1BH-3GLS-QS-6
QS-8 810 L/min 196890 CPE14-M1BH-3GLS-QS-8

4 ピン, M8x1 G1/8 60 g 900 L/min 550248 CPE14-M1CH-3GLS-1/8

CPE14, 3ポート方向制御バルブ, ノーマルオープン, 外部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

2ピン G1/8 60 g 900 L/min 196932 CPE14-M1BH-3OLS-1/8
QS-6 510 L/min 196893 CPE14-M1BH-3OLS-QS-6
QS-8 810 L/min 196894 CPE14-M1BH-3OLS-QS-8

4 ピン, M8x1 G1/8 60 g 900 L/min 550250 CPE14-M1CH-3OLS-1/8

CPE14, 5ポート方向制御バルブ シングル, 内部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

��

2ピン G1/8 95 g 800 L/min 196941 CPE14-M1BH-5L-1/8
QS-6 400 L/min 196911 CPE14-M1BH-5L-QS-6
QS-8 680 L/min 196912 CPE14-M1BH-5L-QS-8

4 ピン, M8x1 G1/8 95 g 800 L/min 550237 CPE14-M1CH-5L-1/8

CPE14, 5ポートダブルパイロットバルブ, 内部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ��

2ピン G1/8 115 g 800 L/min 196939 CPE14-M1BH-5J-1/8
QS-6 400 L/min 196907 CPE14-M1BH-5J-QS-6
QS-8 680 L/min 196908 CPE14-M1BH-5J-QS-8

4 ピン, M8x1 G1/8 115 g 800 L/min 550239 CPE14-M1CH-5J-1/8

CPE14, 5ポート方向制御バルブ シングル, 外部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� �� ��

2ピン G1/8 95 g 800 L/min 196942 CPE14-M1BH-5LS-1/8
QS-6 400 L/min 196913 CPE14-M1BH-5LS-QS-6
QS-8 680 L/min 196914 CPE14-M1BH-5LS-QS-8

4 ピン, M8x1 G1/8 95 g 800 L/min 550238 CPE14-M1CH-5LS-1/8
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ソレノイドバルブ CPE

発注データ
CPE14, 5ポートダブルパイロットバルブ, 外部パイロット

電気接続 エア接続ポート 
1

製品質量 標準公称流量
(DIN 1343)

製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� ��

��

��
��

2ピン G1/8 115 g 800 L/min 196940 CPE14-M1BH-5JS-1/8
QS-6 400 L/min 196909 CPE14-M1BH-5JS-QS-6
QS-8 680 L/min 196910 CPE14-M1BH-5JS-QS-8

4 ピン, M8x1 G1/8 115 g 800 L/min 550240 CPE14-M1CH-5JS-1/8

CPE14, 5ポート3ポジションバルブ, クローズドセンタ, 内部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

2ピン G1/8 120 g 750 L/min 196937 CPE14-M1BH-5/3G-1/8
QS-6 410 L/min 196903 CPE14-M1BH-5/3G-QS-6
QS-8 720 L/min 196904 CPE14-M1BH-5/3G-QS-8

4 ピン, M8x1 G1/8 120 g 750 L/min 550241 CPE14-M1CH-5/3G-1/8

CPE14, 5ポート3ポジションバルブ, エキゾーストセンタ, 内部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

2ピン G1/8 120 g 700 L/min 196935 CPE14-M1BH-5/3E-1/8
QS-6 370 L/min 196899 CPE14-M1BH-5/3E-QS-6
QS-8 570 L/min 196900 CPE14-M1BH-5/3E-QS-8

4 ピン, M8x1 G1/8 120 g 700 L/min 550243 CPE14-M1CH-5/3E-1/8

CPE14, 5ポート3ポジションバルブ, プレッシャセンタ, 内部パイロット
パイロットエア
供給

エア接続ポート 
1

製品質量 標準公称流量
(DIN 1343)

製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

内部 G1/8 120 g 750 L/min 196933 CPE14-M1BH-5/3B-1/8
550245 CPE14-M1CH-5/3B-1/8

QS-6 370 L/min 196895 CPE14-M1BH-5/3B-QS-6
QS-8 650 L/min 196896 CPE14-M1BH-5/3B-QS-8

CPE14, 5ポート3ポジションバルブ, クローズドセンタ, 外部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2ピン G1/8 120 g 750 L/min 196938 CPE14-M1BH-5/3GS-1/8
QS-6 410 L/min 196905 CPE14-M1BH-5/3GS-QS-6
QS-8 720 L/min 196906 CPE14-M1BH-5/3GS-QS-8

4 ピン, M8x1 G1/8 120 g 750 L/min 550242 CPE14-M1CH-5/3GS-1/8

CPE14, 5ポート3ポジションバルブ, エキゾーストセンタ, 外部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2ピン G1/8 120 g 700 L/min 196936 CPE14-M1BH-5/3ES-1/8
QS-6 370 L/min 196901 CPE14-M1BH-5/3ES-QS-6
QS-8 570 L/min 196902 CPE14-M1BH-5/3ES-QS-8

4 ピン, M8x1 G1/8 120 g 700 L/min 550244 CPE14-M1CH-5/3ES-1/8
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ソレノイドバルブ CPE

発注データ
CPE14, 5ポート3ポジションバルブ, プレッシャセンタ, 外部パイロット

電気接続 エア接続ポート 
1

製品質量 標準公称流量
(DIN 1343)

製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2ピン G1/8 120 g 750 L/min 196934 CPE14-M1BH-5/3BS-1/8
QS-6 370 L/min 196897 CPE14-M1BH-5/3BS-QS-6
QS-8 650 L/min 196898 CPE14-M1BH-5/3BS-QS-8

4 ピン, M8x1 G1/8 120 g 750 L/min 550246 CPE14-M1CH-5/3BS-1/8

CPE14, 5ポート2ポジションおよび5ポート3ポジション方向制御バルブ用マニホールドブロック
最大バルブ連
数

耐食性クラス 
KBK 1)

バルブ取付の
最大締付トル
ク

製品質量 製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - 適度な耐食
性

1.2 Nm 930 g 543838 CPE14-PRS-3/8-10
2 239 g 543830 CPE14-PRS-3/8-2
3 326 g 543831 CPE14-PRS-3/8-3
4 412 g 543832 CPE14-PRS-3/8-4
5 498 g 543833 CPE14-PRS-3/8-5
6 584 g 543834 CPE14-PRS-3/8-6
7 671 g 543835 CPE14-PRS-3/8-7
8 757 g 543836 CPE14-PRS-3/8-8
9 843 g 543837 CPE14-PRS-3/8-9

1) 詳細はwww.festo.com/x/topic/kbk参照

CPE14, 3ポート方向制御バルブ用マニホールドブロック
最大バルブ連
数

耐食性クラス 
KBK 1)

バルブ取付の
最大締付トル
ク

製品質量 製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - 適度な耐食
性

1.2 Nm 592 g 550567 CPE14-3/2-PRS-3/8-10
2 176 g 550559 CPE14-3/2-PRS-3/8-2
3 228 g 550560 CPE14-3/2-PRS-3/8-3
4 280 g 550561 CPE14-3/2-PRS-3/8-4
5 332 g 550562 CPE14-3/2-PRS-3/8-5
6 384 g 550563 CPE14-3/2-PRS-3/8-6
7 436 g 550564 CPE14-3/2-PRS-3/8-7
8 488 g 550565 CPE14-3/2-PRS-3/8-8
9 540 g 550566 CPE14-3/2-PRS-3/8-9

1) 詳細はwww.festo.com/x/topic/kbk参照

CPE14, 2連用マニホールドブロック PRSG
エア接続ポート 1 製品質量 製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​

G3/8 950 g 164965 CPE14-PRSG-2
187829 CPE14-PRSGO-2

CPE14, 3連用マニホールドブロック PRSG
エア接続ポート 1 製品質量 製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​

G3/8 130 g 187820 CPE14-PRSGO-3
187824 CPE14-PRSG-3
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ソレノイドバルブ CPE

発注データ
CPE14, 2連用マニホールドブロック PRSE

製品質量 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​

85 g 187830 CPE14-PRSEO-2
164967 CPE14-PRSE-2

CPE14, モジュラーマニホールド, マニホールド用エンドプレート
​

エア接続ポート 1 製品質量 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​ ​

G3/8 80 g 164969 CPE14-PRS-EP

CPE14, モジュラーマニホールド, 空位置用ブランキングプレート
​

製品質量 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​

15 g 164968 CPE14-PRSB

CPE18, 3ポート方向制御バルブ, ノーマルクローズ, 内部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

タイプC G1/4 150 g 1,300 L/min 163141 CPE18-M1H-3GL-1/4
163761 CPE18-M2H-3GL-1/4
163785 CPE18-M3H-3GL-1/4

QS-8 850 L/min 163149 CPE18-M1H-3GL-QS-8
163793 CPE18-M3H-3GL-QS-8
163769 CPE18-M2H-3GL-QS-8

QS-10 1,000 L/min 163801 CPE18-M3H-3GL-QS-10
163777 CPE18-M2H-3GL-QS-10
163157 CPE18-M1H-3GL-QS-10

CPE18, 3ポート方向制御バルブ, ノーマルオープン, 内部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

タイプC G1/4 150 g 1,700 L/min 163760 CPE18-M2H-3OL-1/4
163784 CPE18-M3H-3OL-1/4
163140 CPE18-M1H-3OL-1/4

QS-8 850 L/min 163792 CPE18-M3H-3OL-QS-8
163768 CPE18-M2H-3OL-QS-8
163148 CPE18-M1H-3OL-QS-8

QS-10 1,000 L/min 163776 CPE18-M2H-3OL-QS-10
163800 CPE18-M3H-3OL-QS-10
163156 CPE18-M1H-3OL-QS-10
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ソレノイドバルブ CPE

発注データ
CPE18, 3ポート方向制御バルブ, ノーマルクローズ, 外部パイロット

電気接続 エア接続ポート 
1

製品質量 標準公称流量
(DIN 1343)

製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

タイプC G1/4 150 g 1,300 L/min 163145 CPE18-M1H-3GLS-1/4
163765 CPE18-M2H-3GLS-1/4
163789 CPE18-M3H-3GLS-1/4

QS-8 850 L/min 163773 CPE18-M2H-3GLS-QS-8
163797 CPE18-M3H-3GLS-QS-8
163153 CPE18-M1H-3GLS-QS-8

QS-10 1,000 L/min 163781 CPE18-M2H-3GLS-QS-10
163805 CPE18-M3H-3GLS-QS-10
163161 CPE18-M1H-3GLS-QS-10

CPE18, 3ポート方向制御バルブ, ノーマルオープン, 外部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

タイプC G1/4 150 g 1,700 L/min 163788 CPE18-M3H-3OLS-1/4
163764 CPE18-M2H-3OLS-1/4
163144 CPE18-M1H-3OLS-1/4

QS-8 850 L/min 163772 CPE18-M2H-3OLS-QS-8
163152 CPE18-M1H-3OLS-QS-8
163796 CPE18-M3H-3OLS-QS-8

QS-10 1,000 L/min 163804 CPE18-M3H-3OLS-QS-10
163780 CPE18-M2H-3OLS-QS-10
163160 CPE18-M1H-3OLS-QS-10

CPE18, 5ポート方向制御バルブ シングル, 内部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

��

タイプC G1/4 220 g 1,500 L/min 163142 CPE18-M1H-5L-1/4
163786 CPE18-M3H-5L-1/4
163762 CPE18-M2H-5L-1/4

QS-8 850 L/min 163150 CPE18-M1H-5L-QS-8
163794 CPE18-M3H-5L-QS-8
163770 CPE18-M2H-5L-QS-8

QS-10 1,000 L/min 163158 CPE18-M1H-5L-QS-10
163778 CPE18-M2H-5L-QS-10
163802 CPE18-M3H-5L-QS-10

CPE18, 5ポートダブルパイロットバルブ, 内部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ��

タイプC G1/4 270 g 1,500 L/min 163787 CPE18-M3H-5J-1/4
163763 CPE18-M2H-5J-1/4
163143 CPE18-M1H-5J-1/4

QS-8 850 L/min 163151 CPE18-M1H-5J-QS-8
163795 CPE18-M3H-5J-QS-8
163771 CPE18-M2H-5J-QS-8

QS-10 1,000 L/min 163159 CPE18-M1H-5J-QS-10
163779 CPE18-M2H-5J-QS-10
163803 CPE18-M3H-5J-QS-10
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ソレノイドバルブ CPE

発注データ
CPE18, 5ポート方向制御バルブ シングル, 外部パイロット

電気接続 エア接続ポート 
1

製品質量 標準公称流量
(DIN 1343)

製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� �� ��

タイプC G1/4 220 g 1,500 L/min 163146 CPE18-M1H-5LS-1/4
163790 CPE18-M3H-5LS-1/4
163766 CPE18-M2H-5LS-1/4

QS-8 850 L/min 163154 CPE18-M1H-5LS-QS-8
163798 CPE18-M3H-5LS-QS-8
163774 CPE18-M2H-5LS-QS-8

QS-10 1,000 L/min 163806 CPE18-M3H-5LS-QS-10
163162 CPE18-M1H-5LS-QS-10
163782 CPE18-M2H-5LS-QS-10

CPE18, 5ポートダブルパイロットバルブ, 外部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� ��

��

��
��

タイプC G1/4 270 g 1,500 L/min 163147 CPE18-M1H-5JS-1/4
163791 CPE18-M3H-5JS-1/4
163767 CPE18-M2H-5JS-1/4

QS-8 850 L/min 163775 CPE18-M2H-5JS-QS-8
163155 CPE18-M1H-5JS-QS-8
163799 CPE18-M3H-5JS-QS-8

QS-10 1,000 L/min 163783 CPE18-M2H-5JS-QS-10
163163 CPE18-M1H-5JS-QS-10
163807 CPE18-M3H-5JS-QS-10

CPE18, 5ポート3ポジションバルブ, クローズドセンタ, 内部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

タイプC G1/4 280 g 1,450 L/min 170319 CPE18-M3H-5/3G-1/4
170247 CPE18-M1H-5/3G-1/4
170283 CPE18-M2H-5/3G-1/4

QS-8 850 L/min 170289 CPE18-M2H-5/3G-QS-8
170325 CPE18-M3H-5/3G-QS-8
170253 CPE18-M1H-5/3G-QS-8

QS-10 1,050 L/min 170331 CPE18-M3H-5/3G-QS-10
170295 CPE18-M2H-5/3G-QS-10
170259 CPE18-M1H-5/3G-QS-10

CPE18, 5ポート3ポジションバルブ, エキゾーストセンタ, 内部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

タイプC G1/4 280 g 1,200 L/min 170285 CPE18-M2H-5/3E-1/4
170249 CPE18-M1H-5/3E-1/4
170321 CPE18-M3H-5/3E-1/4

QS-8 780 L/min 170255 CPE18-M1H-5/3E-QS-8
170291 CPE18-M2H-5/3E-QS-8
170327 CPE18-M3H-5/3E-QS-8

QS-10 1,000 L/min 170297 CPE18-M2H-5/3E-QS-10
170333 CPE18-M3H-5/3E-QS-10
170261 CPE18-M1H-5/3E-QS-10

https://www.festo.com/catalogue/
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ソレノイドバルブ CPE

発注データ
CPE18, 5ポート3ポジションバルブ, プレッシャセンタ, 内部パイロット

電気接続 エア接続ポート 
1

製品質量 標準公称流量
(DIN 1343)

製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

タイプC G1/4 280 g 1,300 L/min 170251 CPE18-M1H-5/3B-1/4
170323 CPE18-M3H-5/3B-1/4
170287 CPE18-M2H-5/3B-1/4

QS-8 780 L/min 170329 CPE18-M3H-5/3B-QS-8
170257 CPE18-M1H-5/3B-QS-8
170293 CPE18-M2H-5/3B-QS-8

QS-10 1,000 L/min 170263 CPE18-M1H-5/3B-QS-10
170299 CPE18-M2H-5/3B-QS-10
170335 CPE18-M3H-5/3B-QS-10

CPE18, 5ポート3ポジションバルブ, クローズドセンタ, 外部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

タイプC G1/4 280 g 1,450 L/min 170248 CPE18-M1H-5/3GS-1/4
170320 CPE18-M3H-5/3GS-1/4
170284 CPE18-M2H-5/3GS-1/4

QS-8 850 L/min 170290 CPE18-M2H-5/3GS-QS-8
170326 CPE18-M3H-5/3GS-QS-8
170254 CPE18-M1H-5/3GS-QS-8

QS-10 1,050 L/min 170296 CPE18-M2H-5/3GS-QS-10
170260 CPE18-M1H-5/3GS-QS-10
170332 CPE18-M3H-5/3GS-QS-10

CPE18, 5ポート3ポジションバルブ, エキゾーストセンタ, 外部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

タイプC G1/4 280 g 1,200 L/min 170250 CPE18-M1H-5/3ES-1/4
170286 CPE18-M2H-5/3ES-1/4
170322 CPE18-M3H-5/3ES-1/4

QS-8 780 L/min 170292 CPE18-M2H-5/3ES-QS-8
170256 CPE18-M1H-5/3ES-QS-8
170328 CPE18-M3H-5/3ES-QS-8

QS-10 1,000 L/min 170334 CPE18-M3H-5/3ES-QS-10
170262 CPE18-M1H-5/3ES-QS-10
170298 CPE18-M2H-5/3ES-QS-10

CPE18, 5ポート3ポジションバルブ, プレッシャセンタ, 外部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

タイプC G1/4 280 g 1,300 L/min 170252 CPE18-M1H-5/3BS-1/4
170288 CPE18-M2H-5/3BS-1/4
170324 CPE18-M3H-5/3BS-1/4

QS-8 780 L/min 170330 CPE18-M3H-5/3BS-QS-8
170258 CPE18-M1H-5/3BS-QS-8
170294 CPE18-M2H-5/3BS-QS-8

QS-10 1,000 L/min 170300 CPE18-M2H-5/3BS-QS-10
170336 CPE18-M3H-5/3BS-QS-10
170264 CPE18-M1H-5/3BS-QS-10
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ソレノイドバルブ CPE

発注データ
CPE18, 3ポート方向制御バルブ, パイロットバルブなし

バルブ機能 パイロットエア
供給

製品質量 標準公称流量
(DIN 1343)

製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

3/2 シングルソ
レノイド, クロー
ズド

外部 110 g 1,300 L/min 550164 CPE18-P1-3GLS-1/4
内部 550163 CPE18-P1-3GL-1/4

3/2 オープン シ
ングルソレノイ
ド

外部 1,700 L/min 550166 CPE18-P1-3OLS-1/4
内部 550165 CPE18-P1-3OL-1/4

CPE18, 5ポート方向制御バルブ シングル, パイロットバルブなし
バルブ機能 パイロットエア

供給
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

5/2 シングルソ
レノイド

外部 180 g 1,500 L/min 550154 CPE18-P1-5LS-1/4
内部 550153 CPE18-P1-5L-1/4

CPE18, 5ポートダブルパイロットバルブ, パイロットバルブなし
バルブ機能 パイロットエア

供給
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

5/2 ダブルソレ
ノイド

外部 190 g 1,500 L/min 550156 CPE18-P1-5JS-1/4
内部 550155 CPE18-P1-5J-1/4

CPE18, 5ポート3ポジションバルブ シングル, パイロットバルブなし
バルブ機能 パイロットエア

供給
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

5/3 加圧 外部 200 g 1,300 L/min 550162 CPE18-P1-5/3BS-1/4
内部 550161 CPE18-P1-5/3B-1/4

5/3 排気済み 外部 1,200 L/min 550160 CPE18-P1-5/3ES-1/4
内部 550159 CPE18-P1-5/3E-1/4

5/3 クローズ 外部 1,450 L/min 550158 CPE18-P1-5/3GS-1/4
内部 550157 CPE18-P1-5/3G-1/4

CPE18, ISO 15218に準拠したパイロットバルブ
電気接続 コイル特性値 標準公称流量(DIN 

1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​

タイプC, DIN EN 
175301-803準拠

AC110V：50/60Hz, 
起動電力2.9VA, 保
持電力2.1VA

18 L/min 546259 VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1

12V DC：1.8W 546257 VSCS-B-M32-MH-WA-5C1
230V AC：50/60Hz, 
起動電力 2.9VA, 保
持電力 2.1VA

546260 VSCS-B-M32-MH-WA-3AC1

AC24V：50/60Hz, 起
動電力3.1VA, 保持
電力2.3VA

546258 VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1

24V DC：1.8W 546256 VSCS-B-M32-MH-WA-1C1
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ソレノイドバルブ CPE

発注データ
CPE18, 5ポート2ポジションおよび5ポート3ポジション方向制御バルブ用マニホールドブロック

最大バルブ連
数

耐食性クラス 
KBK 1)

バルブ取付の
最大締付トル
ク

製品質量 製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - 適度な耐食
性

2 Nm 1,386 g 543847 CPE18-PRS-3/8-10
2 353 g 543839 CPE18-PRS-3/8-2
3 482 g 543840 CPE18-PRS-3/8-3
4 611 g 543841 CPE18-PRS-3/8-4
5 740 g 543842 CPE18-PRS-3/8-5
6 870 g 543843 CPE18-PRS-3/8-6
7 999 g 543844 CPE18-PRS-3/8-7
8 1,128 g 543845 CPE18-PRS-3/8-8
9 1,257 g 543846 CPE18-PRS-3/8-9

1) 詳細はwww.festo.com/x/topic/kbk参照

CPE18, 3ポート方向制御バルブ用マニホールドブロック
最大バルブ連
数

耐食性クラス 
KBK 1)

バルブ取付の
最大締付トル
ク

製品質量 製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - 適度な耐食
性

2 Nm 908 g 550576 CPE18-3/2-PRS-3/8-10
2 266 g 550568 CPE18-3/2-PRS-3/8-2
3 346 g 550569 CPE18-3/2-PRS-3/8-3
4 426 g 550570 CPE18-3/2-PRS-3/8-4
5 507 g 550571 CPE18-3/2-PRS-3/8-5
6 587 g 550572 CPE18-3/2-PRS-3/8-6
7 667 g 550573 CPE18-3/2-PRS-3/8-7
8 748 g 550574 CPE18-3/2-PRS-3/8-8
9 828 g 550575 CPE18-3/2-PRS-3/8-9

1) 詳細はwww.festo.com/x/topic/kbk参照

CPE18, 2連用マニホールドブロック PRSG
エア接続ポート 
1

空気圧ポート 3 エア接続ポート 
5

製品質量 製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

G1/2 170 g 164970 CPE18-PRSG-2
187831 CPE18-PRSGO-2

CPE18, 3連用マニホールドブロック PRSG
エア接続ポート 
1

空気圧ポート 3 エア接続ポート 
5

製品質量 製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

G1/2 225 g 187821 CPE18-PRSGO-3
187825 CPE18-PRSG-3

CPE18, 2連用マニホールドブロック PRSE
製品質量 製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​

145 g 187832 CPE18-PRSEO-2
164972 CPE18-PRSE-2
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ソレノイドバルブ CPE

発注データ
CPE18, モジュラーマニホールド, マニホールド用エンドプレート

​

エア接続ポート 
1

空気圧ポート 3 エア接続ポート 
5

製品質量 製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

G1/2 125 g 164973 CPE18-PRS-EP

CPE18, モジュラーマニホールド, 空位置用ブランキングプレート
​

製品質量 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​

28 g 164974 CPE18-PRSB

CPE24, 3ポート方向制御バルブ, ノーマルクローズ, 内部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

タイプC G3/8 220 g 2,500 L/min 163809 CPE24-M2H-3GL-3/8
163165 CPE24-M1H-3GL-3/8
163833 CPE24-M3H-3GL-3/8

QS-10 1,250 L/min 163841 CPE24-M3H-3GL-QS-10
163173 CPE24-M1H-3GL-QS-10
163817 CPE24-M2H-3GL-QS-10

QS-12 1,650 L/min 163849 CPE24-M3H-3GL-QS-12
163825 CPE24-M2H-3GL-QS-12
163181 CPE24-M1H-3GL-QS-12

CPE24, 3ポート方向制御バルブ, ノーマルオープン, 内部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

タイプC G3/8 220 g 3,000 L/min 163164 CPE24-M1H-3OL-3/8
163832 CPE24-M3H-3OL-3/8
163808 CPE24-M2H-3OL-3/8

QS-10 1,250 L/min 163816 CPE24-M2H-3OL-QS-10
163840 CPE24-M3H-3OL-QS-10
163172 CPE24-M1H-3OL-QS-10

QS-12 1,650 L/min 163848 CPE24-M3H-3OL-QS-12
163824 CPE24-M2H-3OL-QS-12
163180 CPE24-M1H-3OL-QS-12

CPE24, 3ポート方向制御バルブ, ノーマルクローズ, 外部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

タイプC G3/8 220 g 2,500 L/min 163169 CPE24-M1H-3GLS-3/8
163813 CPE24-M2H-3GLS-3/8
163837 CPE24-M3H-3GLS-3/8

QS-10 1,250 L/min 163821 CPE24-M2H-3GLS-QS-10
163177 CPE24-M1H-3GLS-QS-10
163845 CPE24-M3H-3GLS-QS-10

QS-12 1,650 L/min 163829 CPE24-M2H-3GLS-QS-12
163853 CPE24-M3H-3GLS-QS-12
163185 CPE24-M1H-3GLS-QS-12
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ソレノイドバルブ CPE

発注データ
CPE24, 3ポート方向制御バルブ, ノーマルオープン, 外部パイロット

電気接続 エア接続ポート 
1

製品質量 標準公称流量
(DIN 1343)

製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

タイプC G3/8 220 g 3,000 L/min 163836 CPE24-M3H-3OLS-3/8
163812 CPE24-M2H-3OLS-3/8
163168 CPE24-M1H-3OLS-3/8

QS-10 1,250 L/min 163176 CPE24-M1H-3OLS-QS-10
163820 CPE24-M2H-3OLS-QS-10
163844 CPE24-M3H-3OLS-QS-10

QS-12 1,650 L/min 163184 CPE24-M1H-3OLS-QS-12
163828 CPE24-M2H-3OLS-QS-12
163852 CPE24-M3H-3OLS-QS-12

CPE24, 5ポート方向制御バルブ シングル, 内部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

��

タイプC G3/8 360 g 2,900 L/min 163166 CPE24-M1H-5L-3/8
163810 CPE24-M2H-5L-3/8
163834 CPE24-M3H-5L-3/8

QS-10 1,250 L/min 163174 CPE24-M1H-5L-QS-10
163842 CPE24-M3H-5L-QS-10
163818 CPE24-M2H-5L-QS-10

QS-12 1,650 L/min 163826 CPE24-M2H-5L-QS-12
163850 CPE24-M3H-5L-QS-12
163182 CPE24-M1H-5L-QS-12

CPE24, 5ポートダブルパイロットバルブ, 内部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ��

タイプC G3/8 390 g 3,200 L/min 163811 CPE24-M2H-5J-3/8
163835 CPE24-M3H-5J-3/8
163167 CPE24-M1H-5J-3/8

QS-10 1,250 L/min 163819 CPE24-M2H-5J-QS-10
163843 CPE24-M3H-5J-QS-10
163175 CPE24-M1H-5J-QS-10

QS-12 1,650 L/min 163827 CPE24-M2H-5J-QS-12
163183 CPE24-M1H-5J-QS-12
163851 CPE24-M3H-5J-QS-12

CPE24, 5ポート方向制御バルブ シングル, 外部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� �� ��

タイプC G3/8 360 g 2,900 L/min 163170 CPE24-M1H-5LS-3/8
163814 CPE24-M2H-5LS-3/8
163838 CPE24-M3H-5LS-3/8

QS-10 1,250 L/min 163822 CPE24-M2H-5LS-QS-10
163846 CPE24-M3H-5LS-QS-10
163178 CPE24-M1H-5LS-QS-10

QS-12 1,650 L/min 163186 CPE24-M1H-5LS-QS-12
163854 CPE24-M3H-5LS-QS-12
163830 CPE24-M2H-5LS-QS-12
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ソレノイドバルブ CPE

発注データ
CPE24, 5ポートダブルパイロットバルブ, 外部パイロット

電気接続 エア接続ポート 
1

製品質量 標準公称流量
(DIN 1343)

製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� ��

��

��
��

タイプC G3/8 390 g 3,200 L/min 163839 CPE24-M3H-5JS-3/8
163815 CPE24-M2H-5JS-3/8
163171 CPE24-M1H-5JS-3/8

QS-10 1,250 L/min 163847 CPE24-M3H-5JS-QS-10
163823 CPE24-M2H-5JS-QS-10
163179 CPE24-M1H-5JS-QS-10

QS-12 1,650 L/min 163855 CPE24-M3H-5JS-QS-12
163831 CPE24-M2H-5JS-QS-12
163187 CPE24-M1H-5JS-QS-12

CPE24, 5ポート3ポジションバルブ, クローズドセンタ, 内部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

タイプC G3/8 430 g 3,000 L/min 170265 CPE24-M1H-5/3G-3/8
170301 CPE24-M2H-5/3G-3/8
170337 CPE24-M3H-5/3G-3/8

QS-10 1,250 L/min 170343 CPE24-M3H-5/3G-QS-10
170307 CPE24-M2H-5/3G-QS-10
170271 CPE24-M1H-5/3G-QS-10

QS-12 1,650 L/min 170277 CPE24-M1H-5/3G-QS-12
170349 CPE24-M3H-5/3G-QS-12
170313 CPE24-M2H-5/3G-QS-12

CPE24, 5ポート3ポジションバルブ, エキゾーストセンタ, 内部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

タイプC G3/8 430 g 2,650 L/min 170267 CPE24-M1H-5/3E-3/8
170339 CPE24-M3H-5/3E-3/8
170303 CPE24-M2H-5/3E-3/8

QS-10 1,250 L/min 170273 CPE24-M1H-5/3E-QS-10
170345 CPE24-M3H-5/3E-QS-10
170309 CPE24-M2H-5/3E-QS-10

QS-12 1,600 L/min 170315 CPE24-M2H-5/3E-QS-12
170351 CPE24-M3H-5/3E-QS-12
170279 CPE24-M1H-5/3E-QS-12

CPE24, 5ポート3ポジションバルブ, プレッシャセンタ, 内部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

タイプC G3/8 430 g 2,600 L/min 170305 CPE24-M2H-5/3B-3/8
170341 CPE24-M3H-5/3B-3/8
170269 CPE24-M1H-5/3B-3/8

QS-10 1,250 L/min 170311 CPE24-M2H-5/3B-QS-10
170275 CPE24-M1H-5/3B-QS-10
170347 CPE24-M3H-5/3B-QS-10

QS-12 1,600 L/min 170353 CPE24-M3H-5/3B-QS-12
170317 CPE24-M2H-5/3B-QS-12
170281 CPE24-M1H-5/3B-QS-12

https://www.festo.com/catalogue/
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発注データ
CPE24, 5ポート3ポジションバルブ, クローズドセンタ, 外部パイロット

電気接続 エア接続ポート 
1

製品質量 標準公称流量
(DIN 1343)

製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

タイプC G3/8 430 g 3,000 L/min 170302 CPE24-M2H-5/3GS-3/8
170266 CPE24-M1H-5/3GS-3/8
170338 CPE24-M3H-5/3GS-3/8

QS-10 1,250 L/min 170344 CPE24-M3H-5/3GS-QS-10
170272 CPE24-M1H-5/3GS-QS-10
170308 CPE24-M2H-5/3GS-QS-10

QS-12 1,650 L/min 170278 CPE24-M1H-5/3GS-QS-12
170350 CPE24-M3H-5/3GS-QS-12
170314 CPE24-M2H-5/3GS-QS-12

CPE24, 5ポート3ポジションバルブ, エキゾーストセンタ, 外部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

タイプC G3/8 430 g 2,650 L/min 170340 CPE24-M3H-5/3ES-3/8
170304 CPE24-M2H-5/3ES-3/8
170268 CPE24-M1H-5/3ES-3/8

QS-10 1,250 L/min 170346 CPE24-M3H-5/3ES-QS-10
170310 CPE24-M2H-5/3ES-QS-10
170274 CPE24-M1H-5/3ES-QS-10

QS-12 1,600 L/min 170280 CPE24-M1H-5/3ES-QS-12
170316 CPE24-M2H-5/3ES-QS-12
170352 CPE24-M3H-5/3ES-QS-12

CPE24, 5ポート3ポジションバルブ, プレッシャセンタ, 外部パイロット
電気接続 エア接続ポート 

1
製品質量 標準公称流量

(DIN 1343)
製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

タイプC G3/8 430 g 2,600 L/min 170306 CPE24-M2H-5/3BS-3/8
170342 CPE24-M3H-5/3BS-3/8
170270 CPE24-M1H-5/3BS-3/8

QS-10 1,250 L/min 170276 CPE24-M1H-5/3BS-QS-10
170312 CPE24-M2H-5/3BS-QS-10
170348 CPE24-M3H-5/3BS-QS-10

QS-12 1,600 L/min 170354 CPE24-M3H-5/3BS-QS-12
170282 CPE24-M1H-5/3BS-QS-12
170318 CPE24-M2H-5/3BS-QS-12
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ソレノイドバルブ CPE

周辺機器一覧
シングルバルブ - CPE10およびCPE14

アクセサリ aページ/インタネ
ット

タイプ/発注コード 説明

[1] ソレノイドバルブ CPE10, CPE14 –  cpe
[2] ソレノイドバルブ CPE10, CPE14 –  cpe
[3] 手動操作・ツール AHB – 71
[4] サイレンサ UC 接続ポート 3/5, 82/84用 71
[5] 名称記入ラベル IBS-6x10 – 72
[6] ワンタッチコネクタ QS バーブニップル用  qs
[7] レデューサ M7→M5 納入範囲に含まれています  –
[8] 接続ケーブル NEBA-M8G M8x1 ストレートソケット 68
[9] 接続ケーブル NEBA-M8W M8x1, エルボソケット 68

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
https://www.festo.com/catalogue/cpe
https://www.festo.com/catalogue/qs
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ソレノイドバルブ CPE

周辺機器一覧
アクセサリ aページ/インタネ

ット
タイプ/発注コード 説明

[10] アダプタ VAVE-C8 M8の配線図ZC, 信号ステータス表示付 68
[11] 接続ケーブル NEBV-Z4 配線図 ZC 保持電流低減, 保護回路, 信号状態表示付 67
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周辺機器一覧
シングルバルブ - CPE18およびCPE24

アクセサリ aページ/インタネ
ット

タイプ/発注コード 説明

[1] ソレノイドバルブ CPE18, CPE24  cpe
[2] 手動操作・ツール AHB 71
[3] サイレンサ UC 接続ポート 3/5, 82/84用 71
[4] 名称記入ラベル IBS-6x10 – 72
[5] ワンタッチコネクタ QS バーブニップル用  qs
[6] 発光パッキン MEB_-LD 0 ... 230 V AC用 71
[7] ケーブル付ソケットKMEB-1_ PVCケーブル被服, 最大240V, 信号状態表示なし 70
[8] ケーブル付ソケットKMEB-1_ PVCケーブル被服, 24 V DC, 信号ステータスインジケータ付 70
[9] ソケット MSSD-EB_ 信号ステータス表示なし 

 
 

70

[10] ケーブル付ソケットKMEB-2_ ケーブル被膜 PUR 70

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
https://www.festo.com/catalogue/qs
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周辺機器一覧
バッテリーの取付 固定グリッド

アクセサリ aページ/インタネ
ット

タイプ/発注コード 説明

[1] マニホールドブロック CPE18-3/2-PRS 3/2 方向制御バルブ用  cpe
[2] マニホールドブロック CPE18-PRS_ 5/2 および5/3 方向制御バルブ用  cpe
[3] シール CPV18-VI-P.1/4-150 –  –
[4] カバープレート CPE18-RP3 3ポートバルブの空きスペースへの取り付け用 69
[5] 3/2ポートバルブ CPE18... –  cpe
[6] ホルダ CPE18-H3-50 3ポートバルブ用ホルダ 70
[7] M4x65-8.8.-VS-100 ねじ – 70
[8] カバープレート CPE18-RP 5ポートバルブ空位置用 69
[9] 5/2バルブ CPE18... –  cpe
[10] 5/3バルブ CPE18... –  cpe
[11] ホルダ CPE18-H5-50 5ポート2ポジションおよび3ポジション方向制御バルブ用ホルダ 69

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
https://www.festo.com/catalogue/cpe
https://www.festo.com/catalogue/–
https://www.festo.com/catalogue/cpe
https://www.festo.com/catalogue/cpe
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ソレノイドバルブ CPE

周辺機器一覧
アクセサリ - バッテリ取付用固定グリッド CPE10 および CPE14

アクセサリ aページ/インタネ
ット

タイプ/発注コード 説明

[1] ソレノイドバルブ CPE10, CPE14 –  cpe
[2] 名称記入ラベル IBS-6x10 – 72
[3] ワンタッチコネクタ QS バーブニップル用  qs
[4] レデューサ M7→M5 納入範囲に含まれています  –
[5] サイレンサ UC 接続ポート 3/5, 82/84用 71
[6] ブランキングプラグ B – 71
[7] セパレータ VABD-_, PRSV_ 接続ブロックへの取り付け 71
[8] 接続ケーブル NEBA-M8W M8x1, エルボソケット  neba
[9] 接続ケーブル NEBA-M8G M8x1 ストレートソケット  neba

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
https://www.festo.com/catalogue/qs
https://www.festo.com/catalogue/–
https://www.festo.com/catalogue/neba
https://www.festo.com/catalogue/neba
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ソレノイドバルブ CPE

周辺機器一覧
アクセサリ - バッテリ取付用固定グリッド CPE10およびCPE14, ZCコイル

アクセサリ aページ/インタネ
ット

タイプ/発注コード 説明

[1] ソレノイドバルブ CPE10, CPE14 –  cpe
[2] 名称記入ラベル IBS-6x10 – 72
[3] ワンタッチコネクタ QS バーブニップル用  qs
[4] レデューサ M7→M5 納入範囲に含まれています  –
[5] サイレンサ UC 接続ポート 3/5, 82/84用 71
[6] ブランキングプラグ B – 71
[7] セパレータ VABD-_, PRSV_ 接続ブロックへの取付 71
[8] 接続ケーブル NEBV-Z4_ 配線図 ZC 保持電流低減, 保護回路, 信号状態表示付 67

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
https://www.festo.com/catalogue/qs
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ソレノイドバルブ CPE

周辺機器一覧
アクセサリ - バッテリー固定グリッド CPE18

アクセサリ aページ/インタネ
ット

タイプ/発注コード 説明

[1] ソレノイドバルブ CPE18 –  cpe
[1] マニホールドブロック CPE18-PRS_ 5/2 および5/3 方向制御バルブ用  cpe
[1] マニホールドブロック CPE18/3/2-PRS_ 3/2 方向制御バルブ用  cpe
[2] 圧力ゾーン用分離エレメント VABD..., 

PRSV...
接続ブロックへの取り付け 71

[3] サイレンサ UC ベント接続用 71
[4] ワンタッチコネクタ QS バーブニップル用  qs
[5] ブランキングプラグ B – 71
[6] カバープレート CPE18-RP 5ポートバルブ空位置用 69
[6] カバープレート CPE18-RP3 3ポートバルブの空きスペースへの取り付け用 69
[7] ケーブル付ソケットKMEB-1_ PVCケーブル被服, 最大240V, 信号状態表示なし 70
[8] ケーブル付ソケットKMEB-1_ PVCケーブル被服, 24 V DC, 信号ステータスインジケータ付 70
[9] ソケット MSSD-EB_ 信号ステータス表示なし 70
[10] ケーブル付ソケットKMEB-2_ ケーブル被膜 PUR 70
[11] 発光パッキン MEB-LD_ 直流12 ... 24 V および交流0 ... 230 V 用 71
[12] 名称記入ラベル IBS-6x10 – 72

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
https://www.festo.com/catalogue/cpe
https://www.festo.com/catalogue/cpe
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周辺機器一覧
モジュラー接続ブロック付バッテリー・アセンブリ

アクセサリ aページ/インタネ
ット

タイプ/発注コード 説明

[1] 接続ブロック CPE_-PRSG-2 2連用  cpe
[2] 接続ブロック CPE_-PRSG-3 3連用  cpe
[3] 拡張ブロック CPE_-PRSE-2 2連用  cpe
[4] エンドプレート CPE_-PRS-EP –  cpe
[5] コネクタ ブロックを接続する  –
[6] シール 納入範囲に含まれています  –
[7] ソレノイドバルブ CPE_ –  cpe
[8] カバープレート CPE_-RP 空位置用  –
[9] 継手 納入範囲に含まれています  –
[10] スライダ バルブ固定用  –
[11] サイレンサ UC – 71
[12] ワンタッチコネクタ QS バーブニップル用  qs

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
https://www.festo.com/catalogue/cpe
https://www.festo.com/catalogue/cpe
https://www.festo.com/catalogue/cpe
https://www.festo.com/catalogue/–
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アクセサリ
CPE10, 5ポート2ポジションおよび5ポート3ポジション方向制御バルブ用マニホールドブロック, 空位置用ブランキングプレート

​

材質 カバープレート 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​

PA 544479 CPE10-RP

CPE10, 5ポート2ポジションおよび5ポート3ポジション方向制御バルブ用マニホールドブロック, ホルダーセット
​

材質 リテーナ 材質：ねじ 材質 シール 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​ ​ ​

ステンレス 鋼, 亜鉛めっき NBR 544394 CPE10-H5-SET

CPE10, 5ポート2ポジション/5ポート3ポジション方向制御バルブ用マニホールドブロック, ホルダー
​

材質 リテーナ 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​

ステンレス 547045 CPE10-H5-50

CPE10, 5ポート2ポジションおよび5ポート3ポジション方向制御バルブ用マニホールドブロック, ねじ
​

材質：ねじ 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​

鋼, 亜鉛めっき 547048 M3X40-8.8-VS-100

CPE10, 5ポート2ポジションおよび5ポート3ポジション方向制御バルブ用マニホールドブロック, シール
​

材質 シール 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​

NBR 547051 CPV10-VI-P.M7-150

CPE10, 3ポート方向制御バルブ用マニホールドブロック, 空位置用ブランキングプレート
​

材質 カバープレート 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​

PA 550580 CPE10-RP3

CPE10, 3ポート方向制御バルブ用マニホールドブロック, ホルダーセット
​

材質 リテーナ 材質：ねじ 材質 シール 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​ ​ ​

ステンレス 鋼, 亜鉛めっき NBR 550577 CPE10-H3-SET

https://www.festo.com/catalogue/
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ソレノイドバルブ CPE

アクセサリ
CPE10, 3ポート方向制御バルブ用マニホールドブロック, ホルダー

​

材質 リテーナ 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​

ステンレス 551490 CPE10-H3-50

CPE10, 3ポート方向制御バルブ用マニホールドブロック, ねじ
​

材質：ねじ 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​

鋼, 亜鉛めっき 547048 M3X40-8.8-VS-100

CPE10, 3ポート方向制御バルブ用マニホールドブロック, シール
​

材質 シール 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​

NBR 547051 CPV10-VI-P.M7-150

CPE14, 5ポート2ポジションおよび5ポート3ポジション方向制御バルブ用マニホールドブロック, 空位置用ブランキングプレート
​

材質 カバープレート 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​

PA 544480 CPE14-RP

CPE14, 5ポート2ポジションおよび5ポート3ポジション方向制御バルブ用マニホールドブロック, ホルダーセット
​

材質 リテーナ 材質：ねじ 材質 シール 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​ ​ ​

ステンレス 鋼, 亜鉛めっき NBR 544395 CPE14-H5-SET

CPE14, 5ポート2ポジション/5ポート3ポジション方向制御バルブ用マニホールドブロック, ホルダー
​

材質 リテーナ 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​

ステンレス 547046 CPE14-H5-50

CPE14, 5ポート2ポジションおよび5ポート3ポジション方向制御バルブ用マニホールドブロック, ねじ
​

材質：ねじ 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​

鋼, 亜鉛めっき 547049 M3X45-8.8-VS-100
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ソレノイドバルブ CPE

アクセサリ
CPE14, 5ポート2ポジションおよび5ポート3ポジション方向制御バルブ用マニホールドブロック, シール

​

材質 シール 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​

NBR 547052 CPV14-VI-P.1/8-150

CPE14, 3ポート方向制御バルブ用マニホールドブロック, 空位置用ブランキングプレート
材質 カバープレート 製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​

PA 550582 CPE18-RP3
550581 CPE14-RP3

CPE14, 3ポート方向制御バルブ用マニホールドブロック, ホルダーセット
材質 リテーナ 材質：ねじ 材質 シール 製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​

ステンレス 鋼, 亜鉛めっき NBR 550579 CPE18-H3-SET
550578 CPE14-H3-SET

CPE14, 3ポート方向制御バルブ用マニホールドブロック, ホルダー
材質 リテーナ 製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​

ステンレス 551492 CPE18-H3-50
551491 CPE14-H3-50

CPE14, 3ポート方向制御バルブ用マニホールドブロック, ねじ
材質：ねじ 製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​

鋼, 亜鉛めっき 547049 M3X45-8.8-VS-100
547050 M4X65-8.8-VS-100

CPE14, 3ポート方向制御バルブ用マニホールドブロック, シール
材質 シール 製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​

NBR 547053 CPV18-VI-P.1/4-150
547052 CPV14-VI-P.1/8-150

CPE10およびCPE14, 接続ケーブル, ソケット 接続図 ZC, オープンエンド, 2芯
電気接続ポー
ト2, 接続方式

電気接続ポー
ト 2, 芯数

材質：ケーブル
被服

ケーブル長 製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

オープンエンド 2 TPE-U(PUR) 2.5 m 8047679 NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-LE2-S1
5 m 8047680 NEBV-Z4WA2L-R-E-5-N-LE2-S1
10 m 8047678 NEBV-Z4WA2L-R-E-10-N-LE2-S1
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ソレノイドバルブ CPE

アクセサリ
CPE10およびCPE14, 接続ケーブル, ソケット 接続図 ZC, 3ピンM8プラグ

電気接続ポー
ト2, 接続方式

電気接続ポー
ト 2, 芯数

材質：ケーブル
被服

ケーブル長 製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

M8x1, EN 
61076-2-104
準拠のAコード

3 TPE-U(PUR) 0.5 m 8047683 NEBV-Z4WA2L-R-E-0.5-N-M8G3-S1
2.5 m 8047684 NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-M8G3-S1

CPE10およびCPE14, ディストリビュータ2から1へ
​

電気ポート1, 
接続方式

電気ポート 1, 
接続種類

電気接続ポー
ト2, 接続方式

電気接続ポー
ト 2, 接続タイ
プ

製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

M12x1, EN 
61076-2-101
準拠のAコード

ﾌﾟﾗｸﾞ ソケット ピン配
置 ZC, メートル
ねじ

2x ソケット 8035787 NEDY-L2R1-V1-Z4W2Z-U-0.3L-M12G4-
2.5R

CPE10およびCPE14, あらゆる2:1ディストリビュータ用モジュラシステム� リンク    nedy
​

ケーブル長 1 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​

0.3 ... 30 m 8032867 NEDY-

CPE10およびCPE14, アダプタ
電気接続 信号ステータス表示 製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​

3極 / 2極, M8 / -, プラグ/ソケッ
ト

発光ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ 571686 VAVE-C8-1R8

4ピン/2ピン, M8 / -, プラグ/ソケ
ット

573194 VAVE-C8-1R1

CPE10およびCPE14, 接続ケーブル, M8ソケット
電気接続ポー
ト 2, 芯数

電気ポート 1, 
ケーブル取り出
し

電気ポート1, 
芯数

ケーブル長 製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

3 ストレート 3 2.5 m 8078223 NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
8078286 NEBA-M8G3-U-2.5-N-M8G3

5 m 8078287 NEBA-M8G3-U-5-N-M8G3
8078224 NEBA-M8G3-U-5-N-LE3

10 m 8078288 NEBA-M8G3-U-10-N-M8G3
L型 2.5 m 8078230 NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3

5 m 8078231 NEBA-M8W3-U-5-N-LE3
4 ストレート 4 2.5 m 8078227 NEBA-M8G4-U-2.5-N-LE4

5 m 8078228 NEBA-M8G4-U-5-N-LE4
L型 2.5 m 8078233 NEBA-M8W4-U-2.5-N-LE4

5 m 8078234 NEBA-M8W4-U-5-N-LE4
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ソレノイドバルブ CPE

アクセサリ
CPE18, 5ポート2ポジションおよび5ポート3ポジション方向制御バルブ用マニホールドブロック, 空位置用ブランキングプレート

​

材質 カバープレート 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​

PA 544481 CPE18-RP

CPE18, 5ポート2ポジションおよび5ポート3ポジション方向制御バルブ用マニホールドブロック, ホルダーセット
​

材質 リテーナ 材質：ねじ 材質 シール 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​ ​ ​

ステンレス 鋼, 亜鉛めっき NBR 544396 CPE18-H5-SET

CPE18, 5ポート2ポジション/5ポート3ポジション方向制御バルブ用マニホールドブロック, ホルダー
​

材質 リテーナ 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​

ステンレス 547047 CPE18-H5-50

CPE18, 5ポート2ポジションおよび5ポート3ポジション方向制御バルブ用マニホールドブロック, ねじ
​

材質：ねじ 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​

鋼, 亜鉛めっき 547050 M4X65-8.8-VS-100

CPE18, 5ポート2ポジションおよび5ポート3ポジション方向制御バルブ用マニホールドブロック, シール
​

材質 シール 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​

NBR 547053 CPV18-VI-P.1/4-150

CPE18, 3ポート方向制御バルブ用マニホールドブロック, 空位置用ブランキングプレート
​

材質 カバープレート 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​

PA 550582 CPE18-RP3

CPE18, 3ポート方向制御バルブ用マニホールドブロック, ホルダーセット
​

材質 リテーナ 材質：ねじ 材質 シール 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​ ​ ​

ステンレス 鋼, 亜鉛めっき NBR 550579 CPE18-H3-SET
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アクセサリ
CPE18, 3ポート方向制御バルブ用マニホールドブロック, ホルダー

​

材質 リテーナ 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​

ステンレス 551492 CPE18-H3-50

CPE18, 3ポート方向制御バルブ用マニホールドブロック, ねじ
​

材質：ねじ 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​

鋼, 亜鉛めっき 547050 M4X65-8.8-VS-100

CPE18, 3ポート方向制御バルブ用マニホールドブロック, シール
​

材質 シール 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​

NBR 547053 CPV18-VI-P.1/4-150

CPE18およびCPE24, ケーブル付ソケット, ソケット 形状C(EN 175301-803に準拠), ケーブルシース PVC
材質：ケーブル
被服

信号ステータス
表示

定格動作電圧 
DC

ケーブル長 製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

PVC 2.5 m 151690 KMEB-1-230AC-2.5
5 m 151691 KMEB-1-230AC-5

LED 黄 24 V 2.5 m 151688 KMEB-1-24-2.5-LED
5 m 151689 KMEB-1-24-5-LED
10 m 193457 KMEB-1-24-10-LED

CPE18およびCPE24, ケーブル付ソケット, ソケット 形状C(EN 175301-803に準拠), ケーブルシース PUC
材質：ケーブル
被服

信号ステータス
表示

定格動作電圧 
DC

ケーブル長 製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

TPE-U(PUR) 2.5 m 174846 KMEB-2-230-2,5
5 m 174847 KMEB-2-230-5

24 V 2.5 m 174844 KMEB-2-24-2,5-LED
5 m 174845 KMEB-2-24-5-LED

CPE18およびCPE24, ソケット
電気接続 電気接続 2 作動電圧範囲 DC 製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​ ​

0 ... 300 V 539712 MSSD-EB-M12
3ピン, ｿｹｯﾄ, エルボソ
ケット, タイプC, DIN 
EN 175301-803準
拠, DIN EN 61984準
拠, 角形 MSEB, 角型 
MSN2

ﾈｼﾞ端子 151687 MSSD-EB
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ソレノイドバルブ CPE

アクセサリ
CPE18およびCPE24, 発光パッキン

電気接続 作動電圧範囲 DC 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​ ​

タイプC, DIN EN 175301-803準
拠, 角形 MSEB

151718 MEB-LD-230AC
12 ... 24 V 151717 MEB-LD-12-24DC

一般アクセサリ, ブランキングプラグ, 接続ブロック CPE10用
エア接続ポート 1 発注単位 製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​

雄ねじG1/4 10 3569 B-1/4
雄ねじG3/8 3570 B-3/8

一般アクセサリ, ブランキングプラグ, 接続ブロック CPE14, CPE18用
​

エア接続ポート 1 発注単位 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​ ​

雄ねじG3/8 10 3570 B-3/8

一般アクセサリ, 圧力ゾーン用セパレータ, 接続ブロック CPE14, CPE18用
​

LABS 認証 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​

VDMA24364-B1/B2-L 160997 PRSV-1/8

一般アクセサリ, サイレンサ
空気圧接続 発注単位 製品番号 タイプ

​ ​ ​ ​ ​

M3 20 1231120 AMTE-M-LH-M3
M5 1 165003 UC-M5
M7 161418 UC-M7
G1/8 161419 UC-1/8
G1/4 165004 UC-1/4

一般アクセサリ, 手動操作, CPE10およびCPE14用, 接続図 ZC付
​

取付方法 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​

はめ込み式 157600 AHB-MZB

一般アクセサリ, 手動操作, CPE18およびCPE24用, プラグ形状C
​

取付方法 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​

はめ込み式 157601 AHB-MEB
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アクセサリ
一般アクセサリ, 名称記入ラベル

​

サイズ ラベル 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​ ​

10x6mm 64 18576 IBS-6X10

一般アクセサリ, サイドバルブ取付用保持ブラケット付取付キット, ISOシリンダ DSBC-32～40用, CPE14用
​

製品質量 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​

76 g 2568514 DAVM-MW-V1-32-V

一般アクセサリ, サイドバルブ取付用保持ブラケット付取付キット, ISOシリンダ DSBC-50～125用, CPE18およびCPE24用
​

製品質量 製品番号 タイプ
​ ​ ​ ​

160 g 2612128 DAVM-MW-V1-50-V
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