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Ventil electromagnetic CPE

Caracteristici
La prima vedere

Parametri:
•	 Latime constructiva 10, 14, 18 si 24 mm
•	 Debit 180 ... 3200 l/min
•	 Nota: Ventilul electromagnetic 5/3 ramane in pozitia de comutare asumata anterior daca ambele bobine sunt alimentate simultan. Ventilul trece in pozitia de mijloc 

prin forta arcului atunci cand ambele bobine nu sunt alimentate. 

Avantaje:
•	 Dimensiuni optimizate pentru performanta: ventilele electromagnetice CPE, Compact Performance, se caracterizeaza printr-o latime totala minima si un consum re-

dus de energie electrica la cele mai mari debite.
•	 Montarea ventilului la fata locului: pe cilindru; pe componente mobile ale sistemului; instalare variabila prin montare individuala
•	 Furtunuri scurte cu volum de aer minim: timpi de comutare scurti; timpi de reactie minimi
•	 Optimizarea instalatiilor: cicluri mai scurte ale masinilor; cantitati mai mari; consum redus de energie
•	 Comanda manuala confortabila
•	 CPE10, CPE14 si CPE18: asamblarea usoara a bateriilor utilizand blocuri de conectare cu grila fixa din aluminiu robust cu 2 pana la 10 pozitii de ventil sau utilizand 

blocuri de conectare modulare din plastic robust.
•	 O reducere a curentului este integrata in cablurile de legatura NEBV pentru dimensiunile CPE10 si CPE14. Aceasta inseamna ca un ciclu de functionare de 100% se 

aplica tuturor ventilelor CPE.

Functie ventil

Nota: Electrovalva 5/3 rămâne în poziția de comutare presetată anterior atunci când ambele bobine electromagnetice sunt activate simultan. Valva își menține poziția 
centrală prin forța arcului atunci când ambele bobine nu sunt activate.

[3GL] Ventil cu 3/2 cai, normal inchis [5L] Ventil 5/2, monostabil

�

� �

��

�� ��

� �

� � �

��

��

Pozitie de repaus inchisa

[5J] Ventil cu 5/2 cai, bistabil [5/3G] Ventil 5/3, pozitia mediana normal inchisa
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Pozitie de repaus inchisa
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Ventil electromagnetic CPE

Cod tip
001 Serie

CPE Ventil electromagnetic, Compact Performance

002 Latime

10 10 mm
14 14 mm
18 18 mm
24 24 mm

003 Tensiune nominala de functionare

Fara
M1 24 V CC
M2 110 V CA
M3 230 V AC

004 Conexiune electrica

BH Schema de conexiuni ZC
CH stecher M8x1
H Schema de conexiuni ZC
P1 Valve pilot cu interfață CNOMO Dimensiuni 15 mm conform ISO 

15218

005 Functie ventil

5L Ventil 5/2, monostabil
5J Ventil cu 5/2 cai, bistabil
3GL Ventil cu 3/2 cai, normal inchis
3OL Ventil cu 3/2 cai, normal deschis
5/3G Ventil 5/3, pozitia mediana normal inchisa
5/3E Ventil 5/3, cu exhaustare in pozitie mediana
5/3B Ventil 5/3, cu exhaustare in pozitie mediana

006 Aer de control

Intern
S Extern

007 Conexiune pneumatica

M5 M5
M7 M7
1/8 G1/8
1/4 G1/4
3/8 G3/8
QS-4 Conexiune cu mufa 4 mm
QS-6 Conector cu fisa 6 mm
QS-8 Racord push-in de 8 mm
QS-10 Conector cu mufa 10 mm
QS-12 Conexiune cu mufa 12 mm

008 Generatie

Fara
B Seria B
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Ventil electromagnetic CPE

Fisa de date
CPE10, date tehnice generale
Functie de ventil inchis 3/2 monosta-

bil
3/2 deschis monos-
tabil

5/2 bistabil 5/2 monostabil 5/3 exhaustat 5/3 ventilat Inchis 5/3

Tip de revenire arc pneumatic – arc pneumatic arc mecanic
Structura constructiva piston-glisant
Principiul de etansare slab
Suprapunere suprapunere pozitiva
Tip de actionare electric
Tipul de comanda pilotat
Alimentarea cu aer pilot extern extern, intern
Directia de curgere nu este reversibil nu este reversibil, reversibil
Functia de evacuare a aerului – droselizabil
Actionare manuala cu accesorii de blocare, cu palpare
Tipul de montare cu orificiu de trecere
Pozitie de instalare oricare
Conector pneumatic 1 M5, M7, QS-4, QS-6
Conexiune pneumatica 2 M5, M7, QS-4, QS-6
Conector pneumatic 3 M7
Conexiune pneumatica 4 – M5, M7, QS-4, QS-6
Conexiune pneumatica 5 – M7
Conexiune aer de control 12 M3
Conexiune aer de control 14 – M3
Latimea nominala 4 mm
Debit nominal standard (nor-
malizat conform DIN 1343)

190 ... 400 l/min 180 ... 350 l/min 180 ... 300 l/min 180 ... 250 l/min 180 ... 350 l/min

Timp de comutare pornit 14 ms – 16 ms
Timp de comutare oprit 14 ms – 20 ms
Timp de comutare – 8 ms –
Ciclu de lucru 100%, 100% in combinatie cu reducerea curentului de operare
Latime 10 mm
Clasa de rezistenta la coroziu-
ne KBK1)

2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii

1) Informatii suplimentare www.festo.com/x/topic/kbk

CPE10, conditii de operare si de mediu
Functie de ventil inchis 3/2 monosta-

bil
3/2 deschis monos-
tabil

5/2 bistabil 5/2 monostabil 5/3 exhaustat 5/3 ventilat Inchis 5/3

Mediu de operare Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Mediu de comanda Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de 
lucru/comanda

Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)

Presiune de lucru -0,09 ... 1 MPa
Presiune de lucru -0,9 ... 10 bar
Presiunea de control 0,25 ... 0,8 MPa 0,3 ... 0,8 MPa
Presiunea de control 2,5 ... 8 bar 3 ... 8 bar
Temperatura ambianta -5 ... 50°C
Temperatura medie -5 ... 50°C
Autorizare c UL us - recunoscut (OL)
Organizatia emitenta a certifi-
catului

UL MH19482

CPE10, date electrice
Functie de ventil inchis 3/2 monosta-

bil
3/2 deschis monos-
tabil

5/2 bistabil 5/2 monostabil 5/3 exhaustat 5/3 ventilat Inchis 5/3

Tip de protectie IP65, IP67, cu priza, conform IEC 60529

CPE10, materiale
Material carcasa Aluminiu turnat sub presiune
Material garnituri Cauciuc nitrilic
Nota privind materialele Conform RoHS
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Ventil electromagnetic CPE

Fisa de date
CPE14, date tehnice generale
Functie de ventil inchis 3/2 monosta-

bil
3/2 deschis monos-
tabil

5/2 bistabil 5/2 monostabil 5/3 exhaustat 5/3 ventilat Inchis 5/3

Tip de revenire arc pneumatic – arc pneumatic arc mecanic
Structura constructiva piston-glisant
Principiul de etansare slab
Suprapunere suprapunere pozitiva
Tip de actionare electric
Tipul de comanda pilotat
Alimentarea cu aer pilot extern, intern
Directia de curgere nu este reversibil nu este reversibil, reversibil
Functia de evacuare a aerului – droselizabil
Actionare manuala cu accesorii de blocare, cu palpare
Tipul de montare cu orificiu de trecere
Pozitie de instalare oricare
Conector pneumatic 1 G1/8, QS-6, QS-8
Conexiune pneumatica 2 G1/8, QS-6, QS-8
Conector pneumatic 3 G1/8
Conexiune pneumatica 4 – G1/8, QS-6, QS-8
Conexiune pneumatica 5 – G1/8
Conexiune aer de control 12 M3
Conexiune aer de control 14 – M3
Latimea nominala 6 mm
Debit nominal standard (nor-
malizat conform DIN 1343)

510 ... 900 l/min 400 ... 800 l/min 370 ... 750 l/min 370 ... 700 l/min 410 ... 750 l/min

Timp de comutare pornit 16 ms – 24 ms 20 ms
Timp de comutare oprit 27 ms – 32 ms 42 ms
Ciclu de lucru 100%, 100% in combinatie cu reducerea curentului de operare
Latime 14 mm
Clasa de rezistenta la coroziu-
ne KBK1)

2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii

1) Informatii suplimentare www.festo.com/x/topic/kbk

CPE14, conditii de operare si de mediu
Functie de ventil inchis 3/2 monosta-

bil
3/2 deschis monos-
tabil

5/2 bistabil 5/2 monostabil 5/3 exhaustat 5/3 ventilat Inchis 5/3

Mediu de operare Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Mediu de comanda Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de 
lucru/comanda

Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)

Presiune de lucru -0,09 ... 1 MPa
Presiune de lucru -0,9 ... 10 bar
Presiunea de control 0,25 ... 0,8 MPa 0,2 ... 0,8 MPa 0,3 ... 0,8 MPa
Presiunea de control 2,5 ... 8 bar 2 ... 8 bar 3 ... 8 bar
Temperatura ambianta -5 ... 50°C
Temperatura medie -5 ... 50°C
Autorizare c UL us - recunoscut (OL)
Organizatia emitenta a certifi-
catului

UL MH19482

CPE14, date electrice
Functie de ventil inchis 3/2 monosta-

bil
3/2 deschis monos-
tabil

5/2 bistabil 5/2 monostabil 5/3 exhaustat 5/3 ventilat Inchis 5/3

Tip de protectie IP65, IP67, cu priza, conform IEC 60529

CPE14, materiale
Material carcasa Aluminiu turnat sub presiune, Ranforsat cu PA
Material garnituri Cauciuc nitrilic
Nota privind materialele Conform RoHS
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Fisa de date
CPE18, date tehnice generale
Functie de ventil inchis 3/2 monosta-

bil
3/2 deschis monos-
tabil

5/2 bistabil 5/2 monostabil 5/3 exhaustat 5/3 ventilat Inchis 5/3

Tip de revenire arc pneumatic – arc pneumatic arc mecanic
Structura constructiva piston-glisant
Principiul de etansare slab
Suprapunere suprapunere pozitiva
Tip de actionare electric
Tipul de comanda pilotat
Alimentarea cu aer pilot extern, intern
Directia de curgere nu este reversibil nu este reversibil, reversibil
Functia de evacuare a aerului – droselizabil
Actionare manuala cu accesorii de blocare, cu palpare
Tipul de montare cu orificiu de trecere
Pozitie de instalare oricare
Conector pneumatic 1 G1/4, QS-8, QS-10
Conexiune pneumatica 2 G1/4, QS-8, QS-10
Conector pneumatic 3 G1/4
Conexiune pneumatica 4 – G1/4, QS-8, QS-10
Conexiune pneumatica 5 – G1/4
Conexiune aer de control 12 M5
Debit nominal standard (nor-
malizat conform DIN 1343)

850 ... 1.300 850 ... 1.700 850 ... 1.500 780 ... 1.300 780 ... 1.200 850 ... 1.450

Conexiune aer de control 14 – M5
Latimea nominala 8 mm
Timp de comutare pornit1) 28 ms – 26 ms 20 ms
Timp de comutare oprit2) 18 ms – 20 ms 38 ms
Timp de comutare3) – 13 ms –
Ciclu de lucru 100%
Latime 18 mm
Clasa de rezistenta la coroziu-
ne KBK4)

2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii

Marca CE (consultati Declaratia 
de conformitate)5)

conform Directivei UE privind joasa tensiune

Marca UKCA (consultati Decla-
ratia de conformitate)6)

conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice

1) Timp de comutare ventil varianta de baza
2) Timp de comutare ventil varianta de baza
3) Timp de comutare ventil varianta de baza
4) Informatii suplimentare www.festo.com/x/topic/kbk
5) valabil numai pentru CPE18-M2H-... si CPE18-M3H-... 

Informatii suplimentare www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.
6) valabil numai pentru CPE18-M2H-... si CPE18-M3H-... 

Informatii suplimentare www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.

CPE18, conditii de operare si de mediu
Functie de ventil inchis 3/2 monosta-

bil
3/2 deschis monos-
tabil

5/2 bistabil 5/2 monostabil 5/3 exhaustat 5/3 ventilat Inchis 5/3

Mediu de operare Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Mediu de comanda Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de 
lucru/comanda

Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)

Presiune de lucru -0,09 ... 1 MPa
Presiune de lucru -0,9 ... 10 bar
Presiunea de control 0,25 ... 1 MPa 0,2 ... 1 MPa 0,25 ... 1 MPa
Presiunea de control 2,5 ... 10 bar 2 ... 10 bar 2,5 ... 10 bar
Temperatura ambianta -5 ... 50°C
Temperatura medie -5 ... 50°C
Autorizare c UL us - recunoscut (OL)
Organizatia emitenta a certifi-
catului

UL MH19482
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Ventil electromagnetic CPE

Fisa de date
CPE18, date electrice
Functie de ventil inchis 3/2 monosta-

bil
3/2 deschis monos-
tabil

5/2 bistabil 5/2 monostabil 5/3 exhaustat 5/3 ventilat Inchis 5/3

Tip de protectie IP65, cu priza, conform IEC 60529

CPE18, materiale
Material carcasa Aluminiu turnat sub presiune, Ranforsat cu PA
Material garnituri Cauciuc nitrilic
Nota privind materialele Conform RoHS

CPE18, ventil fara pilotare, materiale
Material carcasa Aluminiu turnat sub presiune
Material garnituri Cauciuc nitrilic
Nota privind materialele Conform RoHS

CPE24, date tehnice generale
Functie de ventil inchis 3/2 monosta-

bil
3/2 deschis monos-
tabil

5/2 bistabil 5/2 monostabil 5/3 exhaustat 5/3 ventilat Inchis 5/3

Tip de revenire arc pneumatic – arc pneumatic arc mecanic
Structura constructiva piston-glisant
Principiul de etansare slab
Suprapunere suprapunere pozitiva
Tip de actionare electric
Tipul de comanda pilotat
Alimentarea cu aer pilot extern, intern
Directia de curgere nu este reversibil nu este reversibil, reversibil
Functia de evacuare a aerului – droselizabil
Actionare manuala cu accesorii de blocare, cu palpare
Tipul de montare cu orificiu de trecere
Pozitie de instalare oricare
Conector pneumatic 1 G3/8, QS-10, QS-12
Conexiune pneumatica 2 G3/8, QS-10, QS-12
Conector pneumatic 3 G3/8
Conexiune pneumatica 4 – G3/8, QS-10, QS-12
Conexiune pneumatica 5 – G3/8
Conexiune aer de control 12 M5
Conexiune aer de control 14 – M5
Latimea nominala 11 mm
Debit nominal standard (nor-
malizat conform DIN 1343)

1.250 ... 2.500 
l/min

1.250 ... 3.000 
l/min

1.250 ... 3.200 
l/min

1.250 ... 2.900 
l/min

1.250 ... 2.600 
l/min

1.250 ... 2.650 
l/min

1.250 ... 3.000 
l/min

Timp de comutare pornit 50 ms – 40 ms 25 ms
Timp de comutare oprit 33 ms – 50 ms 55 ms
Timp de comutare – 25 ms –
Ciclu de lucru 100%
Latime 24 mm
Clasa de rezistenta la coroziu-
ne KBK1)

2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii

Marca CE (consultati Declaratia 
de conformitate)2)

conform Directivei UE privind joasa tensiune

Marca UKCA (consultati Decla-
ratia de conformitate)3)

conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice

1) Informatii suplimentare www.festo.com/x/topic/kbk
2) valabil numai pentru CPE24-M2H-... si CPE24-M3H-... 

Informatii suplimentare www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.
3) valabil numai pentru CPE24-M2H-... si CPE24-M3H-... 

Informatii suplimentare www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.
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Ventil electromagnetic CPE

Fisa de date
CPE24, date electrice
Functie de ventil inchis 3/2 monosta-

bil
3/2 deschis monos-
tabil

5/2 bistabil 5/2 monostabil 5/3 exhaustat 5/3 ventilat Inchis 5/3

Tip de protectie IP65, cu priza, conform IEC 60529

CPE24, conditii de operare si de mediu
Functie de ventil inchis 3/2 monosta-

bil
3/2 deschis monos-
tabil

5/2 bistabil 5/2 monostabil 5/3 exhaustat 5/3 ventilat Inchis 5/3

Mediu de operare Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Mediu de comanda Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de 
lucru/comanda

Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)

Presiune de lucru -0,09 ... 1 MPa
Presiune de lucru -0,9 ... 10 bar
Presiunea de control 0,25 ... 1 MPa 0,2 ... 1 MPa 0,25 ... 1 MPa
Presiunea de control 2,5 ... 10 bar 2 ... 10 bar 2,5 ... 10 bar
Temperatura ambianta -5 ... 50°C
Temperatura medie -5 ... 50°C
Autorizare c UL us - recunoscut (OL)
Organizatia emitenta a certifi-
catului

UL MH19482

CPE24, materiale
Material carcasa Aluminiu turnat sub presiune
Material garnituri Cauciuc nitrilic
Nota privind materialele Conform RoHS
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE10, ventil 3/2 Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Actionare manuala, prin apasare
[2]	 Mufe de conectare, schema de conectare ZC
[3]	 Loc pentru placa de identificare
[4]	 Racord 10/12 pentru aerul de comanda extern
[5]	 Piesa reductoare de la M7 la M5
[6]	 Conector rapid QS

B1 B3 B4 D1 D2 D3 
⌀

D4 D5
 ⌀

D6
⌀

D7
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

CPE10-M1BH-3... 10 1,5 2,3 M7 M3 3,5 M5 4 6 3 35 26 4 51 62,2 61,7 66,2 63,7

L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13

CPE10-M1BH-3... 57 40,8 28,5 16,5 23 10 28,5 16,5 4,2 16,3

​
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE10, ventil 5/2 monostabil Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Actionare manuala, prin apasare
[2]	 Mufe de conectare, schema de conectare ZC
[3]	 Loc pentru placa de identificare
[4]	 Racord 10/12 pentru aerul de comanda extern
[5]	 Piesa reductoare de la M7 la M5
[6]	 Conector rapid QS

B1 B3 B4 B5 D1 D2 D3 
⌀

D4 D5
⌀

D6 
⌀

D7 
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

CPE10-M1BH-5L... 10 1,5 1,5 2,3 M7 M3 3,5 M5 4 6 3 35 26 4 51 62,2 61,7 66,2 63,7

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14

CPE10-M1BH-5L... 86,8 70,6 46 16,5 13 23 10 36 28,5 16,5 13 4,2 16,3 39,8

​
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE10, ventil bistabil 5/2 impulsuri si ventil 5/3 Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Actionare manuala, prin apasare
[2]	 Mufe de conectare, schema de conectare ZC
[3]	 Loc pentru placa de identificare
[4]	 Racord 10/12 pentru aerul de comanda extern
[5]	 Piesa reductoare de la M7 la M5
[6]	 Conector rapid QS

B1 B3 B5 D1 D2 D3 
⌀

D4 D5 
⌀

D6
⌀

D7
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

CPE-10-...-5J
10 1,5 2,3 M7 M3 3,5 M5 4 6 3 35 26 4 51 62,2 61,7 66,2 63,7

CPE-10-...-5/3

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14

CPE-10-...-5J 103 70,6
46 16,5 13 23 10 36 28,5 16,5 13 4,2 16,3 39,8

CPE-10-...-5/3 115,6 83,2

​
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE10, ventile electromagnetice cu priza rotunda M8x1 Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Actionare manuala, prin apasare
[2]	 stecher M8x1
[3]	 Loc pentru placa de identificare
[4]	 Racord 10/12 pentru aerul de comanda extern

B1 B3 B4 B5 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3

CPE-10-M1CH-3...
10 1,5

2,3 –
M7 M3 3,5 35 26 4CPE-10-M1CH-5L... 1,5

2,3
CPE-10-M1CH-5J... –

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15

CPE-10-M1CH-3... 57 40,8 28,5
16,5

–
23 10

–
28,5 16,5

–
6,2 16,3

9,2 –
CPE-10-M1CH-5L... 86,8

70,6 46 13 36 13 39,82 9,2
CPE-10-M1CH-5J... 103

​
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE10, bloc de racordare, bara fixa 5/2 si 5/3 Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Bloc de racordare
[2]	 Suport
[3]	 Placa de obturare
[4]	 Ventile

B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6

CPE10-PRS... 103 79 35 67,5 26 G1/4 5,3 72 69,5 44,8 34 23,5 11

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

CPE10-PRS... 28 + (n–1) x 16 L1 – 11 ± 0,1 5,5 14 16 13,4 (n–1) x 16

​
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE10, bloc de racordare, bara fixa 3/2 Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Bloc de racordare
[2]	 Suport
[3]	 Placa de obturare
[4]	 Ventile

B1 B2 B3 B5 D1 D2
⌀

D3
⌀

H1 H2 H3 H4 H6

CPE10-3/2-PRS... 57 47 26 13 G1/4 5,3 9,5 66,5 63,5 39,3 28,5 13,5

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 T1

CPE10-3/2-PRS... 40 + (n–1) x 16 28 + (n–1) x 16 6 20 16 13,4 (n–1) x 16 5,3

​
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE10, placa de baza modulara Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Bloc de racordare CPE...-PRSG...-2 pentru 2 ventile
[2]	 Bloc de racordare CPE...-PRSG...-3 pentru 3 ventile
[3]	 Bloc de extensie CPE...-PRSE...-2 pentru 2 ventile
[4]	 Bloc final CPE...-PRS-EP
[5]	 Placa de obturare CPE...-PRSB
[6]	 Sina omega conform EN 50002 pentru fixare
[7]	 Surub de strangere pentru sina omega
[8]	 Loc pentru placa de identificare tip IBS 6 x 10
[9]	 Piesa de conectare

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 H1 H2 H3 H4
⌀

CPE10 93,5 87 37 73 71 60 7 G1/4 3,3 ~72 ~40 ~34 37

L11) L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

CPE10 24+(nx12)+11,4 24 24 36 11,4 9,6 – 3,2 24

1)	 n = numar de locuri de ventil

https://www.festo.com/catalogue/
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE14, ventil 3/2 Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Actionare manuala
[2]	 Mufe de conectare, schema de conectare ZC
[3]	 Loc pentru placa de identificare
[4]	 Orificiul 10/12 pentru alimentarea cu aer de comanda
[5]	 Conector rapid QS

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE14-M1BH-3... 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 6 8 3 40,3 26 7 75,3 70,9 86,3 76,4

L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13

CPE14-M1BH-3... 67 50,5 35 18,3 27 9,5 32 18 5 20

​
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE14, ventil 5/2 monostabil Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Actionare manuala
[2]	 Mufe de conectare, schema de conectare ZC
[3]	 Loc pentru placa de identificare
[4]	 Racord 12/14 pentru alimentare externa cu aer de comanda
[5]	 Conector rapid QS

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE14-M1BH-5L... 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 6 8 3 40,3 26 7 75,3 70,9 86,3 76,4

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE14-M1BH-5L... 101,5 85 54 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20

​
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE14, ventil 5/2, bistabil Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Actionare manuala
[2]	 Mufe de conectare, schema de conectare ZC
[3]	 Loc pentru placa de identificare
[4]	 Racord 12/14 pentru alimentare externa cu aer de comanda
[5]	 Conector rapid QS

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE14-...-5J-1/8 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 6 8 3 40,3 26 7 75,3 70,9 86,3 76,4

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE14-...-5J-1/8 118 85 54 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20

​
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE14, ventil 5/3 Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Actionare manuala
[2]	 Mufe de conectare, schema de conectare ZC
[3]	 Loc pentru placa de identificare
[4]	 Racord 12/14 pentru alimentare externa cu aer de comanda
[5]	 Conector rapid QS

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE14-M1BH...-5J
14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 6 8 3 40,3 26 7 75,3 70,9 86,3 76,4

CPE14-M1BH...-5/3

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE14-M1BH...-5J 118 85
46 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20

CPE14-M1BH...-5/3 134 101

​
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE14, ventile electromagnetice cu priza rotunda M8x1 Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Actionare manuala
[2]	 stecher M8x1
[3]	 Loc pentru placa de identificare
[4]	 Racord 12/14 pentru alimentare externa cu aer de comanda

B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3
⌀

H1 H2 H3

CPE14-M1CH-5J-...-1/8 14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4 40,4 26 7

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14

CPE14-M1CH-5J-...-1/8 118 85 54 18,3 17,5 27 9,5 44,5 32 18,3 17,5 5 20 9,2

​
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE14, ventile electromagnetice cu priza rotunda M8x1 Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Actionare manuala
[2]	 stecher M8x1
[3]	 Loc pentru placa de identificare
[4]	 Racord 12/14 pentru alimentare externa cu aer de comanda

https://www.festo.com/catalogue/
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
B1 B2 B3 B4 D1 D2 D3

⌀
H1 H2 H3

CPE14-M1CH-3...

14 10 3,5 3,5 G1/8 M3 4,4

40,3

26 7
CPE14-M1CH-5L...
CPE14-M1CH-5J... 40,4
CPE14-M1BH-5J

40,3
CPE14-M1BH-5/3

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14

CPE14-M1CH-3... 67 50,5 35

18,3

–

27 9,5

–

32 18,3

–

5 20 9,2
CPE14-M1CH-5L... 101,5

85
54 17,5 44,5 17,5

CPE14-M1CH-5J...
118

CPE14-M1BH-5J...
CPE14-M1BH-5/3... 134 101

​
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE14, bloc de racordare, bara fixa 5/2 si 5/3 Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Dimensiunea blocului de racordare 16 mm
[2]	 Suport
[3]	 Placa de obturare
[4]	 Ventile

B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6

CPE14-PRS... 118 90 41 77,5 35 G3/8 6,3 86,7 84,8 54,8 44 32 14

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

CPE14-PRS... 35 + (n–1) x 20 L1 – 13 ± 0,1 6,5 17,5 20 17,4 (n–1) x 20

​
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE14, bloc de racordare, bara fixa 3/2 Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Dimensiunea blocului de racordare 20 mm
[2]	 Suport
[3]	 Placa de obturare
[4]	 Ventile

B1 B2 B3 B5 D1 D2
⌀

D3
⌀

H1 H2 H3 H4 H6

CPE14-3/2-PRS... 67 51 27 17,5 G3/8 6,3 11 75,2 72,2 43,3 32,5 13,5

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 T1

CPE14-3/2-PRS... 48 + (n–1) x 20 34 + (n–1) x 20 7 24 20 17,4 (n–1) x 20 6,3

​
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE14, placa de baza modulara Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Bloc de racordare CPE...-PRSG...-2 pentru 2 ventile
[2]	 Bloc de racordare CPE...-PRSG...-3 pentru 3 ventile
[3]	 Bloc de extensie CPE...-PRSE...-2 pentru 2 ventile
[4]	 Bloc final CPE...-PRS-EP
[5]	 Placa de obturare CPE...-PRSB
[6]	 Sina omega conform EN 50002 pentru fixare
[7]	 Surub de strangere pentru sina omega
[8]	 Loc pentru placa de identificare tip IBS 6 x 10
[9]	 Piesa de conectare

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 H1 H2 H3 H4
⌀

CPE14 114,6 105,6 50 93 89 80 3 G3/8 4,3 ~84 ~48 ~40 46,4

L11) L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

CPE14 32+(nx16)+12,4 32 32 48 12,4 10,1 – 4 32

1)	 n = numar de locuri de ventil
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE18, ventil 3/2 Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Actionare manuala
[2]	 Stecher, forma A, conform DIN EN 175301-803
[3]	 Loc pentru placa de identificare
[4]	 Racord 10/12 pentru alimentare externa cu aer de comanda
[5]	 Conector rapid QS

B1 B2 B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE18-M1H-3... 18 17,5 3,5 G1/4 M5 4,4 8 10 4 57 45 6 98 90,5 105 94

L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13

CPE18-M1H-3... 94 69 50 28 38 18 44 28 5,5 29

​
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE18, ventil 5/2 monostabil Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Actionare manuala
[2]	 Stecher, forma A, conform DIN EN 175301-803
[3]	 Loc pentru placa de identificare
[4]	 Racord 12/14 pentru alimentare externa cu aer de comanda
[5]	 Conector rapid QS

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE18-M1H-5... 18 17,5 3,5 G1/4 M5 4,4 8 10 4 57 45 6 98 90,5 105 94

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-M1H-5... 138 113 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 44 27,5 20 5,5 29

​
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE18, ventil bistabil 5/2, ventil bistabil magnetic Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Actionare manuala
[2]	 Stecher, forma A, conform DIN EN 175301-803
[3]	 Loc pentru placa de identificare
[4]	 Racord 12/14 pentru alimentare externa cu aer de comanda
[5]	 Conector rapid QS 8
[6]	 Conector rapid QS 10

B1 B2 B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE18-...-5J-1/4 18 17,5 3,5 G1/4 M5 4,4 8 10 4 57 45 6 98 90,5 105 94

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-...-5J-1/4 163 113 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 44 27,5 20 5,5 29
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE18, ventil 5/3 Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Actionare manuala
[2]	 Stecher, forma A, conform DIN EN 175301-803
[3]	 Loc pentru placa de identificare
[4]	 Racord 12/14 pentru alimentare externa cu aer de comanda
[5]	 Conector rapid QS

B1 B2 B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE18-...-5J-1/4 18 17,5 3,5 G1/4 M5 4,4 8 10 4 57 45 6 98 90,5 105 94

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-...-5J-1/4 163 113 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 44 27,5 20 5,5 29
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE18, ventil de control directional fara ventil pilot, ventil 3/2 Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Actionare manuala
[2]	 Ventil pilot, stecher forma C conform EN 175301-803
[3]	 Loc pentru placa de identificare
[4]	 Racord 10/12 pentru alimentare externa cu aer de comanda

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L6 L7 L9 L10 L12 L13

CPE18-P1-3 18 15,2 3,5 G1/4 M5 4,4 57 45 6 73 23,3 50 27,5 37,5 17,5 23 27,5 5,5 10,5

​
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE18, ventil de control directional fara ventil pilot, ventil 5/2 Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Actionare manuala
[2]	 Ventil pilot, stecher forma C conform EN 175301-803
[3]	 Loc pentru placa de identificare
[4]	 Racord 12/14 pentru alimentare externa cu aer de comanda

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-P1-5L 18 15,2 3,5 G1/4 M5 4,4 57 45 6 117 23,3 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 23 27,5 20 5,5 10,5

​

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe


32 www.festo.com/catalogue/... 2026/09

538914501 |  | 24.09.2026

Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE18, ventil de control directional fara ventil pilot, ventil bis-
tabil 5/2

Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Actionare manuala
[2]	 Ventil pilot, stecher forma C conform EN 175301-803
[3]	 Loc pentru placa de identificare
[4]	 Racord 12/14 pentru alimentare externa cu aer de comanda

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-P1-5J 18 15,2 3,5 G1/4 M5 4,4 57 45 6 121 23,3 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 23 27,5 20 5,5 10,5

​
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE18, ventil de control directional fara ventil pilot, ventil 5/3 Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Actionare manuala
[2]	 Ventil pilot, stecher forma C conform EN 175301-803
[3]	 Loc pentru placa de identificare
[4]	 Racord 12/14 pentru alimentare externa cu aer de comanda

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE18-P1-5J
18 15,2 3,5 G1/4 M5 4,4 57 45 6

121
23,3 75 27,5 20 37,5 17,5 57,5 23 27,5 20 5,5 10,5

CPE18-P1-5/3 140

​
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE18, bloc de racordare, bara fixa 5/2 si 5/3 Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Dimensiunea blocului de racordare 26 mm
[2]	 Suport
[3]	 Placa de obturare
[4]	 Ventile

B1 B2 B3 B4 B5 D1 D2
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6

CPE18-PRS... 155 102 46 86,5 40 G3/8 8,3 105 101,45 59,8 44 30,5 14

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

CPE18-PRS... 45 + (n–1) x 26 L1 – 17 ± 0,1 8,5 22,5 26 22,4 (n–1) x 26

​
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE18, bloc de racordare, bara fixa 3/2 Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Dimensiunea blocului de racordare 26 mm
[2]	 Suport
[3]	 Placa de obturare
[4]	 Ventile

B1 B2 B3 B5 D1 D2
⌀

D3
⌀

H1 H2 H3 H4 H6

CPE18-3/2-PRS... 90 51 27 200 G3/8 8,3 14 98 94 52,8 37 13,5

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 T1

CPE18-3/2-PRS... 60 + (n–1) x 26 43 + (n–1) x 26 8,5 24 26 22,4 (n–1) x 26 8,3

​
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE18, placa de baza modulara Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Bloc de racordare CPE...-PRSG...-2 pentru 2 ventile
[2]	 Bloc de racordare CPE...-PRSG...-3 pentru 3 ventile
[3]	 Bloc de extensie CPE...-PRSE...-2 pentru 2 ventile
[4]	 Bloc final CPE...-PRS-EP
[5]	 Placa de obturare CPE...-PRSB
[6]	 Sina omega conform EN 50002 pentru fixare
[7]	 Surub de strangere pentru sina omega
[8]	 Loc pentru placa de identificare tip IBS 6 x 10
[9]	 Piesa de conectare

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 D1 D2 H1 H2 H3 H4
⌀

CPE18 151,6 136,5 59 113 – 100 2,75 G1/2 5,3 ~106 ~58 ~46 51,4

L11) L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

CPE18 40+(nx20)+16,4 40 40 60 16,4 12,6 1 5,2 40

1)	 n = numar de locuri de ventil
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE24, ventil 3/2 Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Actionare manuala
[2]	 Stecher, forma A, conform DIN EN 175301-803
[3]	 Loc pentru placa de identificare
[4]	 Racord 10/12 pentru alimentare externa cu aer de comanda
[5]	 Conector rapid QS

B1
± 0,1

B2
- 0,5

B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1
± 0,25

H2 H3
± 0,1

H4 H5 H6 H7

CPE24-M1H-3... 24 17,5 6 G3/8 M5 6,5 10 12 6 62 40 11 108 99,5 113 102

L1 L2 L3
± 0,2

L4
± 0,12

L6
± 0,15

L7
± 0,12

L9 L10 L12
± 0,12

L13

CPE124-M1H-3... 110 85 65 35 50 20 45 35 10 32

​
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE24, ventil 5/2 monostabil Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Actionare manuala
[2]	 Stecher, forma A, conform DIN EN 175301-803
[3]	 Loc pentru placa de identificare
[4]	 Racord 12/14 pentru alimentare externa cu aer de comanda
[5]	 Conector rapid QS

B1 B2 B3 D1 D2 D3
 ⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE24-M1H-5L... 24 17,5 6 G3/8 M5 6,5 10 12 6 62 40 11 108 99,5 113 102

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE24-M1H-5L... 165 140 100 35 30 50 20 80 45 35 30 10 32

​
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE24, ventil 5/2, bistabil Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Actionare manuala
[2]	 Stecher, forma A, conform DIN EN 175301-803
[3]	 Loc pentru placa de identificare
[4]	 Racord 12/14 pentru alimentare externa cu aer de comanda
[5]	 Conector rapid QS

B1 B2 B3 D1 D2 D3 
⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7

CPE24-...-5J-3/8 24 17,5 6 G3/8 M5 6,5 10 12 6 62 40 11 108 99,5 113 102

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

CPE24-...-5J-3/8 190 140 100 35 30 50 20 80 45 35 30 10 32

​
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Ventil electromagnetic CPE

Dimensiuni
Dimensiuni – CPE24, ventil 5/3 Descarcarea datelor CAD    www.festo.com

[1]	 Actionare manuala
[2]	 Stecher, forma A, conform DIN EN 175301-803
[3]	 Loc pentru placa de identificare
[4]	 Racord 12/14 pentru alimentare externa cu aer de comanda
[5]	 Conector rapid QS

B1
± 0,1

B2
- 0,5

B3 D1 D2 D3
 ⌀

D4
⌀

D5
 ⌀

D6
⌀

H1
± 0,25

H2 H3
± 0,1

H4 H5 H6 H7

CPE24-M1H...-5
24 17,5 6 G3/8 M5 6,5 10 12 6 62 40 11 108 99,5 113 102

CPE24-M1H...-5/3

L1 L2 L3
± 0,2

L4
± 0,2

L5 L6 L7
± 0,12

L8
± 0,2

L9 L10
± 0,12

L11 L12
± 0,12

L13

CPE24-M1H...-5J 190 140
100 35 30 50 20 80 45 35 30 10 32

CPE24-M1H...-5/3 213 163

​
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Ventil electromagnetic CPE

Detalii comanda
CPE10, ventil 3/2, normal inchis, pilotare interna

Conector electric Conector pneu-
matic 1

Greutate produs Debit nominal 
standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

2 pini M5 190 l/min 196845 CPE10-M1BH-3GL-M5
M7 40 g 400 l/min 196915 CPE10-M1BH-3GL-M7
QS-4 190 l/min 196846 CPE10-M1BH-3GL-QS-4
QS-6 300 l/min 196847 CPE10-M1BH-3GL-QS-6

4 pini, M8x1 M7 40 g 400 l/min 550233 CPE10-M1CH-3GL-M7

CPE10, ventil 3/2, normal deschis, pilotare interna
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

2 pini M5 190 l/min 196851 CPE10-M1BH-3OL-M5
M7 40 g 400 l/min 196917 CPE10-M1BH-3OL-M7
QS-4 190 l/min 196852 CPE10-M1BH-3OL-QS-4
QS-6 300 l/min 196853 CPE10-M1BH-3OL-QS-6

4 pini, M8x1 M7 40 g 400 l/min 550235 CPE10-M1CH-3OL-M7

CPE10, ventil 3/2, normal inchis, pilotare externa
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

2 pini M5 190 l/min 196848 CPE10-M1BH-3GLS-M5
M7 40 g 400 l/min 196916 CPE10-M1BH-3GLS-M7
QS-4 190 l/min 196849 CPE10-M1BH-3GLS-QS-4
QS-6 300 l/min 196850 CPE10-M1BH-3GLS-QS-6

4 pini, M8x1 M7 40 g 400 l/min 550234 CPE10-M1CH-3GLS-M7

CPE10, ventil 3/2, normal deschis, pilotare externa
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

2 pini M5 190 l/min 196854 CPE10-M1BH-3OLS-M5
M7 40 g 400 l/min 196918 CPE10-M1BH-3OLS-M7
QS-4 190 l/min 196855 CPE10-M1BH-3OLS-QS-4
QS-6 300 l/min 196856 CPE10-M1BH-3OLS-QS-6

4 pini, M8x1 M7 40 g 400 l/min 550236 CPE10-M1CH-3OLS-M7

CPE10, ventil 5/2 monostabil, pilotare interna
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

��

2 pini M5 180 l/min 196881 CPE10-M1BH-5L-M5
M7 56 g 350 l/min 196927 CPE10-M1BH-5L-M7
QS-4 180 l/min 196882 CPE10-M1BH-5L-QS-4
QS-6 320 l/min 196883 CPE10-M1BH-5L-QS-6

4 pini, M8x1 M7 56 g 350 l/min 550223 CPE10-M1CH-5L-M7
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Ventil electromagnetic CPE

Detalii comanda
CPE10, ventil 5/2 bistabil, pilotare interna

Conector electric Conector pneu-
matic 1

Greutate produs Debit nominal 
standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ��

2 pini M5 180 l/min 196875 CPE10-M1BH-5J-M5
M7 68 g 350 l/min 196925 CPE10-M1BH-5J-M7
QS-4 180 l/min 196876 CPE10-M1BH-5J-QS-4
QS-6 320 l/min 196877 CPE10-M1BH-5J-QS-6

4 pini, M8x1 M7 68 g 350 l/min 550225 CPE10-M1CH-5J-M7

CPE10, ventil 5/2 monostabil, pilotare externa
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� �� ��

2 pini M5 180 l/min 196884 CPE10-M1BH-5LS-M5
M7 56 g 350 l/min 196928 CPE10-M1BH-5LS-M7
QS-4 180 l/min 196885 CPE10-M1BH-5LS-QS-4
QS-6 320 l/min 196886 CPE10-M1BH-5LS-QS-6

4 pini, M8x1 M7 56 g 350 l/min 550224 CPE10-M1CH-5LS-M7

CPE10, ventil bistabil 5/2, pilotare externa
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� ��

��

��
��

2 pini M5 180 l/min 196878 CPE10-M1BH-5JS-M5
M7 68 g 350 l/min 196926 CPE10-M1BH-5JS-M7
QS-4 180 l/min 196879 CPE10-M1BH-5JS-QS-4
QS-6 320 l/min 196880 CPE10-M1BH-5JS-QS-6

4 pini, M8x1 M7 68 g 350 l/min 550226 CPE10-M1CH-5JS-M7

CPE10, ventil 5/3 cu centrul inchis, pilotare interna
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

2 pini M5 180 l/min 533159 CPE10-M1BH-5/3G-M5-B
M7 68 g 350 l/min 533141 CPE10-M1BH-5/3G-M7-B
QS-4 180 l/min 533147 CPE10-M1BH-5/3G-QS4-B
QS-6 300 l/min 533153 CPE10-M1BH-5/3G-QS6-B

4 pini, M8x1 M7 68 g 350 l/min 550227 CPE10-M1CH-5/3G-M7

CPE10, ventil 5/3 cu centrul exhaustat, cu pilotare interna
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

2 pini M5 180 l/min 533161 CPE10-M1BH-5/3E-M5-B
M7 68 g 250 l/min 533143 CPE10-M1BH-5/3E-M7-B
QS-4 180 l/min 533149 CPE10-M1BH-5/3E-QS4-B
QS-6 250 l/min 533155 CPE10-M1BH-5/3E-QS6-B

4 pini, M8x1 M7 68 g 550229 CPE10-M1CH-5/3E-M7
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Ventil electromagnetic CPE

Detalii comanda
CPE10, ventil 5/3 cu centrul exhaustat, pilotare interna

Conector electric Conector pneu-
matic 1

Greutate produs Debit nominal 
standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

2 pini M5 180 l/min 533163 CPE10-M1BH-5/3B-M5-B
M7 68 g 300 l/min 533145 CPE10-M1BH-5/3B-M7-B
QS-4 180 l/min 533151 CPE10-M1BH-5/3B-QS4-B
QS-6 300 l/min 533157 CPE10-M1BH-5/3B-QS6-B

4 pini, M8x1 M7 68 g 550231 CPE10-M1CH-5/3B-M7

CPE10, ventil 5/3 cu centrul inchis, pilotare externa
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2 pini M5 180 l/min 533160 CPE10-M1BH-5/3GS-M5-B
M7 68 g 350 l/min 533142 CPE10-M1BH-5/3GS-M7-B
QS-4 180 l/min 533148 CPE10-M1BH-5/3GS-QS4-B
QS-6 300 l/min 533154 CPE10-M1BH-5/3GS-QS6-B

4 pini, M8x1 M7 68 g 350 l/min 550228 CPE10-M1CH-5/3GS-M7

CPE10, ventil 5/3 cu centrul exhaustat, pilotare externa
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2 pini M5 180 l/min 533162 CPE10-M1BH-5/3ES-M5-B
M7 68 g 250 l/min 533144 CPE10-M1BH-5/3ES-M7-B
QS-4 180 l/min 533150 CPE10-M1BH-5/3ES-QS4-B
QS-6 250 l/min 533156 CPE10-M1BH-5/3ES-QS6-B

4 pini, M8x1 M7 68 g 550230 CPE10-M1CH-5/3ES-M7

CPE10, ventil 5/3 cu centrul exhaustat, pilotare externa
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2 pini M5 180 l/min 533164 CPE10-M1BH-5/3BS-M5-B
M7 68 g 300 l/min 533146 CPE10-M1BH-5/3BS-M7-B
QS-4 180 l/min 533152 CPE10-M1BH-5/3BS-QS4-B
QS-6 300 l/min 533158 CPE10-M1BH-5/3BS-QS6-B

4 pini, M8x1 M7 68 g 550232 CPE10-M1CH-5/3BS-M7

CPE10, bloc de racordare pentru ventile 5/2 si 5/3
Numarul max. de 
pozitii de ventil

Clasa de rezis-
tenta la coroziu-
ne KBK 1)

Cuplu de stran-
gere max. la fixa-
rea ventilului

Greutate produs Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - Solicitare mo-
derata din cauza 
coroziunii

1,2 Nm 515 g 543829 CPE10-PRS-1/4-10
2 131 g 543821 CPE10-PRS-1/4-2
3 179 g 543822 CPE10-PRS-1/4-3
4 227 g 543823 CPE10-PRS-1/4-4
5 275 g 543824 CPE10-PRS-1/4-5
6 323 g 543825 CPE10-PRS-1/4-6
7 371 g 543826 CPE10-PRS-1/4-7
8 419 g 543827 CPE10-PRS-1/4-8
9 467 g 543828 CPE10-PRS-1/4-9

1) Informatii suplimentare www.festo.com/x/topic/kbk
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Ventil electromagnetic CPE

Detalii comanda
CPE10, bloc de racordare pentru ventile 3/2

Numarul max. de 
pozitii de ventil

Clasa de rezis-
tenta la coroziu-
ne KBK 1)

Cuplu de stran-
gere max. la fixa-
rea ventilului

Greutate produs Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - Solicitare mo-
derata din cauza 
coroziunii

1,2 Nm 420 g 550558 CPE10-3/2-PRS-1/4-10
2 128 g 550550 CPE10-3/2-PRS-1/4-2
3 164 g 550551 CPE10-3/2-PRS-1/4-3
4 201 g 550552 CPE10-3/2-PRS-1/4-4
5 237 g 550553 CPE10-3/2-PRS-1/4-5
6 274 g 550554 CPE10-3/2-PRS-1/4-6
7 310 g 550555 CPE10-3/2-PRS-1/4-7
8 347 g 550556 CPE10-3/2-PRS-1/4-8
9 383 g 550557 CPE10-3/2-PRS-1/4-9

1) Informatii suplimentare www.festo.com/x/topic/kbk

CPE14, ventil 3/2, normal inchis, pilotare interna
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

2 pini G1/8 60 g 900 l/min 196929 CPE14-M1BH-3GL-1/8
QS-6 510 l/min 196887 CPE14-M1BH-3GL-QS-6
QS-8 810 l/min 196888 CPE14-M1BH-3GL-QS-8

4 pini, M8x1 G1/8 60 g 900 l/min 550247 CPE14-M1CH-3GL-1/8

CPE14, ventil 3/2, normal deschis, pilotare interna
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

2 pini G1/8 60 g 900 l/min 196931 CPE14-M1BH-3OL-1/8
QS-6 510 l/min 196891 CPE14-M1BH-3OL-QS-6
QS-8 810 l/min 196892 CPE14-M1BH-3OL-QS-8

4 pini, M8x1 G1/8 60 g 900 l/min 550249 CPE14-M1CH-3OL-1/8

CPE14, ventil 3/2, normal inchis, pilotare externa
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

2 pini G1/8 60 g 900 l/min 196930 CPE14-M1BH-3GLS-1/8
QS-6 510 l/min 196889 CPE14-M1BH-3GLS-QS-6
QS-8 810 l/min 196890 CPE14-M1BH-3GLS-QS-8

4 pini, M8x1 G1/8 60 g 900 l/min 550248 CPE14-M1CH-3GLS-1/8
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Ventil electromagnetic CPE

Detalii comanda
CPE14, ventil 3/2, normal deschis, pilotare externa

Conector electric Conector pneu-
matic 1

Greutate produs Debit nominal 
standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

2 pini G1/8 60 g 900 l/min 196932 CPE14-M1BH-3OLS-1/8
QS-6 510 l/min 196893 CPE14-M1BH-3OLS-QS-6
QS-8 810 l/min 196894 CPE14-M1BH-3OLS-QS-8

4 pini, M8x1 G1/8 60 g 900 l/min 550250 CPE14-M1CH-3OLS-1/8

CPE14, ventil 5/2 monostabil, pilotare interna
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

��

2 pini G1/8 95 g 800 l/min 196941 CPE14-M1BH-5L-1/8
QS-6 400 l/min 196911 CPE14-M1BH-5L-QS-6
QS-8 680 l/min 196912 CPE14-M1BH-5L-QS-8

4 pini, M8x1 G1/8 95 g 800 l/min 550237 CPE14-M1CH-5L-1/8

CPE14, ventil 5/2 bistabil, pilotare interna
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ��

2 pini G1/8 115 g 800 l/min 196939 CPE14-M1BH-5J-1/8
QS-6 400 l/min 196907 CPE14-M1BH-5J-QS-6
QS-8 680 l/min 196908 CPE14-M1BH-5J-QS-8

4 pini, M8x1 G1/8 115 g 800 l/min 550239 CPE14-M1CH-5J-1/8

CPE14, ventil 5/2 monostabil, pilotare externa
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� �� ��

2 pini G1/8 95 g 800 l/min 196942 CPE14-M1BH-5LS-1/8
QS-6 400 l/min 196913 CPE14-M1BH-5LS-QS-6
QS-8 680 l/min 196914 CPE14-M1BH-5LS-QS-8

4 pini, M8x1 G1/8 95 g 800 l/min 550238 CPE14-M1CH-5LS-1/8

CPE14, ventil bistabil 5/2, pilotare externa
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� ��

��

��
��

2 pini G1/8 115 g 800 l/min 196940 CPE14-M1BH-5JS-1/8
QS-6 400 l/min 196909 CPE14-M1BH-5JS-QS-6
QS-8 680 l/min 196910 CPE14-M1BH-5JS-QS-8

4 pini, M8x1 G1/8 115 g 800 l/min 550240 CPE14-M1CH-5JS-1/8
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Ventil electromagnetic CPE

Detalii comanda
CPE14, ventil 5/3 cu centrul inchis, pilotare interna

Conector electric Conector pneu-
matic 1

Greutate produs Debit nominal 
standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

2 pini G1/8 120 g 750 l/min 196937 CPE14-M1BH-5/3G-1/8
QS-6 410 l/min 196903 CPE14-M1BH-5/3G-QS-6
QS-8 720 l/min 196904 CPE14-M1BH-5/3G-QS-8

4 pini, M8x1 G1/8 120 g 750 l/min 550241 CPE14-M1CH-5/3G-1/8

CPE14, ventil 5/3 cu centrul exhaustat, cu pilotare interna
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

2 pini G1/8 120 g 700 l/min 196935 CPE14-M1BH-5/3E-1/8
QS-6 370 l/min 196899 CPE14-M1BH-5/3E-QS-6
QS-8 570 l/min 196900 CPE14-M1BH-5/3E-QS-8

4 pini, M8x1 G1/8 120 g 700 l/min 550243 CPE14-M1CH-5/3E-1/8

CPE14, ventil 5/3 cu centrul exhaustat, pilotare interna
Alimentarea cu 
aer pilot

Conector pneu-
matic 1

Greutate produs Debit nominal 
standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

intern G1/8 120 g 750 l/min 196933 CPE14-M1BH-5/3B-1/8
550245 CPE14-M1CH-5/3B-1/8

QS-6 370 l/min 196895 CPE14-M1BH-5/3B-QS-6
QS-8 650 l/min 196896 CPE14-M1BH-5/3B-QS-8

CPE14, ventil 5/3 cu centrul inchis, pilotare externa
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2 pini G1/8 120 g 750 l/min 196938 CPE14-M1BH-5/3GS-1/8
QS-6 410 l/min 196905 CPE14-M1BH-5/3GS-QS-6
QS-8 720 l/min 196906 CPE14-M1BH-5/3GS-QS-8

4 pini, M8x1 G1/8 120 g 750 l/min 550242 CPE14-M1CH-5/3GS-1/8

CPE14, ventil 5/3 cu centrul exhaustat, pilotare externa
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2 pini G1/8 120 g 700 l/min 196936 CPE14-M1BH-5/3ES-1/8
QS-6 370 l/min 196901 CPE14-M1BH-5/3ES-QS-6
QS-8 570 l/min 196902 CPE14-M1BH-5/3ES-QS-8

4 pini, M8x1 G1/8 120 g 700 l/min 550244 CPE14-M1CH-5/3ES-1/8
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Ventil electromagnetic CPE

Detalii comanda
CPE14, ventil 5/3 cu centrul exhaustat, pilotare externa

Conector electric Conector pneu-
matic 1

Greutate produs Debit nominal 
standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

2 pini G1/8 120 g 750 l/min 196934 CPE14-M1BH-5/3BS-1/8
QS-6 370 l/min 196897 CPE14-M1BH-5/3BS-QS-6
QS-8 650 l/min 196898 CPE14-M1BH-5/3BS-QS-8

4 pini, M8x1 G1/8 120 g 750 l/min 550246 CPE14-M1CH-5/3BS-1/8

CPE14, bloc de racordare pentru ventile 5/2 si 5/3
Numarul max. de 
pozitii de ventil

Clasa de rezis-
tenta la coroziu-
ne KBK 1)

Cuplu de stran-
gere max. la fixa-
rea ventilului

Greutate produs Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - Solicitare mo-
derata din cauza 
coroziunii

1,2 Nm 930 g 543838 CPE14-PRS-3/8-10
2 239 g 543830 CPE14-PRS-3/8-2
3 326 g 543831 CPE14-PRS-3/8-3
4 412 g 543832 CPE14-PRS-3/8-4
5 498 g 543833 CPE14-PRS-3/8-5
6 584 g 543834 CPE14-PRS-3/8-6
7 671 g 543835 CPE14-PRS-3/8-7
8 757 g 543836 CPE14-PRS-3/8-8
9 843 g 543837 CPE14-PRS-3/8-9

1) Informatii suplimentare www.festo.com/x/topic/kbk

CPE14, bloc de racordare pentru ventile 3/2
Numarul max. de 
pozitii de ventil

Clasa de rezis-
tenta la coroziu-
ne KBK 1)

Cuplu de stran-
gere max. la fixa-
rea ventilului

Greutate produs Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - Solicitare mo-
derata din cauza 
coroziunii

1,2 Nm 592 g 550567 CPE14-3/2-PRS-3/8-10
2 176 g 550559 CPE14-3/2-PRS-3/8-2
3 228 g 550560 CPE14-3/2-PRS-3/8-3
4 280 g 550561 CPE14-3/2-PRS-3/8-4
5 332 g 550562 CPE14-3/2-PRS-3/8-5
6 384 g 550563 CPE14-3/2-PRS-3/8-6
7 436 g 550564 CPE14-3/2-PRS-3/8-7
8 488 g 550565 CPE14-3/2-PRS-3/8-8
9 540 g 550566 CPE14-3/2-PRS-3/8-9

1) Informatii suplimentare www.festo.com/x/topic/kbk

CPE14, bloc de racordare PRSG pentru 2 ventile
Conector pneumatic 1 Greutate produs Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​

G3/8 950 g 164965 CPE14-PRSG-2
187829 CPE14-PRSGO-2
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Ventil electromagnetic CPE

Detalii comanda
CPE14, bloc de racordare PRSG pentru 3 ventile

Conector pneumatic 1 Greutate produs Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​ ​

G3/8 130 g 187820 CPE14-PRSGO-3
187824 CPE14-PRSG-3

CPE14, bloc de racordare PRSE pentru 2 ventile
Greutate produs Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​

85 g 187830 CPE14-PRSEO-2
164967 CPE14-PRSE-2

CPE14, baterie modulara, placa de capat pentru baterie
​

Conector pneumatic 1 Greutate produs Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​ ​

G3/8 80 g 164969 CPE14-PRS-EP

CPE14, baterie modulara, placa de obturare pentru pozitie vacanta
​

Greutate produs Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​

15 g 164968 CPE14-PRSB

CPE18, ventil 3/2, normal inchis, pilotare interna
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

Formular C G1/4 150 g 1.300 l/min 163141 CPE18-M1H-3GL-1/4
163761 CPE18-M2H-3GL-1/4
163785 CPE18-M3H-3GL-1/4

QS-8 850 l/min 163149 CPE18-M1H-3GL-QS-8
163793 CPE18-M3H-3GL-QS-8
163769 CPE18-M2H-3GL-QS-8

QS-10 1.000 l/min 163801 CPE18-M3H-3GL-QS-10
163777 CPE18-M2H-3GL-QS-10
163157 CPE18-M1H-3GL-QS-10
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Ventil electromagnetic CPE

Detalii comanda
CPE18, ventil 3/2, normal deschis, pilotare interna

Conector electric Conector pneu-
matic 1

Greutate produs Debit nominal 
standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

Formular C G1/4 150 g 1.700 l/min 163760 CPE18-M2H-3OL-1/4
163784 CPE18-M3H-3OL-1/4
163140 CPE18-M1H-3OL-1/4

QS-8 850 l/min 163792 CPE18-M3H-3OL-QS-8
163768 CPE18-M2H-3OL-QS-8
163148 CPE18-M1H-3OL-QS-8

QS-10 1.000 l/min 163776 CPE18-M2H-3OL-QS-10
163800 CPE18-M3H-3OL-QS-10
163156 CPE18-M1H-3OL-QS-10

CPE18, ventil 3/2, normal inchis, pilotare externa
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

Formular C G1/4 150 g 1.300 l/min 163145 CPE18-M1H-3GLS-1/4
163765 CPE18-M2H-3GLS-1/4
163789 CPE18-M3H-3GLS-1/4

QS-8 850 l/min 163773 CPE18-M2H-3GLS-QS-8
163797 CPE18-M3H-3GLS-QS-8
163153 CPE18-M1H-3GLS-QS-8

QS-10 1.000 l/min 163781 CPE18-M2H-3GLS-QS-10
163805 CPE18-M3H-3GLS-QS-10
163161 CPE18-M1H-3GLS-QS-10

CPE18, ventil 3/2, normal deschis, pilotare externa
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

Formular C G1/4 150 g 1.700 l/min 163788 CPE18-M3H-3OLS-1/4
163764 CPE18-M2H-3OLS-1/4
163144 CPE18-M1H-3OLS-1/4

QS-8 850 l/min 163772 CPE18-M2H-3OLS-QS-8
163152 CPE18-M1H-3OLS-QS-8
163796 CPE18-M3H-3OLS-QS-8

QS-10 1.000 l/min 163804 CPE18-M3H-3OLS-QS-10
163780 CPE18-M2H-3OLS-QS-10
163160 CPE18-M1H-3OLS-QS-10

CPE18, ventil 5/2 monostabil, pilotare interna
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

��

Formular C G1/4 220 g 1.500 l/min 163142 CPE18-M1H-5L-1/4
163786 CPE18-M3H-5L-1/4
163762 CPE18-M2H-5L-1/4

QS-8 850 l/min 163150 CPE18-M1H-5L-QS-8
163794 CPE18-M3H-5L-QS-8
163770 CPE18-M2H-5L-QS-8

QS-10 1.000 l/min 163158 CPE18-M1H-5L-QS-10
163778 CPE18-M2H-5L-QS-10
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Ventil electromagnetic CPE

Detalii comanda
CPE18, ventil 5/2 monostabil, pilotare interna

Conector electric Conector pneu-
matic 1

Greutate produs Debit nominal 
standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

��

Formular C QS-10 1.000 l/min 163802 CPE18-M3H-5L-QS-10

CPE18, ventil 5/2 bistabil, pilotare interna
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ��

Formular C G1/4 270 g 1.500 l/min 163787 CPE18-M3H-5J-1/4
163763 CPE18-M2H-5J-1/4
163143 CPE18-M1H-5J-1/4

QS-8 850 l/min 163151 CPE18-M1H-5J-QS-8
163795 CPE18-M3H-5J-QS-8
163771 CPE18-M2H-5J-QS-8

QS-10 1.000 l/min 163159 CPE18-M1H-5J-QS-10
163779 CPE18-M2H-5J-QS-10
163803 CPE18-M3H-5J-QS-10

CPE18, ventil 5/2 monostabil, pilotare externa
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� �� ��

Formular C G1/4 220 g 1.500 l/min 163146 CPE18-M1H-5LS-1/4
163790 CPE18-M3H-5LS-1/4
163766 CPE18-M2H-5LS-1/4

QS-8 850 l/min 163154 CPE18-M1H-5LS-QS-8
163798 CPE18-M3H-5LS-QS-8
163774 CPE18-M2H-5LS-QS-8

QS-10 1.000 l/min 163806 CPE18-M3H-5LS-QS-10
163162 CPE18-M1H-5LS-QS-10
163782 CPE18-M2H-5LS-QS-10

CPE18, ventil bistabil 5/2, pilotare externa
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� ��

��

��
��

Formular C G1/4 270 g 1.500 l/min 163147 CPE18-M1H-5JS-1/4
163791 CPE18-M3H-5JS-1/4
163767 CPE18-M2H-5JS-1/4

QS-8 850 l/min 163775 CPE18-M2H-5JS-QS-8
163155 CPE18-M1H-5JS-QS-8
163799 CPE18-M3H-5JS-QS-8

QS-10 1.000 l/min 163783 CPE18-M2H-5JS-QS-10
163163 CPE18-M1H-5JS-QS-10
163807 CPE18-M3H-5JS-QS-10
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Ventil electromagnetic CPE

Detalii comanda
CPE18, ventil 5/3 cu centrul inchis, pilotare interna

Conector electric Conector pneu-
matic 1

Greutate produs Debit nominal 
standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

Formular C G1/4 280 g 1.450 l/min 170319 CPE18-M3H-5/3G-1/4
170247 CPE18-M1H-5/3G-1/4
170283 CPE18-M2H-5/3G-1/4

QS-8 850 l/min 170289 CPE18-M2H-5/3G-QS-8
170325 CPE18-M3H-5/3G-QS-8
170253 CPE18-M1H-5/3G-QS-8

QS-10 1.050 l/min 170331 CPE18-M3H-5/3G-QS-10
170295 CPE18-M2H-5/3G-QS-10
170259 CPE18-M1H-5/3G-QS-10

CPE18, ventil 5/3 cu centrul exhaustat, cu pilotare interna
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

Formular C G1/4 280 g 1.200 l/min 170285 CPE18-M2H-5/3E-1/4
170249 CPE18-M1H-5/3E-1/4
170321 CPE18-M3H-5/3E-1/4

QS-8 780 l/min 170255 CPE18-M1H-5/3E-QS-8
170291 CPE18-M2H-5/3E-QS-8
170327 CPE18-M3H-5/3E-QS-8

QS-10 1.000 l/min 170297 CPE18-M2H-5/3E-QS-10
170333 CPE18-M3H-5/3E-QS-10
170261 CPE18-M1H-5/3E-QS-10

CPE18, ventil 5/3 cu centrul exhaustat, pilotare interna
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

Formular C G1/4 280 g 1.300 l/min 170251 CPE18-M1H-5/3B-1/4
170323 CPE18-M3H-5/3B-1/4
170287 CPE18-M2H-5/3B-1/4

QS-8 780 l/min 170329 CPE18-M3H-5/3B-QS-8
170257 CPE18-M1H-5/3B-QS-8
170293 CPE18-M2H-5/3B-QS-8

QS-10 1.000 l/min 170263 CPE18-M1H-5/3B-QS-10
170299 CPE18-M2H-5/3B-QS-10
170335 CPE18-M3H-5/3B-QS-10

CPE18, ventil 5/3 cu centrul inchis, pilotare externa
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

Formular C G1/4 280 g 1.450 l/min 170248 CPE18-M1H-5/3GS-1/4
170320 CPE18-M3H-5/3GS-1/4
170284 CPE18-M2H-5/3GS-1/4

QS-8 850 l/min 170290 CPE18-M2H-5/3GS-QS-8
170326 CPE18-M3H-5/3GS-QS-8
170254 CPE18-M1H-5/3GS-QS-8

QS-10 1.050 l/min 170296 CPE18-M2H-5/3GS-QS-10
170260 CPE18-M1H-5/3GS-QS-10
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Ventil electromagnetic CPE

Detalii comanda
CPE18, ventil 5/3 cu centrul inchis, pilotare externa

Conector electric Conector pneu-
matic 1

Greutate produs Debit nominal 
standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

Formular C QS-10 1.050 l/min 170332 CPE18-M3H-5/3GS-QS-10

CPE18, ventil 5/3 cu centrul exhaustat, pilotare externa
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

Formular C G1/4 280 g 1.200 l/min 170250 CPE18-M1H-5/3ES-1/4
170286 CPE18-M2H-5/3ES-1/4
170322 CPE18-M3H-5/3ES-1/4

QS-8 780 l/min 170292 CPE18-M2H-5/3ES-QS-8
170256 CPE18-M1H-5/3ES-QS-8
170328 CPE18-M3H-5/3ES-QS-8

QS-10 1.000 l/min 170334 CPE18-M3H-5/3ES-QS-10
170262 CPE18-M1H-5/3ES-QS-10
170298 CPE18-M2H-5/3ES-QS-10

CPE18, ventil 5/3 cu centrul exhaustat, pilotare externa
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

Formular C G1/4 280 g 1.300 l/min 170252 CPE18-M1H-5/3BS-1/4
170288 CPE18-M2H-5/3BS-1/4
170324 CPE18-M3H-5/3BS-1/4

QS-8 780 l/min 170330 CPE18-M3H-5/3BS-QS-8
170258 CPE18-M1H-5/3BS-QS-8
170294 CPE18-M2H-5/3BS-QS-8

QS-10 1.000 l/min 170300 CPE18-M2H-5/3BS-QS-10
170336 CPE18-M3H-5/3BS-QS-10
170264 CPE18-M1H-5/3BS-QS-10

CPE18, ventil 3/2, fara pilotare
Functie de ventil Alimentarea cu 

aer pilot
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

inchis 3/2 mo-
nostabil

extern 110 g 1.300 l/min 550164 CPE18-P1-3GLS-1/4
intern 550163 CPE18-P1-3GL-1/4

3/2 deschis mo-
nostabil

extern 1.700 l/min 550166 CPE18-P1-3OLS-1/4
intern 550165 CPE18-P1-3OL-1/4
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Ventil electromagnetic CPE

Detalii comanda
CPE18, ventil 5/2 monostabil fara pilotare

Functie de ventil Alimentarea cu 
aer pilot

Greutate produs Debit nominal 
standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

5/2 monostabil extern 180 g 1.500 l/min 550154 CPE18-P1-5LS-1/4
intern 550153 CPE18-P1-5L-1/4

CPE18, ventil de impuls bistabil 5/2, fara pilotare
Functie de ventil Alimentarea cu 

aer pilot
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

5/2 bistabil extern 190 g 1.500 l/min 550156 CPE18-P1-5JS-1/4
intern 550155 CPE18-P1-5J-1/4

CPE18, ventil 5/3 monostabil fara pilotare
Functie de ventil Alimentarea cu 

aer pilot
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

5/3 exhaustat extern 200 g 1.300 l/min 550162 CPE18-P1-5/3BS-1/4
intern 550161 CPE18-P1-5/3B-1/4

5/3 ventilat extern 1.200 l/min 550160 CPE18-P1-5/3ES-1/4
intern 550159 CPE18-P1-5/3E-1/4

Inchis 5/3 extern 1.450 l/min 550158 CPE18-P1-5/3GS-1/4
intern 550157 CPE18-P1-5/3G-1/4

CPE18, ventil pilot in conformitate cu ISO 15218
Conector electric Caracteristici bobina Debit nominal standard 

(normalizat conform 
DIN 1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​

Formular C, conform 
DIN EN 175301-803

110 V AC: 50/60 Hz, 
putere de pornire 2,9 
VA, putere de mentine-
re 2,1 VA

18 l/min 546259 VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1

12 V CC: 1,8 W 546257 VSCS-B-M32-MH-WA-5C1
230 V AC: 50/60 Hz, 
putere de pornire 2,9 
VA, putere de mentine-
re 2,1 VA

546260 VSCS-B-M32-MH-WA-3AC1

24 V AC: 50/60 Hz, pu-
tere de preluare 3,1 VA, 
putere de mentinere 
2,3 VA

546258 VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1

24 V CC: 1,8 W 546256 VSCS-B-M32-MH-WA-1C1
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Ventil electromagnetic CPE

Detalii comanda
CPE18, bloc de racordare pentru ventile 5/2 si 5/3

Numarul max. de 
pozitii de ventil

Clasa de rezis-
tenta la coroziu-
ne KBK 1)

Cuplu de stran-
gere max. la fixa-
rea ventilului

Greutate produs Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - Solicitare mo-
derata din cauza 
coroziunii

2 Nm 1.386 g 543847 CPE18-PRS-3/8-10
2 353 g 543839 CPE18-PRS-3/8-2
3 482 g 543840 CPE18-PRS-3/8-3
4 611 g 543841 CPE18-PRS-3/8-4
5 740 g 543842 CPE18-PRS-3/8-5
6 870 g 543843 CPE18-PRS-3/8-6
7 999 g 543844 CPE18-PRS-3/8-7
8 1.128 g 543845 CPE18-PRS-3/8-8
9 1.257 g 543846 CPE18-PRS-3/8-9

1) Informatii suplimentare www.festo.com/x/topic/kbk

CPE18, bloc de racordare pentru ventile 3/2
Numarul max. de 
pozitii de ventil

Clasa de rezis-
tenta la coroziu-
ne KBK 1)

Cuplu de stran-
gere max. la fixa-
rea ventilului

Greutate produs Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

10 2 - Solicitare mo-
derata din cauza 
coroziunii

2 Nm 908 g 550576 CPE18-3/2-PRS-3/8-10
2 266 g 550568 CPE18-3/2-PRS-3/8-2
3 346 g 550569 CPE18-3/2-PRS-3/8-3
4 426 g 550570 CPE18-3/2-PRS-3/8-4
5 507 g 550571 CPE18-3/2-PRS-3/8-5
6 587 g 550572 CPE18-3/2-PRS-3/8-6
7 667 g 550573 CPE18-3/2-PRS-3/8-7
8 748 g 550574 CPE18-3/2-PRS-3/8-8
9 828 g 550575 CPE18-3/2-PRS-3/8-9

1) Informatii suplimentare www.festo.com/x/topic/kbk

CPE18, bloc de racordare PRSG pentru 2 ventile
Conector pneu-
matic 1

Conector pneu-
matic 3

Conexiune pneu-
matica 5

Greutate produs Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

G1/2 170 g 164970 CPE18-PRSG-2
187831 CPE18-PRSGO-2

CPE18, bloc de racordare PRSG pentru 3 ventile
Conector pneu-
matic 1

Conector pneu-
matic 3

Conexiune pneu-
matica 5

Greutate produs Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

G1/2 225 g 187821 CPE18-PRSGO-3
187825 CPE18-PRSG-3

CPE18, bloc de racordare PRSE pentru 2 ventile
Greutate produs Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​

145 g 187832 CPE18-PRSEO-2
164972 CPE18-PRSE-2
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Ventil electromagnetic CPE

Detalii comanda
CPE18, baterie modulara, placa de capat pentru baterie

​

Conector pneu-
matic 1

Conector pneu-
matic 3

Conexiune pneu-
matica 5

Greutate produs Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

G1/2 125 g 164973 CPE18-PRS-EP

CPE18, baterie modulara, placa de obturare pentru pozitie vacanta
​

Greutate produs Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​

28 g 164974 CPE18-PRSB

CPE24, ventil 3/2, normal inchis, pilotare interna
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

Formular C G3/8 220 g 2.500 l/min 163809 CPE24-M2H-3GL-3/8
163165 CPE24-M1H-3GL-3/8
163833 CPE24-M3H-3GL-3/8

QS-10 1.250 l/min 163841 CPE24-M3H-3GL-QS-10
163173 CPE24-M1H-3GL-QS-10
163817 CPE24-M2H-3GL-QS-10

QS-12 1.650 l/min 163849 CPE24-M3H-3GL-QS-12
163825 CPE24-M2H-3GL-QS-12
163181 CPE24-M1H-3GL-QS-12

CPE24, ventil 3/2, normal deschis, pilotare interna
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

��

��

�

� �

Formular C G3/8 220 g 3.000 l/min 163164 CPE24-M1H-3OL-3/8
163832 CPE24-M3H-3OL-3/8
163808 CPE24-M2H-3OL-3/8

QS-10 1.250 l/min 163816 CPE24-M2H-3OL-QS-10
163840 CPE24-M3H-3OL-QS-10
163172 CPE24-M1H-3OL-QS-10

QS-12 1.650 l/min 163848 CPE24-M3H-3OL-QS-12
163824 CPE24-M2H-3OL-QS-12
163180 CPE24-M1H-3OL-QS-12

CPE24, ventil 3/2, normal inchis, pilotare externa
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

Formular C G3/8 220 g 2.500 l/min 163169 CPE24-M1H-3GLS-3/8
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Ventil electromagnetic CPE

Detalii comanda
CPE24, ventil 3/2, normal inchis, pilotare externa

Conector electric Conector pneu-
matic 1

Greutate produs Debit nominal 
standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

Formular C G3/8 220 g 2.500 l/min 163813 CPE24-M2H-3GLS-3/8
163837 CPE24-M3H-3GLS-3/8

QS-10 1.250 l/min 163821 CPE24-M2H-3GLS-QS-10
163177 CPE24-M1H-3GLS-QS-10
163845 CPE24-M3H-3GLS-QS-10

QS-12 1.650 l/min 163829 CPE24-M2H-3GLS-QS-12
163853 CPE24-M3H-3GLS-QS-12
163185 CPE24-M1H-3GLS-QS-12

CPE24, ventil 3/2, normal deschis, pilotare externa
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

�

� �

��

�� ��

Formular C G3/8 220 g 3.000 l/min 163836 CPE24-M3H-3OLS-3/8
163812 CPE24-M2H-3OLS-3/8
163168 CPE24-M1H-3OLS-3/8

QS-10 1.250 l/min 163176 CPE24-M1H-3OLS-QS-10
163820 CPE24-M2H-3OLS-QS-10
163844 CPE24-M3H-3OLS-QS-10

QS-12 1.650 l/min 163184 CPE24-M1H-3OLS-QS-12
163828 CPE24-M2H-3OLS-QS-12
163852 CPE24-M3H-3OLS-QS-12

CPE24, ventil 5/2 monostabil, pilotare interna
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

��

Formular C G3/8 360 g 2.900 l/min 163166 CPE24-M1H-5L-3/8
163810 CPE24-M2H-5L-3/8
163834 CPE24-M3H-5L-3/8

QS-10 1.250 l/min 163174 CPE24-M1H-5L-QS-10
163842 CPE24-M3H-5L-QS-10
163818 CPE24-M2H-5L-QS-10

QS-12 1.650 l/min 163826 CPE24-M2H-5L-QS-12
163850 CPE24-M3H-5L-QS-12
163182 CPE24-M1H-5L-QS-12

CPE24, ventil 5/2 bistabil, pilotare interna
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ��

Formular C G3/8 390 g 3.200 l/min 163811 CPE24-M2H-5J-3/8
163835 CPE24-M3H-5J-3/8
163167 CPE24-M1H-5J-3/8

QS-10 1.250 l/min 163819 CPE24-M2H-5J-QS-10
163843 CPE24-M3H-5J-QS-10
163175 CPE24-M1H-5J-QS-10

QS-12 1.650 l/min 163827 CPE24-M2H-5J-QS-12
163183 CPE24-M1H-5J-QS-12
163851 CPE24-M3H-5J-QS-12
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Ventil electromagnetic CPE

Detalii comanda
CPE24, ventil 5/2 monostabil, pilotare externa

Conector electric Conector pneu-
matic 1

Greutate produs Debit nominal 
standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� �� ��

Formular C G3/8 360 g 2.900 l/min 163170 CPE24-M1H-5LS-3/8
163814 CPE24-M2H-5LS-3/8
163838 CPE24-M3H-5LS-3/8

QS-10 1.250 l/min 163822 CPE24-M2H-5LS-QS-10
163846 CPE24-M3H-5LS-QS-10
163178 CPE24-M1H-5LS-QS-10

QS-12 1.650 l/min 163186 CPE24-M1H-5LS-QS-12
163854 CPE24-M3H-5LS-QS-12
163830 CPE24-M2H-5LS-QS-12

CPE24, ventil bistabil 5/2, pilotare externa
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

��

�� ��

��

��
��

Formular C G3/8 390 g 3.200 l/min 163839 CPE24-M3H-5JS-3/8
163815 CPE24-M2H-5JS-3/8
163171 CPE24-M1H-5JS-3/8

QS-10 1.250 l/min 163847 CPE24-M3H-5JS-QS-10
163823 CPE24-M2H-5JS-QS-10
163179 CPE24-M1H-5JS-QS-10

QS-12 1.650 l/min 163855 CPE24-M3H-5JS-QS-12
163831 CPE24-M2H-5JS-QS-12
163187 CPE24-M1H-5JS-QS-12

CPE24, ventil 5/3 cu centrul inchis, pilotare interna
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

Formular C G3/8 430 g 3.000 l/min 170265 CPE24-M1H-5/3G-3/8
170301 CPE24-M2H-5/3G-3/8
170337 CPE24-M3H-5/3G-3/8

QS-10 1.250 l/min 170343 CPE24-M3H-5/3G-QS-10
170307 CPE24-M2H-5/3G-QS-10
170271 CPE24-M1H-5/3G-QS-10

QS-12 1.650 l/min 170277 CPE24-M1H-5/3G-QS-12
170349 CPE24-M3H-5/3G-QS-12
170313 CPE24-M2H-5/3G-QS-12

CPE24, ventil 5/3 cu centrul exhaustat, cu pilotare interna
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

Formular C G3/8 430 g 2.650 l/min 170267 CPE24-M1H-5/3E-3/8
170339 CPE24-M3H-5/3E-3/8
170303 CPE24-M2H-5/3E-3/8

QS-10 1.250 l/min 170273 CPE24-M1H-5/3E-QS-10
170345 CPE24-M3H-5/3E-QS-10
170309 CPE24-M2H-5/3E-QS-10

QS-12 1.600 l/min 170315 CPE24-M2H-5/3E-QS-12
170351 CPE24-M3H-5/3E-QS-12
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Ventil electromagnetic CPE

Detalii comanda
CPE24, ventil 5/3 cu centrul exhaustat, cu pilotare interna

Conector electric Conector pneu-
matic 1

Greutate produs Debit nominal 
standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

Formular C QS-12 1.600 l/min 170279 CPE24-M1H-5/3E-QS-12

CPE24, ventil 5/3 cu centrul exhaustat, pilotare interna
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

����

Formular C G3/8 430 g 2.600 l/min 170305 CPE24-M2H-5/3B-3/8
170341 CPE24-M3H-5/3B-3/8
170269 CPE24-M1H-5/3B-3/8

QS-10 1.250 l/min 170311 CPE24-M2H-5/3B-QS-10
170275 CPE24-M1H-5/3B-QS-10
170347 CPE24-M3H-5/3B-QS-10

QS-12 1.600 l/min 170353 CPE24-M3H-5/3B-QS-12
170317 CPE24-M2H-5/3B-QS-12
170281 CPE24-M1H-5/3B-QS-12

CPE24, ventil 5/3 cu centrul inchis, pilotare externa
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

Formular C G3/8 430 g 3.000 l/min 170302 CPE24-M2H-5/3GS-3/8
170266 CPE24-M1H-5/3GS-3/8
170338 CPE24-M3H-5/3GS-3/8

QS-10 1.250 l/min 170344 CPE24-M3H-5/3GS-QS-10
170272 CPE24-M1H-5/3GS-QS-10
170308 CPE24-M2H-5/3GS-QS-10

QS-12 1.650 l/min 170278 CPE24-M1H-5/3GS-QS-12
170350 CPE24-M3H-5/3GS-QS-12
170314 CPE24-M2H-5/3GS-QS-12

CPE24, ventil 5/3 cu centrul exhaustat, pilotare externa
Conector electric Conector pneu-

matic 1
Greutate produs Debit nominal 

standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

Formular C G3/8 430 g 2.650 l/min 170340 CPE24-M3H-5/3ES-3/8
170304 CPE24-M2H-5/3ES-3/8
170268 CPE24-M1H-5/3ES-3/8

QS-10 1.250 l/min 170346 CPE24-M3H-5/3ES-QS-10
170310 CPE24-M2H-5/3ES-QS-10
170274 CPE24-M1H-5/3ES-QS-10

QS-12 1.600 l/min 170280 CPE24-M1H-5/3ES-QS-12
170316 CPE24-M2H-5/3ES-QS-12
170352 CPE24-M3H-5/3ES-QS-12
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Ventil electromagnetic CPE

Detalii comanda
CPE24, ventil 5/3 cu centrul exhaustat, pilotare externa

Conector electric Conector pneu-
matic 1

Greutate produs Debit nominal 
standard (norma-
lizat conform DIN 
1343)

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

� �

� � �

�� ��

�� ���� ��

Formular C G3/8 430 g 2.600 l/min 170306 CPE24-M2H-5/3BS-3/8
170342 CPE24-M3H-5/3BS-3/8
170270 CPE24-M1H-5/3BS-3/8

QS-10 1.250 l/min 170276 CPE24-M1H-5/3BS-QS-10
170312 CPE24-M2H-5/3BS-QS-10
170348 CPE24-M3H-5/3BS-QS-10

QS-12 1.600 l/min 170354 CPE24-M3H-5/3BS-QS-12
170282 CPE24-M1H-5/3BS-QS-12
170318 CPE24-M2H-5/3BS-QS-12
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Ventil electromagnetic CPE

Prezentare generala a perifericelor
Ventil individual - CPE10 si CPE14

Accesorii aPagina/Internet
Tip/Cod de comanda Descriere

[1] Ventil electromagnetic CPE10 si CPE14 –  cpe
[2] Ventil electromagnetic CPE10 si CPE14 –  cpe
[3] Instrument de actionare auxiliara manuala AHB – 74
[4] Amortizor de zgomot UC Pentru racord 3, 5, 82 respectiv 84 74
[5] Placa de identificare IBS-6x10 – 75
[6] Racorduri rapide QS Pentru conectoare de tub  qs
[7] Piesa reductoare de la M7 la M5 Inclus in pachetul de livrare  –
[8] Cablu de conectare NEBA-M8G Priza M8x1, dreapta 71
[9] Cablu de conectare NEBA-M8W Priza M8x1, inclinata 71

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
https://www.festo.com/catalogue/cpe
https://www.festo.com/catalogue/qs
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Ventil electromagnetic CPE

Prezentare generala a perifericelor
Accesorii aPagina/Internet

Tip/Cod de comanda Descriere

[10] Adaptor VAVE-C8 Schema de cablare ZC pe M8, cu afisarea starii semnalului 71
[11] Cablu de legatura NEBV-Z4 Schema electrica ZC cu reducere a curentului de mentinere, circuit de protectie, afisarea starii semnalu-

lui
70
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Ventil electromagnetic CPE

Prezentare generala a perifericelor
Ventil individual - CPE18 si CPE24

Accesorii aPagina/Internet
Tip/Cod de comanda Descriere

[1] Ventil electromagnetic CPE18 si CPE24  cpe
[2] Instrument de actionare auxiliara manuala AHB 74
[3] Amortizor de zgomot UC Pentru racord 3, 5, 82 respectiv 84 74
[4] Placa de identificare IBS-6x10 – 75
[5] Racorduri rapide QS Pentru conectoare de tub  qs
[6] Garnitura luminoasa MEB...LD Pentru 0 ... 230 V CA 74
[7] Cablu priza KMEB-1... Invelis de cablu din PVC, pana la 240 V, fara indicator de stare a semnalului 73
[8] Cablu priza KMEB-1... Invelis de cablu din PVC, 24 V CC, cu indicator de stare a semnalului 73
[9] Priza MSSD-EB... Fara afisarea starii semnalului 

 
 

73

[10] Cablu priza KMEB-2... Invelis de cablu PUR 73

https://www.festo.com/catalogue/
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Ventil electromagnetic CPE

Prezentare generala a perifericelor
Grila fixa pentru montarea bateriei

Accesorii aPagina/Internet
Tip/Cod de comanda Descriere

[1] Bloc de racordare CPE18-3/2-PRS Pentru ventile 3/2  cpe
[2] Bloc de racordare CPE18-PRS... Pentru ventile 5/2 si 5/3  cpe
[3] Garnitura CPV18-VI-P.1/4-150 –  –
[4] Placa de obturare CPE18-RP3 Pentru montarea in spatiile goale ale ventilelor 3/2 72
[5] Ventil 3/2 CPE18... –  cpe
[6] Suport CPE18-H3-50 Suport pentru ventilul cu 3/2 cai 73
[7] Surub M4X65-8.8-VS-100 – 73
[8] Placa de obturare CPE18-RP Pentru montarea in spatiile goale de la ventilele 5/2 si 5/3 72
[9] Ventil 5/2 CPE18... –  cpe
[10] Ventil 5/3 CPE18... –  cpe
[11] Suport CPE18-H5-50 Suport pentru ventil 5/2 si 5/3 72

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
https://www.festo.com/catalogue/cpe
https://www.festo.com/catalogue/–
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Ventil electromagnetic CPE

Prezentare generala a perifericelor
Accesorii - Grila fixa de montare a bateriei CPE10 si CPE14

Accesorii aPagina/Internet
Tip/Cod de comanda Descriere

[1] Ventil electromagnetic CPE10 si CPE14 –  cpe
[2] Placa de identificare IBS-6x10 – 75
[3] Racorduri rapide QS Pentru conectoare de tub  qs
[4] Piesa reductoare de la M7 la M5 Inclus in pachetul de livrare  –
[5] Amortizor de zgomot UC Pentru racord 3, 5, 82 respectiv 84 74
[6] Obturator B – 74
[7] Element separator VABD..., PRSV... Pentru montare in blocul de racordare 74
[8] Cabluri de legatura NEBA-M8W... Priza M8x1, cot  neba
[9] Cabluri de legatura NEBA-M8G... Priza M8x1, dreapta  neba

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
https://www.festo.com/catalogue/qs
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Ventil electromagnetic CPE

Prezentare generala a perifericelor
Accesorii - Grila fixa de montare a insulei CPE10 si CPE14, schema de conexiuni ZC

Accesorii aPagina/Internet
Tip/Cod de comanda Descriere

[1] Ventil electromagnetic CPE10 si CPE14 –  cpe
[2] Placa de identificare IBS-6x10 – 75
[3] Racorduri rapide QS Pentru conectoare de tub  qs
[4] Piesa reductoare de la M7 la M5 Inclus in setul de livrare  –
[5] Amortizor de zgomot UC Pentru racord 3, 5, 82 respectiv 84 74
[6] Dop de obturare B – 74
[7] Element separator VABD..., PRSV... Pentru montare in blocul de racordare 74
[8] Cablu de legatura NEBV-Z4... Schema de conexiuni ZC cu reducere a curentului de mentinere, circuit de protectie, afisarea starii sem-

nalului
70

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/cpe
https://www.festo.com/catalogue/qs
https://www.festo.com/catalogue/–


66 www.festo.com/catalogue/... 2026/09

538914501 |  | 24.09.2026

Ventil electromagnetic CPE

Prezentare generala a perifericelor
Accesorii - Grila fixa pentru montarea bateriei CPE18

Accesorii aPagina/Internet
Tip/Cod de comanda Descriere

[1] Ventil electromagnetic CPE18 –  cpe
[1] Bloc de racordare CPE18-PRS... Pentru ventile 5/2 si 5/3  cpe
[1] Bloc de racordare CPE18-3/2-PRS... Pentru ventile 3/2  cpe
[2] Element separator pentru zonele de presiune 

VABD..., PRSV...
Pentru montare in blocul de racordare 74

[3] Amortizor de zgomot UC Pentru asamblare cu racorduri de exhaustare 74
[4] Racorduri rapide QS Pentru conectoare de tub  qs
[5] Obturator B – 74
[6] Placa de obturare CPE18-RP Pentru montarea in spatiile goale de la ventilele 5/2 si 5/3 72
[6] Placa de obturare CPE18-RP3 Pentru montarea in spatiile goale ale ventilelor 3/2 72
[7] Cablu priza KMEB-1... Invelis de cablu din PVC, pana la 240 V, fara indicator de stare a semnalului 73
[8] Cablu priza KMEB-1... Invelis de cablu din PVC, 24 V CC, cu indicator de stare a semnalului 73
[9] Priza MSSD-EB.. Fara afisarea starii semnalului 73
[10] Cablu priza KMEB-2... Invelis de cablu PUR 73
[11] Garnitura luminoasa MEB-LD... Pentru 12 ... 24 V CC si 0 ... 230 V CA 74
[12] Placa de identificare IBS-6x10 – 75
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Ventil electromagnetic CPE

Prezentare generala a perifericelor
Montarea bateriei cu blocuri de racordare modulare

Accesorii aPagina/Internet
Tip/Cod de comanda Descriere

[1] Bloc de racordare CPE...-PRSG-2 Pentru 2 ventile  cpe
[2] Bloc de racordare CPE...-PRSG-3 Pentru 3 ventile  cpe
[3] Bloc de extindere CPE...-PRSE-2 Pentru 2 ventile  cpe
[4] Placa de capat CPE...-PRS-EP –  cpe
[5] Piesa de conectare Pentru conectarea blocurilor  –
[6] Garnitura Inclus in pachetul de livrare  –
[7] Ventil electromagnetic CPE... –  cpe
[8] Placa de obturare CPE...-RP Pentru inchiderea spatiilor goale  –
[9] Conector cu filet Inclus in pachetul de livrare  –
[10] Sertar Pentru fixarea ventilului  –
[11] Amortizor de zgomot UC – 74
[12] Conector rapid QS Pentru conectoare de tub  qs
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Ventil electromagnetic CPE

Accesorii
CPE10, bloc de racordare pentru ventile 5/2 si 5/3, placa de obturare pentru pozitie vacanta

​

Material placa de obturare Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​

PA 544479 CPE10-RP

CPE10, bloc de racordare pentru ventile 5/2 si 5/3, set de suporturi
​

Suport material Material suruburi Material garnituri Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​ ​ ​

Otel inoxidabil Otel, galvanizat Cauciuc nitrilic 544394 CPE10-H5-SET

CPE10, bloc de racordare pentru ventile 5/2 si 5/3, suport
​

Suport material Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​

Otel inoxidabil 547045 CPE10-H5-50

CPE10, bloc de racordare pentru ventile 5/2 si 5/3, suruburi
​

Material suruburi Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​

Otel, galvanizat 547048 M3X40-8.8-VS-100

CPE10, bloc de racordare pentru ventile 5/2 si 5/3, garnituri
​

Material garnituri Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​

Cauciuc nitrilic 547051 CPV10-VI-P.M7-150

CPE10, bloc de racordare pentru ventile 3/2, placa de obturare pentru pozitia vacanta
​

Material placa de obturare Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​

PA 550580 CPE10-RP3

CPE10, bloc de racordare pentru ventile 3/2, set de suporturi
​

Suport material Material suruburi Material garnituri Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​ ​ ​

Otel inoxidabil Otel, galvanizat Cauciuc nitrilic 550577 CPE10-H3-SET
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Ventil electromagnetic CPE

Accesorii
CPE10, bloc de racordare pentru ventile 3/2, suport

​

Suport material Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​

Otel inoxidabil 551490 CPE10-H3-50

CPE10, bloc de racordare pentru ventile 3/2, suruburi
​

Material suruburi Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​

Otel, galvanizat 547048 M3X40-8.8-VS-100

CPE10, bloc de racordare pentru ventile 3/2, garnituri
​

Material garnituri Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​

Cauciuc nitrilic 547051 CPV10-VI-P.M7-150

CPE14, bloc de racordare pentru ventile 5/2 si 5/3, placa de obturare pentru pozitie vacanta
​

Material placa de obturare Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​

PA 544480 CPE14-RP

CPE14, bloc de racordare pentru ventile 5/2 si 5/3, set de suporturi
​

Suport material Material suruburi Material garnituri Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​ ​ ​

Otel inoxidabil Otel, galvanizat Cauciuc nitrilic 544395 CPE14-H5-SET

CPE14, bloc de racordare pentru ventile 5/2 si 5/3, suport
​

Suport material Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​

Otel inoxidabil 547046 CPE14-H5-50

CPE14, bloc de racordare pentru ventile 5/2 si 5/3, suruburi
​

Material suruburi Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​

Otel, galvanizat 547049 M3X45-8.8-VS-100
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Ventil electromagnetic CPE

Accesorii
CPE14, bloc de racordare pentru ventile 5/2 si 5/3, garnituri

​

Material garnituri Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​

Cauciuc nitrilic 547052 CPV14-VI-P.1/8-150

CPE14, bloc de racordare pentru ventile 3/2, placa de obturare pentru pozitia vacanta
Material placa de obturare Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​

PA 550582 CPE18-RP3
550581 CPE14-RP3

CPE14, bloc de racordare pentru ventile 3/2, set de suporturi
Suport material Material suruburi Material garnituri Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​

Otel inoxidabil Otel, galvanizat Cauciuc nitrilic 550579 CPE18-H3-SET
550578 CPE14-H3-SET

CPE14, bloc de racordare pentru ventile 3/2, suport
Suport material Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​

Otel inoxidabil 551492 CPE18-H3-50
551491 CPE14-H3-50

CPE14, bloc de racordare pentru ventile 3/2, suruburi
Material suruburi Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​

Otel, galvanizat 547049 M3X45-8.8-VS-100
547050 M4X65-8.8-VS-100

CPE14, bloc de racordare pentru ventile 3/2, garnituri
Material garnituri Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​

Cauciuc nitrilic 547053 CPV18-VI-P.1/4-150
547052 CPV14-VI-P.1/8-150

CPE10 si CPE14, cablu de legatura, priza de conectare de tip ZC, capat de cablu deschis, 2 conductori
Conexiune elec-
trica 2, tehnolo-
gie de conectare

Conector electric 
2, numar de pini/
conductoare

Material manta 
de cablu

Lungime cablu Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Capat deschis 2 TPE-U (PUR) 2,5 m 8047679 NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-LE2-S1
5 m 8047680 NEBV-Z4WA2L-R-E-5-N-LE2-S1
10 m 8047678 NEBV-Z4WA2L-R-E-10-N-LE2-S1
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Ventil electromagnetic CPE

Accesorii
CPE10 si CPE14, cablu de legatura, priza de conectare ZC, mufa M8x1, 3 pini

Conexiune elec-
trica 2, tehnolo-
gie de conectare

Conector electric 
2, numar de pini/
conductoare

Material manta 
de cablu

Lungime cablu Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

M8x1, codificat A 
conform EN 
61076-2-104

3 TPE-U (PUR) 0,5 m 8047683 NEBV-Z4WA2L-R-E-0.5-N-M8G3-S1
2,5 m 8047684 NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-M8G3-S1

CPE10 si CPE14, distribuitor 2 la 1
​

Conexiune elec-
trica 1, tehnolo-
gie de conectare

Conexiune elec-
trica 1, tip de co-
nectare

Conexiune elec-
trica 2, tehnolo-
gie de conectare

Conectorare elec-
trica 2, tip de ra-
cord

Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

M12x1, codificat 
A conform EN 
61076-2-101

Stecher Schema de co-
nectare ZC, surub 
metric

2x priză 8035787 NEDY-L2R1-V1-Z4W2Z-U-0.3L-M12G4-2.5R

CPE10 si CPE14, sistem modular pentru orice distribuitor 2 la 1� Link    nedy
​

Lungime cablu 1 Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​

0,3 ... 30 m 8032867 NEDY-

CPE10 si CPE14, adaptor
Conector electric Afisarea starii semnalului Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​

3 pini / 2 pini, M8 / -, Ștecher / Priză LED 571686 VAVE-C8-1R8
4 pini / 2 pini, M8 / -, Ștecher / Priză 573194 VAVE-C8-1R1

CPE10 si CPE14, cablu de legatura, priza M8x1
Conector electric 
2, numar de pini/
conductoare

Conexiune elec-
trica 1, iesire de 
cablu

Conexiune elec-
trica 1, numar de 
pini/fire

Lungime cablu Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

3 drept 3 2,5 m 8078223 NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
8078286 NEBA-M8G3-U-2.5-N-M8G3

5 m 8078287 NEBA-M8G3-U-5-N-M8G3
8078224 NEBA-M8G3-U-5-N-LE3

10 m 8078288 NEBA-M8G3-U-10-N-M8G3
inclinat 2,5 m 8078230 NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3

5 m 8078231 NEBA-M8W3-U-5-N-LE3
4 drept 4 2,5 m 8078227 NEBA-M8G4-U-2.5-N-LE4

5 m 8078228 NEBA-M8G4-U-5-N-LE4
inclinat 2,5 m 8078233 NEBA-M8W4-U-2.5-N-LE4

5 m 8078234 NEBA-M8W4-U-5-N-LE4
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Ventil electromagnetic CPE

Accesorii
CPE18, bloc de racordare pentru ventile 5/2 si 5/3, placa de obturare pentru pozitie vacanta

​

Material placa de obturare Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​

PA 544481 CPE18-RP

CPE18, bloc de racordare pentru ventile 5/2 si 5/3, set de suporturi
​

Suport material Material suruburi Material garnituri Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​ ​ ​

Otel inoxidabil Otel, galvanizat Cauciuc nitrilic 544396 CPE18-H5-SET

CPE18, bloc de racordare pentru ventile 5/2 si 5/3, suport
​

Suport material Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​

Otel inoxidabil 547047 CPE18-H5-50

CPE18, bloc de racordare pentru ventile 5/2 si 5/3, suruburi
​

Material suruburi Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​

Otel, galvanizat 547050 M4X65-8.8-VS-100

CPE18, bloc de racordare pentru ventile 5/2 si 5/3, garnituri
​

Material garnituri Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​

Cauciuc nitrilic 547053 CPV18-VI-P.1/4-150

CPE18, bloc de racordare pentru ventile 3/2, placa de obturare pentru pozitia vacanta
​

Material placa de obturare Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​

PA 550582 CPE18-RP3

CPE18, bloc de racordare pentru ventile 3/2, set de suporturi
​

Suport material Material suruburi Material garnituri Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​ ​ ​

Otel inoxidabil Otel, galvanizat Cauciuc nitrilic 550579 CPE18-H3-SET
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Ventil electromagnetic CPE

Accesorii
CPE18, bloc de racordare pentru ventile 3/2, suport

​

Suport material Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​

Otel inoxidabil 551492 CPE18-H3-50

CPE18, bloc de racordare pentru ventile 3/2, suruburi
​

Material suruburi Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​

Otel, galvanizat 547050 M4X65-8.8-VS-100

CPE18, bloc de racordare pentru ventile 3/2, garnituri
​

Material garnituri Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​

Cauciuc nitrilic 547053 CPV18-VI-P.1/4-150

CPE18 si CPE24, cablu priza, priza de tip C conform EN 175301-803, invelisul cablului PVC
Material manta 
de cablu

Afisarea starii 
semnalului

Tensiune nomi-
nala de functio-
nare CC

Lungime cablu Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

PVC 2,5 m 151690 KMEB-1-230AC-2.5
5 m 151691 KMEB-1-230AC-5

LED galben 24 V 2,5 m 151688 KMEB-1-24-2.5-LED
5 m 151689 KMEB-1-24-5-LED
10 m 193457 KMEB-1-24-10-LED

CPE18 si CPE24, cablu priza, priza de tip C, conform EN 175301-803, invelis de cablu PUR
Material manta 
de cablu

Afisarea starii 
semnalului

Tensiune nomi-
nala de functio-
nare CC

Lungime cablu Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

TPE-U (PUR) 2,5 m 174846 KMEB-2-230-2,5
5 m 174847 KMEB-2-230-5

24 V 2,5 m 174844 KMEB-2-24-2,5-LED
5 m 174845 KMEB-2-24-5-LED

CPE18 si CPE24, priza
Conector electric Conector electric 2 Domeniu de tensiune 

de lucru CC
Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​ ​

0 ... 300 V 539712 MSSD-EB-M12
3 pini, Priza, Priza cot, 
Formular C, conform 
DIN EN 175301-803, 
conform DIN EN 61984, 
design patrat MSEB, 
Versiune patrata MSN2

Clemă cu şurub 151687 MSSD-EB
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Ventil electromagnetic CPE

Accesorii
CPE18 si CPE24, garnitura luminoasa

Conector electric Domeniu de tensiune de lucru CC Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​ ​

Formular C, conform DIN EN 175301-
803, design patrat MSEB

151718 MEB-LD-230AC
12 ... 24 V 151717 MEB-LD-12-24DC

Accesorii generale, dop de obturare, pentru blocul de racordare CPE10
Conector pneumatic 1 Unitate de ambalare Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​

Filet exterior G1/4 10 3569 B-1/4
Filet exterior G3/8 3570 B-3/8

Accesorii generale, dop de obturare, pentru blocul de conectare CPE14, CPE18
​

Conector pneumatic 1 Unitate de ambalare Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​ ​

Filet exterior G3/8 10 3570 B-3/8

Accesorii generale, element separator pentru zone de presiune, pentru blocul de conectare CPE14, CPE18
​

Conformitatea LABS Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​

VDMA24364-B1/B2-L 160997 PRSV-1/8

Accesorii generale, amortizoare de zgomot
Conexiune pneumatica Unitate de ambalare Nr. piesa Tip

​ ​ ​ ​ ​

M3 20 1231120 AMTE-M-LH-M3
M5 1 165003 UC-M5
M7 161418 UC-M7
G1/8 161419 UC-1/8
G1/4 165004 UC-1/4

Accesorii generale, comanda manuala, pentru CPE 10 si CPE14 cu priza de conexiuni de tip ZC
​

Tipul de montare Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​

cu blocare 157600 AHB-MZB

Accesorii generale, comanda manuala, pentru CPE 18 si CPE24 cu mufa de tip C
​

Tipul de montare Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​

cu blocare 157601 AHB-MEB
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Ventil electromagnetic CPE

Accesorii
Accesorii generale, placute de identificare

​

Dimensiune Inscriptionare Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​ ​

10x6 mm 64 18576 IBS-6X10

Accesorii generale, kit de fixare pentru montarea ventilului pe lateral, pentru cilindru standard DSBC-32...40, pentru CPE14
​

Greutate produs Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​

76 g 2568514 DAVM-MW-V1-32-V

Accesorii generale, kit de fixare pentru montarea ventilului pe lateral, pentru cilindrul standard DSBC-50...125, pentru CPE18 si CPE24
​

Greutate produs Nr. piesa Tip
​ ​ ​ ​

160 g 2612128 DAVM-MW-V1-50-V
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	Ventil electromagnetic CPE
	Caracteristici
	Tipul de cod
	Fisa tehnica
	CPE10, date tehnice generale
	CPE10, conditii de operare si de mediu
	CPE10, date electrice
	CPE10, materiale
	CPE14, date tehnice generale
	CPE14, conditii de operare si de mediu
	CPE14, date electrice
	CPE14, materiale
	CPE18, date tehnice generale
	CPE18, conditii de operare si de mediu
	CPE18, date electrice
	CPE18, materiale
	CPE18, ventil fara pilotare, materiale
	CPE24, date tehnice generale
	CPE24, date electrice
	CPE24, conditii de operare si de mediu
	CPE24, materiale

	Dimensiunile
	CPE10, ventil 3/2
	CPE10, ventil 5/2 monostabil
	CPE10, ventil bistabil 5/2 impulsuri si ventil 5/3
	CPE10, ventile electromagnetice cu priza rotunda M8x1
	CPE10, bloc de racordare, bara fixa 5/2 si 5/3
	CPE10, bloc de racordare, bara fixa 3/2
	CPE10, placa de baza modulara
	CPE14, ventil 3/2
	CPE14, ventil 5/2 monostabil
	CPE14, ventil 5/2, bistabil
	CPE14, ventil 5/3
	CPE14, ventile electromagnetice cu priza rotunda M8x1
	CPE14, ventile electromagnetice cu priza rotunda M8x1
	CPE14, bloc de racordare, bara fixa 5/2 si 5/3
	CPE14, bloc de racordare, bara fixa 3/2
	CPE14, placa de baza modulara
	CPE18, ventil 3/2
	CPE18, ventil 5/2 monostabil
	CPE18, ventil bistabil 5/2, ventil bistabil magnetic
	CPE18, ventil 5/3
	CPE18, ventil de control directional fara ventil pilot, ventil 3/2
	CPE18, ventil de control directional fara ventil pilot, ventil 5/2
	CPE18, ventil de control directional fara ventil pilot, ventil bistabil 5/2
	CPE18, ventil de control directional fara ventil pilot, ventil 5/3
	CPE18, bloc de racordare, bara fixa 5/2 si 5/3
	CPE18, bloc de racordare, bara fixa 3/2
	CPE18, placa de baza modulara
	CPE24, ventil 3/2
	CPE24, ventil 5/2 monostabil
	CPE24, ventil 5/2, bistabil
	CPE24, ventil 5/3

	Detalii comanda
	CPE10, ventil 3/2, normal inchis, pilotare interna
	CPE10, ventil 3/2, normal deschis, pilotare interna
	CPE10, ventil 3/2, normal inchis, pilotare externa
	CPE10, ventil 3/2, normal deschis, pilotare externa
	CPE10, ventil 5/2 monostabil, pilotare interna
	CPE10, ventil 5/2 bistabil, pilotare interna
	CPE10, ventil 5/2 monostabil, pilotare externa
	CPE10, ventil bistabil 5/2, pilotare externa
	CPE10, ventil 5/3 cu centrul inchis, pilotare interna
	CPE10, ventil 5/3 cu centrul exhaustat, cu pilotare interna
	CPE10, ventil 5/3 cu centrul exhaustat, pilotare interna
	CPE10, ventil 5/3 cu centrul inchis, pilotare externa
	CPE10, ventil 5/3 cu centrul exhaustat, pilotare externa
	CPE10, ventil 5/3 cu centrul exhaustat, pilotare externa
	CPE10, bloc de racordare pentru ventile 5/2 si 5/3
	CPE10, bloc de racordare pentru ventile 3/2
	CPE14, ventil 3/2, normal inchis, pilotare interna
	CPE14, ventil 3/2, normal deschis, pilotare interna
	CPE14, ventil 3/2, normal inchis, pilotare externa
	CPE14, ventil 3/2, normal deschis, pilotare externa
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