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Filtre de conduite OAFA

Caractéristiques
En bref

Le filtre en ligne sert à filtrer les particules de saleté présentes dans l‘air afin de proteger les buses d‘aspiration via une cartouche de filtre. La cartouche de filtre se 
trouve dans un boîtier transparent, ce qui permet de voir le degré de pollution de l‘élément filtrant.
•	 Peut également être utilisé pour des applications de batterie en raison de sa conformité F1A 

Note : Ne pas nettoyer le boîtier avec des solvants polaires (par ex. de l’alcool).

Diagrammes Liens    oafa

Les diagrammes présentés dans ce document sont également disponibles en ligne. Il est possible d’y afficher des valeurs précises.

https://www.festo.com/catalogue/
www.festo.com/pdp/FP_05-50-04-01?tab=DIAGRAMS&jumpToAnchor=true
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Filtre de conduite OAFA

Codes de type
001 Série

OAFA Filtre en ligne

002 Modèle

C Inline

003 Raccord de vide 1

Q3 Raccord enfichable 3 mm
Q4 Raccord enfichable 4 mm
Q6 Raccord enfichable 6 mm
Q8 Raccord enfichable 8 mm
Q10 Raccord enfichable 10 mm

004 Raccord de vide 2

E Même taille que le raccord 1

005 Version de filtre

C 5 µm
F 10 µm
E 40 µm

https://www.festo.com/catalogue/
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Filtre de conduite OAFA

Fiche technique
Caractéristiques techniques générales

Diamètre nominal 3 mm 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm
Raccord pneumatique Pour tuyau de Ø extérieur de 

3 mm
Pour tuyau de Ø extérieur de 
4 mm

pour tuyau de Ø extérieur de 
6 mm

pour Ø extérieur de tuyau de 
8 mm

pour tuyau de Ø extérieur de 
10 mm

Finesse de filtration 5 µm, 10 µm, 40 µm
Position de montage indifférente
Mode de fixation Installation des câbles

Conditions de service et ambiantes
Pression de service -0,1 ... 1 MPa
Pression de service -1 ... 10 bar
Pression de service -14,5 ... 145 psi
Fluide de service Air
Température ambiante 0 ... 60°C
Classe de protection anticorro-
sion CRC1)

1 - faibles effets de corrosion

Conseils d’utilisation Le boîtier ne doit pas être nettoyé avec des solvants polaires (comme l‘alcool).

1) Pour de plus amples informations www.festo.com/x/topic/kbk

Matériaux
Matériau du boîtier PA
Matériau joints d‘étanchéité HNBR
Matériau du filtre Terre de protection
Note sur le matériau Conforme à RoHS
Conformité PWIS VDMA24364-Zone III
Aptitude à la production de 
batteries Li-ion

Convient à la production de batteries avec des valeurs Cu/Zn/Ni réduites (F1a)

Débit normal qn en fonction de la pression différentielle ∆p (OAFA-C-Q3-E-C)

https://www.festo.com/catalogue/
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Filtre de conduite OAFA

Fiche technique
Débit normal qn en fonction de la pression différentielle ∆p (OAFA-C-Q3-E-E)

Débit normal qn en fonction de la pression différentielle ∆p (OAFA-C-Q3-E-F)

https://www.festo.com/catalogue/
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Filtre de conduite OAFA

Fiche technique
Débit normal qn en fonction de la pression différentielle ∆p (OAFA-C-Q4-E-C)

Débit normal qn en fonction de la pression différentielle ∆p (OAFA-C-Q4-E-E)

https://www.festo.com/catalogue/
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Filtre de conduite OAFA

Fiche technique
Débit normal qn en fonction de la pression différentielle ∆p (OAFA-C-Q4-E-F)

Débit normal qn en fonction de la pression différentielle ∆p (OAFA-C-Q6-E-F)

https://www.festo.com/catalogue/
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Filtre de conduite OAFA

Fiche technique
Débit normal qn en fonction de la pression différentielle ∆p (OAFA-C-Q6-E-E)

Débit normal qn en fonction de la pression différentielle ∆p (OAFA-C-Q6-E-F)

https://www.festo.com/catalogue/
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Filtre de conduite OAFA

Fiche technique
Débit normal qn en fonction de la pression différentielle ∆p (OAFA-C-Q8-E-C)

Débit normal qn en fonction de la pression différentielle ∆p (OAFA-C-Q8-E-E)

https://www.festo.com/catalogue/
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Filtre de conduite OAFA

Fiche technique
Débit normal qn en fonction de la pression différentielle ∆p (OAFA-C-Q8-E-F)

Débit normal qn en fonction de la pression différentielle ∆p (OAFA-C-Q10-E-C)

https://www.festo.com/catalogue/
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Filtre de conduite OAFA

Fiche technique
Débit normal qn en fonction de la pression différentielle ∆p (OAFA-C-Q10-E-E)

Débit normal qn en fonction de la pression différentielle ∆p (OAFA-C-Q10-E-F)

https://www.festo.com/catalogue/
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Filtre de conduite OAFA

Dimensions
Dimensions – Filtre en ligne OAFA Téléchargement de données de CAO    www.festo.com

​

B1 B2 D1 H1 L1

⌀

OAFA-C-Q3-E-C

14,7 11 12 17,5 60,2OAFA-C-Q3-E-E

OAFA-C-Q3-E-F

OAFA-C-Q4-E-C

14,7 11 12 17,5 61,7OAFA-C-Q4-E-E

OAFA-C-Q4-E-F

OAFA-C-Q6-E-C

21,4 17 17 25 68OAFA-C-Q6-E-E

OAFA-C-Q6-E-F

OAFA-C-Q8-E-C

28 21 23,6 32,8 71,9OAFA-C-Q8-E-E

OAFA-C-Q8-E-F

OAFA-C-Q10-E-C

28 21 23,6 32,8 87,5OAFA-C-Q10-E-E

OAFA-C-Q10-E-F

​

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/oafa
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Filtre de conduite OAFA

Dimensions
Dimensions – Equerre de fixation OAMM Téléchargement de données de CAO    www.festo.com

​

B1 B2 D1 D2 H1 L1 L2 L3

⌀

OAMM-A2-A-Q3Q4 14,7 11 10,7 3,2 11,5 32 25 23

OAMM-A2-A-Q6 14,7 11 15,4 4,5 16,5 37 13,6 6,4

OAMM-A2-A-Q8Q10 21,4 17 22 4,5 21 39 19,3 8,7

​

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/oafa
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Filtre de conduite OAFA

Indications de commande
Données de commande – Filtre à vide OAFA

Raccord pneumatique Diamètre nominal Finesse de filtration Poids du produit No. de pièce Type
​ ​ ​ ​ ​ ​

Pour tuyau de Ø extérieur de 
3 mm

3 mm 5 µm 5,38 g 8212636 OAFA-C-Q3-E-C
10 µm 8212634 OAFA-C-Q3-E-F
40 µm 8234101 OAFA-C-Q3-E-E

Pour tuyau de Ø extérieur de 
4 mm

4 mm 5 µm 5,4 g 8212639 OAFA-C-Q4-E-C
10 µm 8212637 OAFA-C-Q4-E-F
40 µm 8212638 OAFA-C-Q4-E-E

pour tuyau de Ø extérieur de 
6 mm

6 mm 5 µm 11 g 8212642 OAFA-C-Q6-E-C
10 µm 8212640 OAFA-C-Q6-E-F
40 µm 8212641 OAFA-C-Q6-E-E

pour Ø extérieur de tuyau de 
8 mm

8 mm 5 µm 22,3 g 8212645 OAFA-C-Q8-E-C
10 µm 8212643 OAFA-C-Q8-E-F
40 µm 8212644 OAFA-C-Q8-E-E

pour tuyau de Ø extérieur de 
10 mm

10 mm 5 µm 28 g 8212648 OAFA-C-Q10-E-C
10 µm 8212646 OAFA-C-Q10-E-F
40 µm 8234107 OAFA-C-Q10-E-E

https://www.festo.com/catalogue/
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Filtre de conduite OAFA

Accessoires
Equerre de fixation OAMM

Mode de fixation Couple de serrage max. Aptitude à la production de 
batteries Li-ion 1)

Poids du produit No. de pièce Type

​ ​ ​ ​ ​ ​

Avec trou débouchant pour 
vis M3

0,26 Nm Convient à la production de 
batteries avec des valeurs 
Cu/Zn/Ni réduites (F1a)

1,36 g 8228731 OAMM-A2-A-Q3Q4

avec trou débouchant pour 
vis M4

0,4 Nm 3,7 g 8228730 OAMM-A2-A-Q6
5,63 g 8228729 OAMM-A2-A-Q8Q10

1) www.festo.com/x/topic/bat

Cartouche de filtre OAFC (5 µm)

Finesse de filtration Aptitude à la production de 
batteries Li-ion 1)

Poids du produit Taille de fût No. de pièce Type

​ ​ ​ ​ ​ ​

5 µm Convient à la production de 
batteries avec des valeurs 
Cu/Zn/Ni réduites (F1a)

0,93 g 5 8224528 OAFC-A2-Q3Q4-E-C
3,25 g 8224531 OAFC-A2-Q6-E-C
6,1 g 8224534 OAFC-A2-Q8Q10-E-C

1) www.festo.com/x/topic/bat

Cartouche de filtre OAFC (10 µm)

Finesse de filtration Aptitude à la production de 
batteries Li-ion 1)

Poids du produit Taille de fût No. de pièce Type

​ ​ ​ ​ ​ ​

10 µm Convient à la production de 
batteries avec des valeurs 
Cu/Zn/Ni réduites (F1a)

0,93 g 5 8224526 OAFC-A2-Q3Q4-E-F
3,25 g 8224529 OAFC-A2-Q6-E-F
6,1 g 8224532 OAFC-A2-Q8Q10-E-F

1) www.festo.com/x/topic/bat

Cartouche de filtre OAFC (40 µm)

Finesse de filtration Aptitude à la production de 
batteries Li-ion 1)

Poids du produit Taille de fût No. de pièce Type

​ ​ ​ ​ ​ ​

40 µm Convient à la production de 
batteries avec des valeurs 
Cu/Zn/Ni réduites (F1a)

0,93 g 5 8224527 OAFC-A2-Q3Q4-E-E
3,25 g 8224530 OAFC-A2-Q6-E-E
6,1 g 8224533 OAFC-A2-Q8Q10-E-E

1) www.festo.com/x/topic/bat

https://www.festo.com/catalogue/
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