
Caractéristiques principales

Produits de préhension ZAYTRAN

Conçus pour les conditions
difficiles!

Technologie synchrone brevetée
La force et la synchronisation de la double hélice sont deux systèmes
indépendants. La double hélice n’a pour fonction que de centrer la pièce
à ± 0,025 mm (± 0,0010 po). Toute la force de préhension est fournie par
deux pistons entraînés grâce à la pneumati¬que. L’indépendance des
systèmes de force et de synchronisation as¬sure la précision tout au long
de la vie de la pince parallèle et permet également de longues courses.

Festo est le distributeur exclusif des produits ZAYTRAN en Amérique du Nord
Les pinces fabriquées par ZAYTRAN ont la réputation d’être robustes et 
d’une grande précision. La fabrication à base de matériaux robustes
résistants à la corrosion permet l’utilisation dans des environ¬nements
présentant des conditions di�ciles, comme le broyage, l’usinage, le
soudage et la transformation des aliments. La conception brevetée
de synchronisation à double hélice o�re une pré¬cision de ± 0,025 mm
(± 0,0010 po) tout au long de la vie de la pince.

•Convient aux environnements 
difficiles
Haute précision 
Longues courses possibles
Force de préhension élevée
Graisse NSF-H1 permettant un 
contact accidentel avec les 
aliments
Possibilité de salle blanche 
(classe 1) avec la pince 
Magnum-PET

The pistons are pneumatically

Slides operate on a

driven providing the gripping force.

The small force the double helix experiences is dist ributed
The one piece double helix rotates to synchronize the pistons.

over the full length of its engagement with the pistons.

Drive bars
transmit the
force from
the pistons
to the slides.

polymer bearing system
that runs the length

of the slide.
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MAGNUM® Pinces parallèles
• Conception compacte
• O�ertes en deux matériaux
           - Aluminium, pour les
             environnements normaux
             et di�ciles
           - PET pour les salles blanches,
             jusqu’à la classe 1

• Ori�ce de purge pour fournir
une pression positive ou à vide 

Pinces à longue course XRAY-S®

• Pour les objets de très grande dimension
• Couple et force très élevés
• Longueurs de course jusqu’à 350 mm
• O�ertes avec sûreté intégrée (version POB)

: verrouillage mécanique de l’hélice et des
mors pour assurer la rétention de la pièce

-

Système de purge propre et sale
Environnements sales : maintient les contaminants hors du système
pneumatique et loin des roulements.
Environnements propres :  empêche les contaminants de s’échapper de la pince
et de polluer l’environnement propre. Possibilité d’atteindre la salle blanche de
classe 1 avec la pince MAGNUM-PET.

Purged Regions

Purged Regions

Tailles courantes en stock

Régions purgées

Pinces parallèles GPAL
• Conviennent aux environ-

nements les plus di�ciles

• Légères
• Fente à capteur intégrée
• O�ertes avec sûreté intégrée

(accessoire) : verrouillage
pneumatique des mors pour
assurer la rétention de la pièce

-

• Ori�ce de purge pour fournir
une pression positive ou à vide

Code de type Numéro de pièce Force de préhen-
sion [N] à 100 psi

Longueur de
course

GPAL-40 8039371 587 51mm

GPAL-100 8039365 872 76mm

GPAL-200 8039368 1,620 102mm

MAGNUM-AL-130-13 8039476 130 13mm

MAGNUM-AL-130-26 8039477 130 26mm

MAGNUM-AL-450-26 8039478 450 26mm

XRAY-S-2200-200 8039500 2,200 200mm

XRAY-S-2200-200-POB* 8039504 2,200 200mm

XRAY-S-2200-350 8039509 2,200 350mm

XRAY-S-2200-350-POB* 8039512 2,200 350mm

*POB = Mise hors tension du frein (Power O� Brake) - empêche les pièces de tomber en cas de perte de la pression d’air
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Festo Inc.

5300 Explorer Drive 
Mississauga, ON L4W 5G4 
Tel: 1 877 GO FESTO
Fax: 1 877 FX FESTO 
festo.canada@ca.festo.com 
www.festo.ca
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Produits de préhension ZAYTRAN


