
Stark und robust!
Randschichtgehärtete Kolbenstangen

Die Anforderungen Die Lösung – der Nutzen

Festo AG & Co. KG

Ruiter Straße 82
73734 Esslingen
Telefon +49 711 347 0

P-Antriebe@de.festo.com 
www.festo.com

•	Randschichtgehärtete Kolbenstange für alle Zylindervarianten
•	Noch langlebiger und widerstandsfähiger als Standard- 

kolbenstangen
•	Weniger Verschleiß bei Quer- und Scherkräften

Know-how, von dem Sie profitieren

•	Weniger Verschleiß 
— durch Randschichthärtung unter Erhalt der  
	 Dauerfestigkeit 
— beim Stoppen von Werkstückträgern mit der  
	 Kolbenstange 
— bei Querkräften auf der Kolbenstange, z. B. beim 
	 Verriegeln oder Spannen von Werkstücken

•	Langlebig: Randschichtgehärtete Kolbenstangen sind 
erheblich widerstandsfähiger gegen Schläge und 
mechanische Beanspruchung. Abrieb, Verschleiß und 
Verformung sind wesentlich geringer. 

•	Universell: Unabhängig vom Zylindertyp ist Rand-
schichthärtung bei allen Kolbenstangen anwendbar. 
Zudem im Programm: hartverchromte Kolbenstangen 
(1.4401), quadratische, ein- oder zweiseitig abge-
flachte Kolbenstangen.

•	Effizient und kostengünstig: Verschiedene Stahlvari-
anten, die zur Kundenanwendung passen, sind reali-
sierbar. Beispiele für Kolbenstangenvarianten: 
Material X90CrMoV18, CF 53 (1.1213) oder X46 
(1.4034), radial randschichtgehärtet mit 59 HRC. 

•	Flexibel: Zylinder mit randschichtgehärteter Kolben-
stange können vielseitig eingesetzt werden.  
Ein Beispiel:


