Jednostka obrotowo-liniowa
DSL-32-40-270-CC-A-S2-B

Numer produktu: 556505

Karta danych

Cechy

FESTO

Drt=r

&3 General operating condition

Wartos¢

Kat amortyzacji

12 stopief

Zakres ustawiania kata obrotu

0 stopief ... 246 stopief

Skok 40 mm
@ ttoka 32 mm
Kat obrotu 0 stopiefi ... 246 stopief

Amortyzacja

Amortyzatory w obu potozeniach kofAcowych
elastyczne pierscienie/ptytki amortyzujace z obu stron

Pozycja montazu

dowolny

Precyzyjna regulacja

-3 stopiefi

Sposéb dziatania

dwustronnego dziatania

Konstrukcja

Ttok topatkowy

Sygnalizacja potozenia

do wytacznika zblizeniowego

Symbol 00991268

Warianty Dwustronne ttoczysko
Zabezpieczenie przed obrotem / prowadzenie prowadzenie na tozyskach 3lizgowych
Cisnienie robocze 2.5 bar...8 bar

Maks. predkos¢ uderzenia 0.5m/s

Maks. czestotliwos¢ obrotowa przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) 0.7 Hz

Luz katowy przy obrocie 2 stopief

Powtarzalnos¢ 0.1 stopien

Medium robocze

Sprezone powietrze wg 1SO 8573-1:2010 [7:4:4]

Uwaga dotyczaca medium roboczego/sterujacego

Mozliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczeciu olejenia trzeba je
kontynuowat)

Klasa odpornosci korozyjnej wg normy Festo

1 - niskie obcigzenie korozyjne

Zgodnosc z LABS

VDMA24364-B2-L

Temperatura otoczenia -10°C... 60 °C
Dynamiczny moment obcigzenia 0.8 Nm

Sita teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie 294N

Sita teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie 422.5N
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) 10 Nm
Dopuszczalny masowy moment bezwtadnosci 0.0021 kgm?
Waga produktu 3000 g

Masa podstawowa przy 0 mm skoku 3000 g
Dodatkowa masa na 10 mm skoku 109g

Typ mocowania

Mocowanie w rowku T
z gwintem zewnetrznym
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https://www.festo.com/general-operating-conditions

Cechy

Wartos¢

Przytacze pneumatyczne

G1/8

Materiat pokrywy

Stop aluminium do przerébki plastycznej
anodowany

Materiat uszczelnien

TPE-U(PU)

Materiat obudowy

gtadko anodowane

Materiat ttoczyska

Stal odpuszczona
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